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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

11010 VSEOBECNE VYKLIZENi ZASTAVENEHO UZEMi M2 0,00 K¢
Technicka specifikace zahrnuje odstranéni vSech prekazek pro uskute¢néni stavby
11020 VSEOBECNE VYKLIZENi ZEMEDELSKYCH PLOCH M2 0,00 K¢
Technicka specifikace zahrnuje odstranéni viech prekazek pro uskute¢néni stavby s vyjimkou sejmuti ornice a podornicnich vrstev
11030 VSEOBECNE VYKLIZENI LESNiCH PLOCH M2 0,00 K¢
Technicka specifikace zahrnuje odstranéni viech prekazek pro uskutecnéni stavby s vyjimkou myceni kfovin, kaceni stromd, odstranéni

parezl, odstranéni lesni hrabanky
11090 VSEOBECNE VYKLIZENi OSTATNICH PLOCH M2 0,00 K¢
Technicka specifikace zahrnuje odstranéni vSech prekazek pro uskute¢néni stavby
11110 ODSTRANENI TRAVIN M2 2,00 K&
Technicka specifikace odstranéni travin bez ohledu na zplsob provedeni

premisténi travin s uloZenim na hromady
11120 ODSTRANENI KROVIN M2 41,00 K¢
Technicka specifikace odstranéni kfovin a stromu do prdméru 100 mm

doprava dfevin bez ohledu na vzdalenost

spdlenina hjomaq’j!gh_ngbgﬁp_kg_v_ém’
111201 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 1KM M2 47,00 K¢
Technicka specifikace odstranéni kFovin a strom( do priméru 100 mm

doprava dfevin na predepsanou vzdalenost

spaleni na hromadach nebo Stépkovéni
111202 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 2KM M2 50,00 K&
Technicka specifikace odstranéni kfovin a stromu do prdméru 100 mm

doprava dfevin na pfedepsanou vzdalenost

spdlenina hjomaq’j!gh_ngbgﬁp_kg_v_ém’
111203 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 3KM M2 56,00 K&
Technicka specifikace odstranéni kfovin a strom( do priméru 100 mm

doprava dfevin na predepsanou vzdalenost

spaleni na hromadach nebo Stépkovéni
111204 ODSTRANENi KROVIN S ODVOZEM DO 5KM M2 80,00 K¢
Technicka specifikace odstranéni kfovin a stromu do prdméru 100 mm

doprava dfevin na pfedepsanou vzdalenost

spdlenina hjomaq’j!gh_ngbgﬁp_l@léni
111205 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 8KM M2 102,00 K&
Technicka specifikace odstranéni kfovin a strom( do priméru 100 mm

doprava dfevin na predepsanou vzdalenost

spaleni na hromadach nebo Stépkovéni
111206 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 12KM M2 135,00 K&
Technicka specifikace odstranéni kfovin a stromu do prdméru 100 mm

doprava dfevin na pfedepsanou vzdalenost

spdlenina hjomaq’_égh_ngbgﬁp_l@laﬁni
111207 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 16KM M2 172,00 K&
Technicka specifikace odstranéni kfovin a strom( do priméru 100 mm

doprava dfevin na predepsanou vzdalenost

spaleni na hromadach nebo Stépkovéni
111208 ODSTRANENI KROVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 209,00 K¢
Technicka specifikace odstranéni kfovin a stromu do prdméru 100 mm

doprava dfevin na pfedepsanou vzdalenost

spdleni na hromadach nebo $tépkovani
11130 SEJMUTI DRNU M2 27,00 K&
Technicka specifikace véetné vodorovné dopravy a uloZeni na skladku
11201 KACENI STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 1 640,00 K&
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
112011 KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 1KM KUS 1 640,00 K¢
Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni pafez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace
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112012

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 2KM

KUS

1 670,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

112013

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENiIM PAREZU, ODVOZ DO 3KM

KUS

1 680,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

112014

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 5KM

KUS

1 720,00 K&

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezQ

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

112015

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENiIM PAREZU, ODVOZ DO 8KM

KUS

1 770,00 K&

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

112016

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 12KM

KUS

1 830,00 K&

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn(i zaddvaci dokumentace

112017

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENiIM PAREZU, ODVOZ DO 16KM

KUS

1 900,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

112018

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 20KM

KUS

1 960,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace
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11202

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENiM PAREZU

KUS

4 630,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

112021

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENiIM PAREZU, ODVOZ DO 1KM

KUS

4 630,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

112022

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 2KM

KUS

4 690,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezQ

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

112023

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENiIM PAREZU, ODVOZ DO 3KM

KUS

4 740,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

112024

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 5KM

KUS

4 880,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn(i zaddvaci dokumentace

112025

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENiIM PAREZU, ODVOZ DO 8KM

KUS

5 050,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

112026

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 12KM

KUS

5 250,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace
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112027 KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 16KM KUS 5 460,00 K¢
Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace
112028 KACENI STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 20KM KUS 5 670,00 K&
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
11203 KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTRAN PAREZU KUS 10 400,00 K¢
Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezQ

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace
112031 KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZU, ODVOZ DO 1KM KUS 10 400,00 K¢
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
112032 KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZU, ODVOZ DO 2KM KUS 10 400,00 K¢
Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn(i zaddvaci dokumentace
112033 KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZU, ODVOZ DO 3KM KUS 10 600,00 K&
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
112034 KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZU, ODVOZ DO 5KM KUS 10 800,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace
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112035 KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZU, ODVOZ DO 8KM KUS 11 100,00 K¢
Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace
112036 KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZU, ODVOZ DO 12KM KUS 11 400,00 K&
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
112037 KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZU, ODVOZ DO 16KM KUS 11 900,00 K¢
Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezQ

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace
112038 KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M S ODSTR PAREZU, ODVOZ DO 20KM KUS 12 200,00 K&
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
11204 KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU KUS 804,00 K¢
Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn(i zaddvaci dokumentace
112041 KACENI STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 1KM KUS 804,00 K&
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace
112042 KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 2KM KUS 813,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace
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112043

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 3KM

KUS

822,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

112044

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENiIM PAREZU, ODVOZ DO 5KM

KUS

844,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

112045

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 8KM

KUS

876,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezQ

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

112046

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENiIM PAREZU, ODVOZ DO 12KM

KUS

917,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

112047

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENIM PAREZU, ODVOZ DO 16KM

KUS

959,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- dopravu a ulozeni kmen, pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezi

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim pafezl

- dopravu a uloZeni parez(, ptipadné dalsi prace s nimi dle pokyn(i zaddvaci dokumentace

112048

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M S ODSTRANENiIM PAREZU, ODVOZ DO 20KM

KUS

1 000,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- dopravu a ulozeni kmend, pfipadné dal3i prace s nimi dle pokyn( zaddvaci dokumentace

Odstranéni pafezl se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafez( a zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

11211

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M

KUS

985,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd dalgi nrace < nimi dle nokun(i zadavaci dokimentace

112111

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM

KUS

985,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom(l se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

=donravii a nlnYoeni kmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle nalvunit zad3vaci dokumentace
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112112

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM

KUS

994,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~daonravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd dalgi nrice < nimi dle nokun(l zadavaci dokimentace

112113

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM

KUS

1 003,00 K&

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

~donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle nalunit zad3vaci dokumentace

112114

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM

KUS

1 026,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd dalgi nrice < nimi dle nokun(i zadavaci dokimentace

112115

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 8KM

KUS

1 060,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

~donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle nalvunit zad3vaci dokumentace

112116

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM

KUS

1 100,00 K&

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd daléi nrice < nimi dle nokun(i zadavaci dokimentace

112117

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 16KM

KUS

1 140,00 K&

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

=donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle naleunit zad3vaci dokumentace

112118

KACENi STROMU D KMENE DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

KUS

1 180,00 K&

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd daléi nrice < nimi dle nokun( zadavaci dokimentace

11212

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M

KUS

2 880,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

~donravi a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle nalvunit zad3vaci dokumentace

112121

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 1KM

KUS

2 880,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd dalgi nrace < nimi dle nokun(i zadavaci dokiimentace

112122

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM

KUS

2 920,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

=donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle nalvunit zad3vaci dokumentace

112123

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM

KUS

2 950,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd daléi nrace < nimi dle nokun(i zadavaci dokimentace

112124

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM

KUS

3 030,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se mé¥i v [ks] porazenych strom (primér stroml se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo Stépkovani

~donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle nalvunit zad3vaci dokumentace

112125

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 8KM

KUS

3 140,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~danravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd daléi nrace < nimi dle nokun(i zadavaci dokimentace

112126

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 12KM

KUS

3 280,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

=donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle nalvunit zad3vaci dokumentace

112127

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 16KM

KUS

3 430,00 K¢
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Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd dalgi nrice < nimi dle nokun(i zadavaci dokiimentace

112128

KACENi STROMU D KMENE DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

KUS

3 580,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

=donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle naleunit zad3vaci dokumentace

11213

KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M

KUS

6 660,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd dalgi nrace < nimi dle nokun(i zadavaci dokimentace

112131

KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M, ODVOZ DO 1KM

KUS

6 660,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

~donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle naleunit zad3vaci dokumentace

112132

KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M, ODVOZ DO 2KM

KUS

6 660,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd daléi nrace < nimi dle nokun( zadavaci dokimentace

112133

KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M, ODVOZ DO 3KM

KUS

6 870,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

=donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle naleunit zad3vaci dokumentace

112134

KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M, ODVOZ DO 5KM

KUS

7 080,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd dali nrice < nimi dle nokun(i zadavaci dokiumentace

112135

KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M, ODVOZ DO 8KM

KUS

7 390,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom(l se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

~donravii a nlnYoenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle naleunit zad3vaci dokumentace

112136

KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M, ODVOZ DO 12KM

KUS

7 700,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd daléi nrice < nimi dle nokun(i zadavaci dokiumentace

112137

KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M, ODVOZ DO 16KM

KUS

8 020,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

=donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléinrdce ¢ nimi dle nalvunit zad3vaci dokumentace

112138

KACENi STROMU D KMENE PRES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

KUS

8 330,00 K¢

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd daléi nrace < nimi dle nokun(l zadavaci dokimentace

11214

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M

KUS

522,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

=donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrdce ¢ nimi dle nalunit zad3vaci dokumentace

112141

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 1KM

KUS

522,00 K&

Technicka specifikace

Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

~donravii a nlnyeni kmentt n¥inadnéd daléi nrice < nimi dle nokun(i zadavaci dokimentace

112142

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 2KM

KUS

529,00 K¢

Technicka specifikace

Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

~donravii a nlnYenikmenit ntinadnd daléi nrice ¢ nimi dle nalvunit zad3vaci dokumentace

112143

KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 3KM

KUS

538,00 K¢
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Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- donraui a ulo¥eni kmeni nfinadné daléi nrice < nimi dle nolkunii zad4vaci dokiimentace
112144 KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 5KM KUS 554,00 K¢
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér strom( se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- danraui a nln¥eni kmeni n¥inadné daléi nrice < nimi dle nalunit 2adévaci doknimentace
112145 KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 8KM KUS 576,00 K¢
Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- donravi a ulo¥eni kmeni nfinadné daléi nrice < nimi dle nolkunii zadévaci dokiimentace
112146 KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 12KM KUS 607,00 K¢
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (primér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- danraui a nln¥eni kment n¥inadné daléi nrice < nimi dle nalunit zadévaci doknimentace
112147 KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 16KM KUS 638,00 K¢
Technicka specifikace Kaceni stromi se méfi v [ks] porazenych stromi (primér strom( se méfi ve vySce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekani vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo $tépkovani

- donraui a ulo¥eni kmeni niinadné daléi nrice < nimi dle nolunii zadivaci dokiimentace
112148 KACENi STROMU D KMENE DO 0,3M, ODVOZ DO 20KM KUS 669,00 K¢
Technicka specifikace Kéceni stromu se méFi v [ks] porazenych strom (prdmér stroml se méfi ve vysce 1,3m nad terénem) a zahrnuje

zejména:

- porazeni stromu a osekdni vétvi

- spaleni vétvi na hromadach nebo stépkovani

- danraui a uln¥eni kmeni n¥inadné daléi nrice < nimi dle nalunit 2adévaci doknimentace
11221 ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M KUS 654,00 K¢
Technicka specifikace Odstranéni parez( se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezi, primér pafezu je uvazovén dle stromu ve vySce

1,3m nad terénem, u stavajiciho patezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani pafezii

- veskeré zemni préace spojené s odstranénim parez(

- dopravu a uloZenf pafez(, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokyntl zadavaci dokumentace

- zasyp jam po parezech.
112211 ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM KUS 654,00 K¢
Technicka specifikace Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce

1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.
112212 ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM KUS 664,00 K¢
Technicka specifikace Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce

1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.
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112213

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 3KM

KUS

674,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezl

- dopravu a uloZeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112214

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 5KM

KUS

693,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112215

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 8KM

KUS

719,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112216

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM

KUS

749,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112217

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 18KM

KUS

780,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112218

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 20KM

KUS

812,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezl

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

11222

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M

KUS

1 310,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112221

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 1KM

KUS

1 310,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.
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112222

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM

KUS

1 340,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezl

- dopravu a uloZeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112223

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 3KM

KUS

1 360,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112224

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 5KM

KUS

1 390,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112225

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 8KM

KUS

1 430,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112226

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 12KM

KUS

1 460,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112227

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 16KM

KUS

1 490,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezl

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112228

ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM

KUS

1 520,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

11223

ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9V

KUS

3 760,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112231

ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M, ODVOZ DO 1KM

KUS

3 760,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112232

ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M, ODVOZ DO 2KM

KUS

3 810,00 K¢
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Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112233

ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M, ODVOZ DO 3KM

KUS

3 880,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112234

ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M, ODVOZ DO 5KM

KUS

3 980,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112235

ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M, ODVOZ DO 8KM

KUS

4 140,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni pafezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112236

ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M, ODVOZ DO 12KM

KUS

4 350,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112237

ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M, ODVOZ DO 16KM

KUS

4 550,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezt se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

112238

ODSTRANENI PAREZU D PRES 0,9M, ODVOZ DO 20KM

KUS

4 760,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni pafezu se méfi v [ks] vytrhanych nebo vykopanych parfezl, primér parezu je uvazovan dle stromu ve vysce
1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.

Polozka zahrnuje zejména:

- vytrhani nebo vykopani parezt

- veskeré zemni prace spojené s odstranénim parezd

- dopravu a ulozeni patezd, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynt zadavaci dokumentace

- z4syp jam po parezech.

11231

STEPKOVANI PAREZU D DO 0,5M

KUS

864,00 K¢

Technicka specifikace

Primér parezu je uvazovan dle stromu ve vySce 1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméfeny
pramér vyndsobeny koeficientem 1/1,38.

Zahrnuje potrebny stroj a odvoz vyziskaného materialu dle pokynt zadavaci dokumentace,

nolo7ka ie urédena onro zoracovani hmotv 7z odstranénvch nafezil které nebvlv frézované

SFDI

12/234



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
11232 STEPKOVANI PAREZU D DO 0,9M KUS 2 800,00 K¢
Technicka specifikace Primér parezu je uvazovan dle stromu ve vySce 1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméfeny
pramér vyndsobeny koeficientem 1/1,38.
Zahrnuje potfebny stroj a odvoz vyziskaného materialu dle pokynt zaddvaci dokumentace,
rgnl‘fﬁka ie ljrﬁ:na oro Qrarn\i;ini hmatv z odstran&nvch natez(] které nebvly frézaované
11233 STEPKOVANI PAREZU D PRES 0,9M KUS 5 000,00 K¢
Technicka specifikace Pramér pafezu je uvazovdn dle stromu ve vysce 1,3m nad terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméfeny
pramér vyndsobeny koeficientem 1/1,38.
Zahrnuje potiebny stroj a odvoz vyziskaného materidlu dle pokynu zadavaci dokumentace,
nolo?ka ie uréena nro znracovani hmaotv z odstranénvch nafezii které nebvlv frézavané
11241 UPRAVA STROMU D DO 0,5M REZEM VETVI KUS 2 350,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje odfezéni vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zpUsob a pouZitou mechanizaci (napf.
plosina), bez ohledu na pocet vétvi
zahrnuje vSechna opatfeni souvisejici se silniénim provozem (napf. provizorni dopravni znaéeni)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokyn(i zadavaci dokumentace
nrfim&r stromii se m¥ ve \wiEce 1 3m nad terdnem
11242 UPRAVA STROMU D DO 0,9M REZEM VETVi KUS 3 310,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje odfezani vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zplsob a pouZitou mechanizaci (napf.
plosina), bez ohledu na pocet vétvi
zahrnuje viechna opatteni souvisejici se silniénim provozem (nap¥. provizorni dopravni znaéeni)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokynl zadavaci dokumentace
nriimér stromit ce m¥ ue \wiéce 1 3m nad terdnem
11243 UPRAVA STROMU D PRES 0,9M REZEM VETVi KUS 5 550,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje odfezéni vétvi 1 ks stromu presahujicich do komunikace bez ohledu na zplsob a pouZitou mechanizaci (napf.
plosina), bez ohledu na pocet vétvi
zahrnuje vSechna opatfeni souvisejici se silniénim provozem (napf. provizorni dopravni znaéeni)
zahrnuje odvoz a likvidaci vyziskaného materialu dle pokyn(i zadavaci dokumentace
nriim&r stramil se m¥ ve \wiEce 1 3m nad terdnem
11251 ODSTRANEN{ PAREZU FREZOVANIM D DO 0,5M KUS 564,00 K&
Technicka specifikace Frézovani pafezd se méfi v [ks] frézovanych pafezl, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m nad
terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.
Polozka zahrnuje zejména:
- frézovani do hloubky 20cm pod Uroveri terénu
- veskeré drobné zemni prace spojené s frézovanim parezil
- pfipadné dalsi préce s nimi dle pokynti zadavaci dokumentace.
11252 ODSTRANENI{ PAREZU FREZOVANIM D DO 0,9M KUS 963,00 K&
Technicka specifikace Frézovani pafezd se méfi v [ks] frézovanych pafezl, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m nad
terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.
Polozka zahrnuje zejména:
- frézovani do hloubky 20cm pod Uroveri terénu
- veskeré drobné zemni prace spojené s frézovanim parezil
i) dnA dalE] A i dl L ) A4 idal +
11253 ODSTRANENI PAREZU FREZOVANIM D PRES 0,9M KUS 1 060,00 K¢
Technicka specifikace Frézovani parezd se méfi v [ks] frézovanych pafezd, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m nad
terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.
Polozka zahrnuje zejména:
- frézovani do hloubky 20cm pod uroven terénu
- veskeré drobné zemni prace spojené s frézovanim pafezl
¥, And daldined nimidla nalkunds dA {daly +
11254 ODSTRANEN{ PAREZU FREZOVANIM D DO 0,3M KUS 331,00 K&
Technicka specifikace Frézovani pafezd se méfi v [ks] frézovanych pafez, primér pafezu je uvazovan dle stromu ve vysce 1,3m nad
terénem, u stavajiciho pafezu se stanovi jako zméreny primér vynasobeny koeficientem 1/1,38.
Polozka zahrnuje zejména:
- frézovani do hloubky 20cm pod Uroveri terénu
- veskeré drobné zemni prace spojené s frézovanim parezil
i) dnA dalEl A i dl L ) A4 idal +
11313 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM M3 562,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113131 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 562,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113132 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 583,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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polozky jednotka cena v K¢

113133 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 603,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113134 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 632,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113135 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 703,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113136 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 784,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113137 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 844,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113138 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 904,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11313A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 531,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuiirl’mvtmfm k noloce) — _
11313B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALTOVYM POJIVEM - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11314 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM POJIVEM M3 1 060,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113141 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 1 060,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113142 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 1 080,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113143 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 1 100,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113144 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 1 170,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113145 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 1 200,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113146 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 1 270,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113147 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 1 360,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113148 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 1 410,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11314A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 1 040,00 K¢
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Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuiirl’mvtp)lmj k noloce) — .
11314B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENTOVYM POJIVEM - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11315 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3 2000,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113151 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 1KM M3 2 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113152 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 2KM M3 2 010,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113153 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 2 040,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
113154 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM M3 2 070,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113155 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 2 120,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113156 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 2 160,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113157 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 2 220,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113158 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 2 270,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11315A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY M3 1 970,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuiirl’mvtmfm k nolozce) —
11315B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11316 ODSTRANENI{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIENiCH DiLC0 M3 904,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113161 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DiLCU, ODVOZ DO 1KM M3 904,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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113162 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIENICH DiLCU, ODVOZ DO 2KM M3 925,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113163 ODSTRANENI{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIENiCH DiLCU, ODVOZ DO 3KM M3 946,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113164 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIENICH DiLCU, ODVOZ DO 5KM M3 976,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113165 ODSTRANENI{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIENiCH DiLCO, ODVOZ DO 8KM M3 1.026,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113166 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DiLCU, ODVOZ DO 12KM M3 1 070,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113167 ODSTRANENI{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIENiCH DiLCO, ODVOZ DO 16KM M3 1 160,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113168 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DiLCU, ODVOZ DO 20KM M3 1 210,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11316A ODSTRANENI{ KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIENICH DiLCU - BEZ DOPRAVY M3 873,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuil’rl’m"tmfru k nolozce) — — —
11316B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnoistvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11317 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK M3 301,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113171 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 301,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113172 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3 317,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113173 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM M3 331,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113174 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 353,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113175 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 8KM M3 391,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113176 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 442,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113177 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM M3 493,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 542,00 K¢
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Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11317A ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK - BEZ DOPRAVY M3 269,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi byt uveden v

donlfuiicim textu k nnln?rﬂ\v _ _
11317B ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdalenosti [km].
11318 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC M3 790,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113181 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 1KM M3 790,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113182 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 2KM M3 806,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
113183 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 3KM M3 820,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113184 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 5KM M3 849,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113185 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 8KM M3 894,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113186 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 12KM M3 956,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113187 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 16KM M3 1 015,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113188 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 20KM M3 1 060,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11318A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC - BEZ DOPRAVY M3 764,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuil’rl’m"tmfru k nolozce) — _
11318B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnoistvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
1131A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO M3 3 020,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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1131A1 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO, ODVOZ DO 1KM M3 3 020,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
1131A2 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO, ODVOZ DO 2KM M3 3 050,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
1131A3 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO, ODVOZ DO 3KM M3 3 090,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
1131A4 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO, ODVOZ DO 5KM M3 3 160,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
1131A5 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO, ODVOZ DO 8KM M3 3 250,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
1131A6 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO, ODVOZ DO 12KM M3 3 380,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
1131A7 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO, ODVOZ DO 16KM M3 3 520,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
1131A8 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO, ODVOZ DO 20KM M3 3 640,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
1131AA ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO - BEZ DOPRAVY M3 2 990,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuiirl’mvtmfm k nolozce) — _ .
1131AB ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VYZTUZENEHO - DOPRAVA TKM 12,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11325 ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU M3 3 760,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt

uveden v doplfiujicim textu k poloZce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tieba vykazat v pol. 11332.
113251 ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 1KM M3 3 760,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tieba vykdzat v pol.11332.
113252 ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 2KM M3 3 790,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, ve$kerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého

mnoZstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt

uveden v doplfiujicim textu k poloZce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tieba vykazat v pol.11332.
113253 ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 3 820,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého

mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tieba vykdzat v pol.11332.
113254 ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 5KM M3 3 880,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého

mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt

uveden v doplfiujicim textu k poloZce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tieba vykazat v pol.11332.
113255 ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 3 960,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami

v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého

mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt

uveden v dopliujicim textu k polozce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tieba vykdzat v pol.11332.
113256 ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 4 070,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami
v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého
mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tieba vykdzat v pol.11332.

113257

ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 16KM

M3

4 190,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami
v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého
mnozstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt
uveden v doplfiujicim textu k poloZce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tieba vykazat v pol.11332.

113258

ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU, ODVOZ DO 20KM

M3

4 300,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami
v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého
mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt
uveden v dopliujicim textu k polozce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tieba vykdzat v pol.11332.

11325A

ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU - BEZ DOPRAVY

M3

3 700,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje odstranéni betonové konstrukce, veSkerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami,
kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141**
(s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani—

tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce). Nezpevnéné podkladni konstrukce je tfeba vykdzat v
nol 11232

113258

ODSTRANENI PRIKOPU A RIGOLU Z MONOLIT BETONU - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].

11328

ODSTRANENI PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH TVARNIC

M2

120,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje odstranéni tvarnic véetné podkladu, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi
hmotami, v€. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi
bvt uveden v donlfiuiicim textu k nolozce)

11328B

ODSTRANENI PRIKOPU, ZLABU A RIGOLU Z PRIKOPOVYCH TVARNIC - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].

11329

ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE

M3

784,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veSkerou manipulaci s vybouranym materidlem v¢. ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je moZzné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim
textu k nolozce)

113291

ODSTRANENI{ ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE, ODVOZ DO 1KM

M3

784,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veskerou manipulaci s vybouranym materidlem, odvoz na predepsanou
vzdalenost v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi
bvt uveden v donlfiuiicim textu k nolozce)

113292

ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE, ODVOZ DO 2KM

M3

794,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veSkerou manipulaci s vybouranym materidlem, odvoz na predepsanou
vzdalenost v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v donlfiuiicim textu k nolazce)

113293

ODSTRANENI{ ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE, ODVOZ DO 3KM

M3

806,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veskerou manipulaci s vybouranym materidlem, odvoz na predepsanou
vzdalenost v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi
bvt uveden v donlfiuiicim textu k nolozce)

113294

ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE, ODVOZ DO 5KM

M3

834,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veSkerou manipulaci s vybouranym materidlem, odvoz na predepsanou
vzdalenost v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
byt uveden v donlfuiicim textu k nolazce)

113295

ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE, ODVOZ DO 8KM

M3

885,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veskerou manipulaci s vybouranym materidlem, odvoz na predepsanou
vzdalenost v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi
bvt uveden v donlfiuiicim textu k nolozce)

113296

ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE, ODVOZ DO 12KM

M3

946,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veSkerou manipulaci s vybouranym materidlem, odvoz na predepsanou
vzdalenost v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou
malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi
hvt uveden v donlfuiicim textu k nolazce)
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113297 ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE, ODVOZ DO 16KM M3 1 003,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veskerou manipulaci s vybouranym materidlem, odvoz na predepsanou

vzdalenost v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou

malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi

byt uvpdpny dpnlﬁuiirl’r:\ texty k noloce) — - - _
113298 ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE, ODVOZ DO 20KM M3 1 060,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veSkerou manipulaci s vybouranym materidlem, odvoz na predepsanou

vzdalenost v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou

malého mnoZstvi bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi

hvt u\mripn‘\! dpnlﬁuil'rl’T texty k noloice) - - - _
11329A ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE - BEZ DOPRAVY M3 748,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje i odstranéni podkladu, veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé

vodorovné dopravy, v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s

vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento

fakt musi h\:/'t ul\/pdpn v r\i{nnlﬁuil’rim texty k‘plnlnirf:\ = _
113298 ODSTRANENI ZPEVNENYCH PLOCH, PRIKOPU A RIGOLU Z LOMOVEHO KAMENE - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11331 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY M3 235,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113311 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 1KM M3 235,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113312 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 2KM M3 246,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113313 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 3KM M3 279,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113314 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 5KM M3 309,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113315 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 8KM M3 351,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113316 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 12KM M3 401,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113317 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 16KM M3 472,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113318 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 20KM M3 534,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11331A ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY - BEZ DOPRAVY M3 211,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuiirl’mvtmfm k noloce) —
11331B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE STABIL ZEMINY - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11332 ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO M3 231,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
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113321 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM M3 231,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113322 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM M3 241,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113323 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 3KM M3 250,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113324 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 278,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113325 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 322,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM M3 362,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113327 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 16KM M3 402,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 452,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11332A ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - BEZ DOPRAVY M3 208,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuiirl’mvtmfm k nnln?rpl — .
11332B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENEHO - DOPRAVA TKM 12,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11333 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3 505,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113331 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 505,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113332 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 515,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 525,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 544,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113335 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 565,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113336 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 586,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113337 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 660,00 K¢
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Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113338 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 720,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11333A ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 472,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuiirl’mvtmfm k nolozce) —
11333B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11334 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM M3 937,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113341 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 1KM M3 937,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113342 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 957,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113343 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 978,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113344 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 1 026,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113345 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 1 070,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113346 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 1 180,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113347 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 16KM M3 1 250,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 1 360,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11334A ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM - BEZ DOPRAVY M3 908,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuiirl’mvtmfm k nolozce) —
11334B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM - DOPRAVA TKM 12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].
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11335 ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU M3 2 230,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113351 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 1KM M3 2 230,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113352 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 2KM M3 2 260,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113353 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 3KM M3 2 280,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113354 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM M3 2 300,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113355 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 2 380,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113356 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 12KM M3 2 500,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113357 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 16KM M3 2 620,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113358 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM M3 2 730,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11335A ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU - BEZ DOPRAVY M3 2 190,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi byt uveden v

donlfuiicim textu k nolaZce)
11335B ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11336 ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIENICH DiLCU (PANELU) M3 904,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11336A ODSTRANEN{ PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIENICH DiLCU (PANELU) - BEZ DOPRAVY M3 873,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuil’rl’m"tmfru k noloice) — — — -
11336B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNICNICH DILCU (PANELU) - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnoistvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11337 ODSTRANENi PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEBNICH KOSTEK M3 256,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113371 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM M3 256,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
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113372 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM M3 288,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113373 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 3KM M3 309,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113374 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 5KM M3 351,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113375 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 8KM M3 411,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113376 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM M3 505,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113377 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM M3 586,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113378 ODSTRAN PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 678,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11337A ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEBNICH KOSTEK - BEZ DOPRAVY M3 224,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuil’rl’m"tmfru k nolozce) — _ _
11337B ODSTRANENI PODKLADU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEBNICH KOSTEK - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnoistvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU M3 562,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113431 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM M3 562,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113432 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM M3 573,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113433 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 3KM M3 583,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113434 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 603,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113435 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 644,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113436 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 693,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113437 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 16KM M3 755,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113438 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 806,00 K¢
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Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11343A ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 537,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi byt uveden v

donlfuiicim textu k nnln?rﬂ\v _ _
11343B ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdalenosti [km].
11344 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VCET PODKLADU M3 925,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113441 ODSTR KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJ VCET PODKL, ODVOZ DO 1KM M3 925,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113442 ODSTR KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJ VCET PODKL, ODVOZ DO 2KM M3 946,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113443 ODSTR KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJ VCET PODKL, ODVOZ DO 3KM M3 966,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113444 ODSTR KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJ VCET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 1 003,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113445 ODSTR KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJ VCET PODKL, ODVOZ DO 8KM M3 1 060,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113446 ODSTR KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJ VCET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 1 140,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113447 ODSTR KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJ VCET PODKL, ODVOZ DO 16KM M3 1 220,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113448 ODSTR KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEM POJ VCET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 1 310,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11344A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VCET PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 900,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuil’rl’m"tmfru k nolozce) — _
11344B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH S CEMENT POJIVEM VCET PODKLADU - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU M3 482,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje
poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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113451 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU, ODVOZ DO 1KM M3 482,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113452 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU, ODVOZ DO 2KM M3 500,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113453 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU, ODVOZ DO 3KM M3 514,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113454 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 551,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113455 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 599,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113456 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 654,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113457 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU, ODVOZ DO 16KM M3 709,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113458 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 764,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11345A ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 457,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

donlfiuiicim textu k nnln?rp\v . —
11345B ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z BETONU VCET PODKLADU - DOPRAVA TKM 12,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11346 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU (PANELU) VEET PODKL M3 411,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113461 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 1KM M3 411,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113462 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU VCET PODKL, ODVOZ DO 2KM M3 423,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113463 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 3KM M3 433,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113464 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU VCET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 462,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113465 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 8KM M3 494,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113466 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU VCET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 534,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113467 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 16KM M3 577,00 K¢
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Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113468 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU VCET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 617,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11346A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DiLCU (PANELU) VEET PODKL - BEZ DOPRAVY M3 384,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuiirl’mvtmfm k nolozce) — — - -
11346B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH ZE SILNIC DILCU (PANELU) VCET PODKL - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL M3 342,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113471 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 1KM M3 342,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113472 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 2KM M3 358,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113473 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 3KM M3 372,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113474 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 402,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113475 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 8KM M3 447,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113476 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 12KM M3 505,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113477 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 16KM M3 551,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113478 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3 603,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11347A ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL - BEZ DOPRAVY M3 317,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi

bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

donlfuiicim textu k nnln?rp\v . _ _
11347B ODSTRAN KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZEB KOSTEK VCET PODKL - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
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11348 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU M3 523,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113481 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU, ODVOZ DO 1KM M3 523,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113482 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU, ODVOZ DO 2KM M3 537,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113483 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU, ODVOZ DO 3KM M3 551,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113484 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU, ODVOZ DO 5KM M3 583,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113485 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 618,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113486 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU, ODVOZ DO 12KM M3 664,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113487 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VEETNE PODKLADU, ODVOZ DO 16KM M3 713,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113488 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 764,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11348A ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU - BEZ DOPRAVY M3 500,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁlliirimvtp)’{rll k noloice) — _ _ _
11348B ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC VCETNE PODKLADU - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11351 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 39,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113511 ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 1KM M 39,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113512 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 2KM M 39,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113513 ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 3KM M 40,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113514 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 5KM M 40,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11351A ODSTRANEN{ ZAHONOVYCH OBRUBNIKU - BEZ DOPRAVY M 39,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁlliirimvtp)’{rllll( nnln?re\’ —
11351B ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
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Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11352 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNiKU BETONOVYCH M 87,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113521 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ DO 1KM M 87,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113522 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNiKU BETONOVYCH, ODVOZ DO 2KM M 87,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113523 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNIKU BETONOVYCH, ODVOZ DO 3KM M 88,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113524 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNiKU BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM M 89,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11352A ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNIKU BETONOVYCH - BEZ DOPRAVY M 86,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi byt uveden v

donlfuiicim textu k nolaZce)
11352B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNiKU BETONOVYCH - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11353 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU M 192,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113531 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBN{KU, ODVOZ DO 1KM M 192,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113532 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBN{KU, ODVOZ DO 2KM M 195,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113533 ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBN{KU, ODVOZ DO 3KM M 198,00 K¢&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113534 ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU, ODVOZ DO 5KM M 205,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11353A ODSTRANEN{ CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU - BEZ DOPRAVY M 189,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuil’rl’m"tmfru k nnlfﬁ’re\ _ _ —
11353B ODSTRANENI CHODNIKOVYCH KAMENNYCH OBRUBNIKU - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
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11354 ODSTRANENI OBRUB Z KRAINIKU M 87,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113541 ODSTRANENI OBRUB Z KRAINIKU, ODVOZ DO 1KM M 87,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113542 ODSTRANENI OBRUB Z KRAINIKU, ODVOZ DO 2KM M 87,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113543 ODSTRANENI OBRUB Z KRAINIKU, ODVOZ DO 3KM M 88,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113544 ODSTRANENI OBRUB Z KRAINIKU, ODVOZ DO 5KM M 89,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11354A ODSTRANENiI OBRUB Z KRAINIKU - BEZ DOPRAVY M 86,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuil’rl’m"tmfru k nolozce) —
11354B ODSTRANENI OBRUB Z KRAJNIKU - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnoistvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11355 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNiCH KOSTEK JEDNODUCHYCH M 62,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113551 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH, ODVOZ DO 1KM M 62,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113552 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH, ODVOZ DO 2KM M 62,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113553 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH, ODVOZ DO 3KM M 62,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113554 ODSTRANENi OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH, ODVOZ DO 5KM M 63,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11355A ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH - BEZ DOPRAVY M 61,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuil’rl’m"tmfru k noloice) _ _ _
11355B ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK JEDNODUCHYCH - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11356 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH M 120,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113561 ODSTRANENi OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH, ODVOZ DO 1KM M 120,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).

SFDI

30/234



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

113562 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH, ODVOZ DO 2KM M 120,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113563 ODSTRANENi OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH, ODVOZ DO 3KM M 120,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113564 ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH, ODVOZ DO 5KM M 121,00 Ké
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11356A ODSTRANENi OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH - BEZ DOPRAVY M 119,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdani — tento fakt musi byt uveden v

dnnlﬁuil’rl’m"tmfru k nolozce) _ _ _
11356B ODSTRANENI OBRUB Z DLAZEBNICH KOSTEK DVOJITYCH - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdalenosti [km].
11360 ROZRYTi VOZOVKY M2 35,00 K¢
Technicka specifikace zahrnuje potfebné mechanizmy a odklizeni pfebyte¢ného materidlu
11372 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH M3 1170,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113721 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 1KM M3 1.170,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113722 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 2KM M3 1 200,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113723 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 3KM M3 1 240,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113724 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3 1 290,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113725 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 8KM M3 1 350,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113726 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3 1 390,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113727 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 16KM M3 1 450,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113728 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 1510,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11372A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - BEZ DOPRAVY M3 1 090,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v

dnnllﬁuil'rl"rn texty k nqln?fe\ _
11372B FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11372C FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU PRES 2000 M2 M3 1 230,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11372D FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU DO 2000M2 M3 1510,00 K&
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Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11372E FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALT DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU DO 500M2 M3 2 860,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11373 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH M3 2 180,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113731 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH, ODVOZ DO 1KM M3 2 180,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141**.
113732 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH, ODVOZ DO 2KM M3 2.220,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** .
113733 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH, ODVOZ DO 3KM M3 2 240,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** .
113734 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH, ODVOZ DO 5KM M3 2300,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** .
113735 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH, ODVOZ DO 8KM M3 2 370,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** .
113736 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH, ODVOZ DO 12KM M3 2 480,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** .
113737 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH, ODVOZ DO 16KM M3 2580,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** .
113738 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH, ODVOZ DO 20KM M3 2700,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141**.
11373A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH - BEZ DOPRAVY M3 2 160,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, vé.

uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi

bouraného materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v

dnnllﬁuil'rl"rn texty k nqln?fe\ _
11373B FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11373C FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETON DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU PRES 2000 M2 M3 2 520,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11373D FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETON DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU DO 2000M2 M3 2 810,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v poloZzce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11373E FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETON DROBNYCH OPRAV A PLOS ROZPADU DO 500M2 M3 4 820,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113741 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 30MM M2 35,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113742 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 40MM M2 47,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113743 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 50MM M2 59,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113744 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 60MM M2 70,00 K&
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Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113745 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 80MM M2 94,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113746 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 100MM M2 117,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113747 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 120MM M2 141,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113748 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 150MM M2 176,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113749 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 200MM M2 234,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
11374A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH ASFALTOVYCH TL. DO 300MM M2 352,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113751 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 30MM M2 66,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113752 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 40MM M2 87,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113753 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 50MM M2 109,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113754 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 60MM M2 131,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami vé. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
113755 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 80MM M2 175,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113756 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 100MM M2 218,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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113757 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 120MM M2 261,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k polozce).
113758 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 150MM M2 327,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113759 FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 200MM M2 436,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11375A FREZOVANI ZPEVNENYCH PLOCH BETONOVYCH TL. DO 300MM M2 654,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku. Nezahrnuje

poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplriujicim textu k poloZce).
113761 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 100MM?2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 65,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113762 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 200MM?2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 76,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113763 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM?2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 86,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
113764 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM?2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 99,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113765 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM?2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 123,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113766 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 144,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113767 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1000MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 166,00 Kc
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113768 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1200MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 189,00 Ké
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
113769 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU PRES 1200MM2 V ASFALTOVE VOZOVCE M 225,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113771 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 100MM2 V BETONOVE VOZOVCE M 184,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
113772 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 200MM2 V BETONOVE VOZOVCE M 227,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
113773 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 300MM2 V BETONOVE VOZOVCE M 246,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113774 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 400MM2 V BETONOVE VOZOVCE M 262,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113775 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 600MM2 V BETONOVE VOZOVCE M 298,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113776 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 800MM2 V BETONOVE VOZOVCE M 340,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
113777 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1000MM2 V BETONOVE VOZOVCE M 379,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZzeni na skladku.
113778 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU DO 1200MM2 V BETONOVE VOZOVCE M 412,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. ulozeni na skladku.
113779 FREZOVANI DRAZKY PRUREZU PRES 1200MM2 V BETONOVE VOZOVCE M 465,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje odstranéni asfaltové zalivky, véetné pripadného tésniciho profilu, zahrnuje veskerou manipulaci s

vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
11391 ODSTRANENI ASFALTOVE ZALIVKY ZE SPARY VYTRZENIM M 21,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku.
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11411

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z BETON DiLCU VEET PODKLADU

M3

647,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114111

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 1KM

M3

647,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114112

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 2KM

M3

699,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114113

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 3KM

M3

730,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114114

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 5KM

M3

780,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114115

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 8KM

M3

873,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114116

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 12KM

M3

1 003,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114117

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 16KM

M3

1 190,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114118

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET DiLCU VEET PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3

1 360,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11411A

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z BETON DiLCU VCET PODKLADU - BEZ DOPRAVY

M3

617,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

tovii b nalnyee)

114118

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z BETON DiLCU VCET PODKLADU - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].

11412

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z BETONU PROST VCET PODKLADU

M3

5 560,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114121

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET PROST VCET PODKL, ODVOZ DO 1KM

M3

5 560,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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114122

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET PROST VCET PODKL, ODVOZ DO 2KM

M3

5 560,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114123

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET PROST VCET PODKL, ODVOZ DO 3KM

M3

5 560,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114124

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET PROST VCET PODKL, ODVOZ DO 5KM

M3

5 560,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114125

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET PROST VCET PODKL, ODVOZ DO 8KM

M3

5 670,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114126

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET PROST VCET PODKL, ODVOZ DO 12KM

M3

5 800,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114127

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET PROST VCET PODKL, ODVOZ DO 16KM

M3

6 010,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114128

ODSTR DLAZEB VOD KORYT Z BET PROST VCET PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3

6 120,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11412A

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z BETONU PROST VCET PODKLADU - BEZ DOPRAVY

M3

5 530,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je moZzné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

toviik nalnyee)

114128

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z BETONU PROST VCET PODKLADU - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].

11413

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT ZE ZELEZOBETONU VCET PODKLADU

M3

6 970,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114131

ODSTR DLAZEB VOD KORYT ZE ZELBET VCET PODKL, ODVOZ DO 1KM

M3

6 970,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114132

ODSTR DLAZEB VOD KORYT ZE ZELBET VCET PODKL, ODVOZ DO 2KM

M3

7 080,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114133

ODSTR DLAZEB VOD KORYT ZE ZELBET VCET PODKL, ODVOZ DO 3KM

M3

7 080,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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114134

ODSTR DLAZEB VOD KORYT ZE ZELBET VCET PODKL, ODVOZ DO 5KM

M3

7 190,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114135

ODSTR DLAZEB VOD KORYT ZE ZELBET VCET PODKL, ODVOZ DO 8KM

M3

7 190,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114136

ODSTR DLAZEB VOD KORYT ZE ZELBET VCET PODKL, ODVOZ DO 12KM

M3

7 300,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114137

ODSTR DLAZEB VOD KORYT ZE ZELBET VCET PODKL, ODVOZ DO 16KM

M3

7 400,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114138

ODSTR DLAZEB VOD KORYT ZE ZELBET VCET PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3

7 620,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11413A

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT ZE ZELEZOBETONU VCET PODKLADU - BEZ DOPRAVY

M3

6 940,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim

tovii b nalnyee)

114138

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT ZE ZELEZOBETONU VCET PODKLADU - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a
pozadované vzdalenosti [km].

11414

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VCET PODKL

M3

227,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114141

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO V€ PODKL, ODVOZ DO 1KM

M3

227,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114142

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO V€ PODKL, ODVOZ DO 2KM

M3

279,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114143

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO V€ PODKL, ODVOZ DO 3KM

M3

288,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114144

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO V€ PODKL, ODVOZ DO 5KM

M3

319,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114145

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO V€ PODKL, ODVOZ DO 8KM

M3

360,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

SFDI

37/234



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

114146

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO V€ PODKL, ODVOZ DO 12KM

M3

433,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114147

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO V€ PODKL, ODVOZ DO 16KM

M3

525,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114148

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO V€ PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3

607,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11414A

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VEET PODKL - BEZ DOPRAVY

M3

200,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je moZzné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

toviii b nalnyee)

114148

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO VCET PODKL - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a
pozadované vzdalenosti [km].

11415

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA MC VCET PODKL

M3

647,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114151

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VEET PODKL, ODVOZ DO 1KM

M3

647,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114152

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VCET PODKL, ODVOZ DO 2KM

M3

688,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114153

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VEET PODKL, ODVOZ DO 3KM

M3

699,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114154

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VCET PODKL, ODVOZ DO 5KM

M3

730,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114155

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VEET PODKL, ODVOZ DO 8KM

M3

771,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114156

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VCET PODKL, ODVOZ DO 12KM

M3

853,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114157

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VEET PODKL, ODVOZ DO 16KM

M3

937,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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114158

ODSTR DLAZ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VCET PODKL, ODVOZ DO 20KM

M3

1 026,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11415A

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA MC VCET PODKL - BEZ DOPRAVY

M3

611,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je moZzné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

tovii b nalnyee)

114158

ODSTRAN DLAZEB VODNICH KORYT Z LOM KAM NA MC VCET PODKL - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].

11421

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU

M3

3 530,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114211

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU, ODVOZ DO 1KM

M3

3 530,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114212

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU, ODVOZ DO 2KM

M3

3 550,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114213

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU, ODVOZ DO 3KM

M3

3 570,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114214

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU, ODVOZ DO 5KM

M3

3 600,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114215

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU, ODVOZ DO 8KM

M3

3 670,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114216

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU, ODVOZ DO 12KM

M3

3 760,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114217

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU, ODVOZ DO 16KM

M3

3 860,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114218

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU, ODVOZ DO 20KM

M3

3 920,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

11421A

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DILCU - BEZ DOPRAVY

M3

3 500,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

toviii b nalnyee)

114218

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETON DiLCU - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].

11422

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETONU PROSTEHO

M3

3 530,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114221

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 1KM

M3

3 530,00 K¢
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Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114222

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 2KM

M3

3 550,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114223

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 3KM

M3

3 570,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114224

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 5KM

M3

3 600,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114225

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 8KM

M3

3 670,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114226

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 12KM

M3

3 760,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce).

114227

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 16KM

M3

3 860,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114228

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BET PROST, ODVOZ DO 20KM

M3

3 920,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11422A

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETONU PROSTEHO - BEZ DOPRAVY

M3

3 500,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je moZzné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim

tovii k nalajee)

11422B

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z BETONU PROSTEHO - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].

11423

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELEZOBETONU

M3

4 940,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114231

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELBET, ODVOZ DO 1KM

M3

4 940,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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114232

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELBET, ODVOZ DO 2KM

M3

4 970,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114233

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELBET, ODVOZ DO 3KM

M3

5 000,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114234

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELBET, ODVOZ DO 5KM

M3

5 040,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114235

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELBET, ODVOZ DO 8KM

M3

5 140,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114236

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELBET, ODVOZ DO 12KM

M3

5 140,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114237

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELBET, ODVOZ DO 16KM

M3

5 230,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114238

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELBET, ODVOZ DO 20KM

M3

5 340,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11423A

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY

M3

4 910,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je moZzné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

toviik nalnyee)

114238

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT ZE ZELEZOBETONU - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].

11424

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO

M3

379,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114241

ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 1KM

M3

379,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114242

ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 2KM

M3

452,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114243

ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 3KM

M3

472,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114244

ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 5KM

M3

525,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114245

ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 8KM

M3

607,00 K¢
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Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114246

ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 12KM

M3

751,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114247

ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 16KM

M3

915,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114248

ODSTR KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA SUCHO, ODVOZ DO 20KM

M3

1 070,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

11424A

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO - BEZ DOPRAVY

M3

354,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného
materidlu, kde je moZzné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim

tovii k nalajee)

114248

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOM KAM NA SUCHO - DOPRAVA

TKM

12,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. Mnozstvi se uréi jako sou¢in hmotnosti [t] a
pozadované vzdélenosti [km].

11425

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOM KAM NA MC

M3

1 750,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114251

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 1KM

M3

1 750,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114252

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 2KM

M3

1 770,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114253

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 3KM

M3

1 790,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce).

114254

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 5KM

M3

1 830,00 K¢

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).

114255

ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 8KM

M3

1 900,00 K&

Technicka specifikace

Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje
veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za
skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
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114256 ODSTRAN KONSTR VODNiCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 12KM M3 1 990,00 K¢
Technicka specifikace Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za

skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
114257 ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 16KM M3 2 090,00 K¢
Technicka specifikace Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na sklddku. Nezahrnuje poplatek za

skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
114258 ODSTRAN KONSTR VODNiCH KORYT Z LOMKAM NA MC, ODVOZ DO 20KM M3 2 160,00 K¢
Technicka specifikace Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méfi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v¢. uloZeni na skladku. Nezahrnuje poplatek za

skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného materialu, kde je mozné

poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZce).
11425A ODSTRAN KONSTR VODNICH KORYT Z LOM KAM NA MC - BEZ DOPRAVY M3 1 720,00 K¢
Technicka specifikace Odstranéni konstrukci vodnich koryt se méFi v [m3] vybouranych hmot ve stavu pfed vybouranim. Polozka zahrnuje

veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami, kromé vodorovné dopravy, v¢. ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v poloZce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi bouraného

materidlu, kde je moZzné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouréni — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim

tovti k nolnea)
114258 ODSTRAN KONSTR VODNiICH KORYT Z LOM KAM NA MC - DOPRAVA TKM 12,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot. MnoiZstvi se uréi jako soucin hmotnosti [t] a

pozadované vzdélenosti [km].
11511 CERPANI VODY DO 500 L/MIN HOD 80,00 K¢
Technicka specifikace Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zélozni Cerpaci soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky.

Soucasti polozky je také nasledna demonta? a likvidace téchto zafizeni
11512 CERPANI VODY DO 1000 L/MIN HOD 131,00 K&
Technicka specifikace Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zélozni Cerpaci soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky.

Soucasti polozky je také nasledna demonta? a likvidace téchto zafizeni
11513 CERPANI VODY DO 2000 L/MIN HOD 192,00 Ké
Technicka specifikace Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zélozni Cerpaci soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky.

Soucasti polozky je také nasledna demonta? a likvidace téchto zafizeni
11514 CERPANI VODY DO 4000 L/MIN HOD 322,00 K¢
Technicka specifikace Polozka ¢erpani vody na povrchu zahrnuje i potrubi, pohotovost zélozni Cerpaci soupravy a zfizeni ¢erpaci jimky.

Soucasti polozky je také nasledna demonta? a likvidace téchto zafizeni
11521 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 100 NEBO ZLABY R.O. DO 0,3M M 230,00 K¢
Technicka specifikace Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se

uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
11522 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 200 NEBO ZLABY R.0. DO 0,7M M 384,00 K¢
Technicka specifikace Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se

uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
11523 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 300 NEBO ZLABY R.O. DO 1,0M M 488,00 K¢
Technicka specifikace Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se

uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
11524 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 400 NEBO ZLABY R.O. DO 1,4M M 690,00 K¢
Technicka specifikace Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se

uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
11525 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M M 1 140,00 K¢
Technicka specifikace Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se

uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
11526 PREVEDENI VODY POTRUBIM DN 800 NEBO ZLABY R.O. DO 2,8M M 1 700,00 K¢
Technicka specifikace Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se

uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
11527 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ZLAB R.O. DO 3,6M M 2 620,00 K¢
Technicka specifikace Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se

uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
11528 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ZLAB R.0. DO 5,0M M 2 620,00 K¢
Technicka specifikace Polozka prevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se

uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
11529 PREV VOD NA POVRCHU POTR DN NAD 1600MM NEBO ZLAB R.O. NAD 5,0M M 2 620,00 K¢
Technicka specifikace Polozka ptevedeni vody na povrchu zahrnuje zfizeni, udrZzovani a odstranéni pfislusného zafizeni. Pfevedeni vody se

uvadi bud primérem potrubi (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu Zlabu (r.0.).
115311 CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 500L/MIN VY3KY DO 20M HOD 98,00 K¢
Technicka specifikace Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje néklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni

Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v $achté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred

vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soucasti polozky je také naslednd demontaz a likvidace téchto

zarizeni
115312 CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 500L/MIN VYSKY DO 40M HOD 216,00 K&

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz éerpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soudasti polozky je také nasledna demontdz a likvidace téchto

zafizeni
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115313

CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 500L/MIN VYSKY DO 60M

HOD

319,00 K&

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje néklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v $achté, svislé potrubi v $achté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soucasti polozky je také naslednd demontaz a likvidace téchto

zafizeni,

115319

CERPANI VODY Z PODZEMI DO 500L/MIN PRIPL ZA DALSICH 20M VY$

HOD

113,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soudasti polozky je také nasledna demontdz a likvidace téchto

zafizeni

115321

CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 1000L/MIN VYSKY DO 20M

HOD

144,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje néklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v $achté, svislé potrubi v $achté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soucasti polozky je také naslednd demontaz a likvidace téchto

zafizeni,

115322

CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 1000L/MIN VYSKY DO 40M

HOD

246,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soudasti polozky je také nasledna demontdz a likvidace téchto

zafizeni

115323

CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 1000L/MIN VYSKY DO 60M

HOD

340,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka Cerpani vody v podzemi zahrnuje néklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v $achté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soucasti polozky je také naslednd demontaz a likvidace téchto

zafizeni,

115329

CERPANI VODY Z PODZEMI DO 1000L/MIN PRIPL ZA DALSICH 20M VY$

HOD

144,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soudasti polozky je také nasledna demontdz a likvidace téchto

zafizeni

115331

CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 2000L/MIN VYSKY DO 20M

HOD

328,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje néklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v $achté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soucasti polozky je také naslednd demontaz a likvidace téchto

zafizeni,

115332

CERPANI VODY Z PODZEMI DO 2000L/MIN VYSKY DO 40M

HOD

617,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soudasti polozky je také nasledna demontdz a likvidace téchto

zafizeni

115333

CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 2000L/MIN VYSKY DO 60M

HOD

937,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje néklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v $achté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soucasti polozky je také naslednd demontaz a likvidace téchto

zafizeni,

115339

CERPANI VODY Z PODZEMI DO 2000L/MIN PRIPL ZA DALSICH 20M VY$

HOD

298,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soudasti polozky je také nasledna demontdz a likvidace téchto

zafizeni

115341

CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 4000L/MIN VYSKY DO 20M

HOD

617,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje néklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v $achté, svislé potrubi v $achté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soucasti polozky je také naslednd demontaz a likvidace téchto

zafizeni,

115342

CERPANI VODY Z PODZEMI DO 4000L/MIN VYSKY DO 40M

HOD

1 050,00 K&

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz éerpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soudasti polozky je také nasledna demontdz a likvidace téchto

zafizeni

115343

CERPANI VODY Z PODZEMIi DO 4000L/MIN VYSKY DO 60M

HOD

822,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje néklady na provoz ¢erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v $achté, svislé potrubi v $achté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soucasti polozky je také naslednd demontaz a likvidace téchto

zafizeni,

115349

CERPANI VODY Z PODZEMI DO 4000L/MIN PRIPL ZA DALSICH 20M VY$S

HOD

996,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka ¢erpani vody v podzemi zahrnuje naklady na provoz erpadla véetné nakladu na zalozni ¢erpadlo, zfizeni
Cerpaci jimky v Sachté, svislé potrubi v Sachté, potrubi na povrchu zausténé do usazovacich (Cisticich) jimek pred
vypousténim vod mimo stavenisté, zfizeni téchto jimek. Soudasti polozky je také nasledna demontdz a likvidace téchto

zafizeni

115411

PROVIZ ODVEDENI VODY V PODZEMi PRI RAZBE DOVRCHNI DO 15L/S

505,00 K&

Technicka specifikace

Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drendzi,
Cerpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaz potrubi v podzemi, pokud se razi z
portalu zfizeni usazovacich (Cisticich) jimek u portdlu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
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115412 PROVIZ ODVEDENi VODY V PODZEMI PRI RAZBE DOVRCHNI DO 30L/S M 607,00 K¢
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drendzi,

Cerpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaz potrubi v podzemi, pokud se razi z

portalu zfizeni usazovacich (Cisticich) jimek u portdlu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
115413 PROVIZ ODVEDENI VODY V PODZEMi PRI RAZBE DOVRCHNI DO 50L/S M 720,00 K&
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drenazi,

&erpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaZ potrubi v podzemi, pokud se razi z

portélu zfizeni usazovacich (€isticich) jimek u portalu pred vypousténim vod mimo stavenisté.
115414 PROVIZ ODVEDENi VODY V PODZEMIi PRI RAZBE DOVRCHNI DO 100L/S M 843,00 K¢
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drendzi,

Cerpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaz potrubi v podzemi, pokud se razi z

portalu zfizeni usazovacich (Cisticich) jimek u portalu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
115415 PROVIZ ODVEDENIi VODY V PODZEMi PRI RAZBE DOVRCHNi DO 200L/S M 947,00 K&
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drenazi,

&erpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaZ potrubi v podzemi, pokud se razi z

portélu zfizeni usazovacich (€isticich) jimek u portalu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
115416 PROVIZ ODVEDENi VODY V PODZEMI PRI RAZBE DOVRCH PRES 200L/S M 1 060,00 K¢
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drendzi,

Cerpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaz potrubi v podzemi, pokud se razi z

portalu zfizeni usazovacich (Cisticich) jimek u portalu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
115421 PROVIZ ODVEDENi VODY V PODZEMi PRI RAZBE UPADNI DO 15L/S M 996,00 K&
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drenazi,

&erpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaZ potrubi v podzemi, pokud se razi z

portélu zfizeni usazovacich (€isticich) jimek u portalu pred vypousténim vod mimo stavenisté.
115422 PROVIZ ODVEDENi VODY V PODZEMIi PRI RAZBE UPADNI DO 30L/S M 1 180,00 K¢
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drendzi,

Eerpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaZ a demontd? potrubi v podzemi, pokud se razi z

portalu zfizeni usazovacich (Cisticich) jimek u portdlu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
115423 PROVIZ ODVEDENI VODY V PODZEMIi PRI RAZBE UPADNI DO 50L/S M 1 340,00 K&
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drenazi,

&erpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaZ potrubi v podzemi, pokud se razi z

portélu zfizeni usazovacich (€isticich) jimek u portalu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
115424 PROVIZ ODVEDENi VODY V PODZEMIi PRI RAZBE UPADNI DO 100L/S M 1 500,00 K¢
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drendzi,

Cerpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaz potrubi v podzemi, pokud se razi z

portalu zfizeni usazovacich (Cisticich) jimek u portalu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
115425 PROVIZ ODVEDENi VODY V PODZEMi PRI RAZBE UPADNI DO 200L/S M 1 680,00 K&
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drenazi,

&erpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaZ potrubi v podzemi, pokud se razi z

portélu zfizeni usazovacich (€isticich) jimek u portalu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
115426 PROVIZ ODVEDENi VODY V PODZEMI PRI RAZBE UPADNI PRES 200L/S M 1 830,00 K¢
Technicka specifikace Polozka provizorni odvedeni vody v podzemi zahrnuje zfizeni odtokovych struzek, jejich zpevnéni, zfizeni drendzi,

Cerpacich jimek v podzemi, jejich pfemistovani a likvidaci, montaz a demontaz potrubi v podzemi, pokud se razi z

portalu zfizeni usazovacich (Cisticich) jimek u portdlu pfed vypousténim vod mimo stavenisté.
12110 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY M3 51,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
121101 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 51,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku
121102 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 2KM M3 66,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku
121103 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 3KM M3 80,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
121104 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 5KM M3 109,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje ulozeni na trvalou skladku
121105 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 8KM M3 155,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu

nezahrnuje uloZeni na trvalou sklddku
121106 SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 12KM M3 215,00 Ké

Technicka specifikace

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku
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121107

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 16KM

M3

276,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

121108

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY S ODVOZEM DO 20KM

M3

334,00 K¢

Technicka specifikace

poloZka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

121109

PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ORNICE

M3

14,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi ornice za kazdy dal$i 1km nad 20km

12110A

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY - BEZ DOPRAVY

M3

34,00 K¢

Technicka specifikace

poloZka zahrnuje sejmuti ornice bez ohledu na tlou$tku vrstvy
nezahrnuje uloZeni na trvalou skladku

121108

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNi PUDY - DOPRAVA

M3KM

14,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a poZadované vzdalenosti
[km].

12190

PREVRSTVENI{ ORNICE

M3

54,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptevrstveni ornice na skladce

12273

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |

M3

120,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovéni a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122731

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

120,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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122732

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 2KM

M3

136,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122733

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 3KM

M3

151,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

122734

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. |, ODVOZ DO 5KM

M3

176,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zdkladové spéry, stén a svah

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122735

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 8KM

M3

216,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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122736

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 12KM

M3

265,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122737

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 16KM

M3

322,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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122738

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

377,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122739

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

14,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dals$i 1km nad 20km

12273A

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - BEZ DOPRAVY

M3

104,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

122738

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. | - DOPRAVA

M3KM

14,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a poZadované vzdalenosti
[km].

SFDI

50/234



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

12283

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il

M3

261,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122831

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

261,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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122832

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, 0ODVOZ DO 2KM

M3

282,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122833

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il, ODVOZ DO 3KM

M3

301,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

122834

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, 0ODVOZ DO 5KM

M3

342,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zdkladové spéry, stén a svah

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122835

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il, ODVOZ DO 8KM

M3

402,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

SFDI

53/234



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

122836 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il, ODVOZ DO 12KM M3 471,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
122837 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il, ODVOZ DO 16KM M3 556,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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122838

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. I, 0DVOZ DO 20KM

M3

644,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122839

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dals$i 1km nad 20km

12283A

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il - BEZ DOPRAVY

M3

240,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

122838

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Il - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a poZadované vzdalenosti
[km].
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12293

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. IlI

M3

462,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122931

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill, ODVOZ DO 1KM

M3

462,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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122932

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill, ODVOZ DO 2KM

M3

482,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122933

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill, ODVOZ DO 3KM

M3

505,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

122934

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill, ODVOZ DO 5KM

M3

542,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- o3etteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zdkladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122935

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill, ODVOZ DO 8KM

M3

603,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zdkladové spéry, stén a svah

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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122936

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill, ODVOZ DO 12KM

M3

683,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122937

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill, ODVOZ DO 16KM

M3

764,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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122938

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill, ODVOZ DO 20KM

M3

844,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

122939

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dals$i 1km nad 20km

12293A

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill - BEZ DOPRAVY

M3

441,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

122938

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR. Ill - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a poZadované vzdalenosti
[km].
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12373

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |

M3

171,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123731

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

120,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123732

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 2KM

M3

136,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123733

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 3KM

M3

151,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123734

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 5KM

M3

176,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123735

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM

M3

212,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123736

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 12KM

M3

265,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123737

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM

M3

322,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. |, ODVOZ DO 20KM M3 372,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
123739 PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 14,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje priplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km
12373A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I - BEZ DOPRAVY M3 104,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,

pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | - DOPRAVA M3KM 14,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a poZadované vzdalenosti

[km].
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12373PAR

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. | PARAMETRICKY

M3

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- v pfipadé zpétného pouZiti pfipadny odvoz a ulozeni na mezideponii

- odvoz prebytku na skladku, v¢. uloZeni a poplatku za skladku

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- o3etteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovéni a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zdkladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

12383

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il

M3

381,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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123831

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

381,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123832

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 2KM

M3

402,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123833

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 3KM

M3

424,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123834

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 5KM

M3

462,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123835

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 8KM

M3

523,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123836

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM

M3

603,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123837

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM

M3

683,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123838

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

764,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

123839

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km
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12383A

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il - BEZ DOPRAVY

M3

361,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

12383B

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako souéin kubatutry [m3] a poZzadované vzdélenosti
[km].

12383PAR

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il PARAMETRICKY

M3

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- v pfipadé zpétného poufiti pfipadny odvoz a uloZeni na mezideponii

- odvoz prebytku na skladku, v¢. uloZeni a poplatku za skladku

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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12393

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill

M3

514,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123931

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 1KM

M3

514,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123932

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 2KM

M3

533,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123933

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 3KM

M3

551,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123934

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 5KM

M3

594,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123935

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 8KM

M3

654,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123936

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 12KM

M3

734,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123937

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 16KM

M3

815,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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123938

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill, ODVOZ DO 20KM

M3

894,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

123939

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dals$i 1km nad 20km

12393A

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill - BEZ DOPRAVY

M3

492,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

123938

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Ill - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a poZadované vzdalenosti
[km].
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12393PAR

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. Il PARAMETRICKY

M3

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- v pfipadé zpétného pouZiti pfipadny odvoz a ulozeni na mezideponii

- odvoz prebytku na skladku, v¢. uloZeni a poplatku za skladku

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- o3etteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zdkladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

12473

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. |

M3

125,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

SFDI

77/234



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

124731

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

125,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124732

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 2KM

M3

141,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124733

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 3KM

M3

155,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124734

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 5KM

M3

185,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124735

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 8KM

M3

222,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124736

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 12KM

M3

272,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124737

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, 0DVOZ DO 16KM

M3

327,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124738

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

381,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

124739

PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

14,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

SFDI
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12473A

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. | - BEZ DOPRAVY

M3

109,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124738

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. | - DOPRAVA

M3KM

14,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako souéin kubatutry [m3] a poZzadované vzdélenosti
[km].

12483

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. II

M3

282,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovéni a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124831

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

282,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124832

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Il, ODVOZ DO 2KM

M3

301,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124833

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 3KM

M3

322,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124834

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Il, ODVOZ DO 5KM

M3

362,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124835

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 8KM

M3

424,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124836

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Il, ODVOZ DO 12KM

M3

505,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124837

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 16KM

M3

583,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124838

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Il, ODVOZ DO 20KM

M3

664,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

124839

PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km
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12483A

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Il - BEZ DOPRAVY

M3

259,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124838

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Il - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako souéin kubatutry [m3] a poZzadované vzdélenosti
[km].

12493

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Il

M3

683,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovéni a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- zfizeni stuprid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na sklddku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124931

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

683,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124932

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Ill, ODVOZ DO 2KM

M3

703,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124933

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 3KM

M3

724,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124934

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Ill, ODVOZ DO 5KM

M3

764,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124935

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. I, ODVOZ DO 8KM

M3

824,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124936

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Ill, ODVOZ DO 12KM

M3

904,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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124937

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Ill, ODVOZ DO 16KM

M3

985,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

124938

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Ill, ODVOZ DO 20KM

M3

1 060,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svah(l v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

124939

PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

SFDI
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

12493A

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Ill - BEZ DOPRAVY

M3

662,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- zfizeni stupfid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

12493B

VYKOPAVKY PRO KORYTA VODOTECI TR. Ill - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako souéin kubatutry [m3] a poZzadované vzdélenosti
[km].

12573

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. |

M3

89,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

125731 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM M3 89,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,

pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
125732 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, 0ODVOZ DO 2KM M3 104,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
125733 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 3KM M3 120,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,

pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

125734 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 146,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,

pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
125735 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, 0ODVOZ DO 8KM M3 181,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
125736 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 231,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,

pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

125737 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 282,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,

pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
125738 VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, 0DVOZ DO 20KM M3 331,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:
125739 PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 14,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km
12573A VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I - BEZ DOPRAVY M3 75,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,

pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

SFDI
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

125738

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. | - DOPRAVA

M3KM

14,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a poZzadované vzdalenosti
[km].

12583

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. II

M3

207,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125831

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

207,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svah

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125832

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il, ODVOZ DO 2KM

M3

227,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopéavky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125833

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 3KM

M3

246,00 K¢

SFDI
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Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125834

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 5KM

M3

287,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125835

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il, ODVOZ DO 8KM

M3

347,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

SFDI
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125836

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il, ODVOZ DO 12KM

M3

417,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125837

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. I, ODVOZ DO 16KM

M3

500,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125838

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il, ODVOZ DO 20KM

M3

583,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125839

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dals$i 1km nad 20km

SFDI
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12583A

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il - BEZ DOPRAVY

M3

184,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

12583B

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako souéin kubatutry [m3] a poZadované vzdélenosti
[km].

12593

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR IlI

M3

319,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svah

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125931

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR Ill S ODVOZEM DO 1KM

M3

319,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopéavky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125932

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR Ill S ODVOZEM DO 2KM

M3

340,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125933

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR 11l S ODVOZEM DO 3KM

M3

351,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125934

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR Ill S ODVOZEM DO 5KM

M3

379,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

SFDI
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

125935

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR Ill S ODVOZEM DO 8KM

M3

433,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125936

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR Ill S ODVOZEM DO 12KM

M3

505,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125937

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR Ill S ODVOZEM DO 16KM

M3

565,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

SFDI
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125938

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR Ill S ODVOZEM DO 20KM

M3

637,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125939

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR Ill PRIPLATEK ZA DALSI 1KM

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

12593A

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR Il - BEZ DOPRAVY

M3

297,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svah

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

polozka nezahrnuje:

125938

VYKOPAVKY ZE ZEMNIKU A SKLADEK TR. Il - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a poZzadované vzdalenosti
[km].

12673

ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. |

M3

176,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pifepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcvunu) ani latln o LlAdlyy leaziii L 1oy 2N1ATX%

126731

ZRIiZENI STUPNU v PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

176,00 K¢

SFDI
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl vé. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%
126732 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 2KM M3 189,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcvunu) ani latln o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%
126733 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 3KM M3 203,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulnYani i In LlAdless da nAcvunu) ani latln o LelAdlg leaziil L lay 2N1ATX%
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
126734 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 5KM M3 228,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i In LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%
126735 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 8KM M3 261,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlng o LlAdly leaziil L 1oy 2N1ATX%
126736 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 311,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- pfiplatek za lepivost
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)
- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potiebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovani a noseni vykopku
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulnYani i In LlAdls da nAcvniu) ani lotlng o LelAdlg leaziil L lay 2N1ATX%
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

126737

ZRIiZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. |, ODVOZ DO 16KM

M3

362,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i In LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%

126738

ZRIiZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. |, ODVOZ DO 20KM

M3

412,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlng o LlAdly leaziil L 1oy 2N1ATX%

126739

PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

14,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

12673A

ZRIiZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. | - BEZ DOPRAVY

M3

161,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdly leaziil L 1oy 2N1ATX%

126738

ZRIiZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. | - DOPRAVA

M3KM

14,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a poZzadované vzdalenosti

[km].
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
12683 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. II M3 537,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i In LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%
126831 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Il, ODVOZ DO 1KM M3 537,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlng o LlAdly leaziil L 1oy 2N1ATX%
126832 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Il, ODVOZ DO 2KM M3 556,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulnYani i In LlAdls da nAcvniu) ani lotlng o LelAdlg leaziil L lay 2N1ATX%
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
126833 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Il, ODVOZ DO 3KM M3 579,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i In LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%
126834 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Il, ODVOZ DO 5KM M3 618,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlng o LlAdly leaziil L 1oy 2N1ATX%
126835 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Il, ODVOZ DO 8KM M3 678,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulnYani i In LlAdls da nAcvniu) ani lotlng o LelAdlg leaziil L lay 2N1ATX%
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
126836 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 12KM M3 759,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i In LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%
126837 ZRIZENi STUPNU vV PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 839,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlng o LlAdly leaziil L 1oy 2N1ATX%
126838 ZRIZENi STUPNU vV PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 20KM M3 919,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené
- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni
- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.
- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)
- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant
- vytahovéni a noseni vykopku
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek
- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)
- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tfidéni vykopku
- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulnYani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LelAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%
126839 PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 21,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

12683A

ZRIiZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Il - BEZ DOPRAVY

M3

516,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i In LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%

126838

ZRIiZENI STUPNU v PODLOZI NASYPU TR. Il - DOPRAV.

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a poZzadované vzdalenosti
[km].

12693

ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. IlI

M3

941,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdly leaziil L lay 2N1AIX%

126931

ZRIiZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

941,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sinulnYani i In LlAdless da nAcvuniu) ani latln o LelAdlg leaziii L lay 2NIATX%
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

126932 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Ill, ODVOZ DO 2KM M3 961,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

h sioulndani i In LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%

126933 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Ill, ODVOZ DO 3KM M3 981,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepaZovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlng o LlAdly leaziil L 1oy 2N1ATX%

126934 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. 1ll, ODVOZ DO 5KM M3 1021,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulnYani i In LlAdls da nAcvniu) ani lotlng o LelAdlg leaziil L lay 2N1ATX%
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126935 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Iil, ODVOZ DO 8KM M3 1 070,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

h sioulndani i In LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%

126936 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Ill, ODVOZ DO 12KM M3 1 160,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopavky nezapazené i zapazené

- oSetieni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatieni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich docasného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni Cerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepaZovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latlng o LlAdly leaziil L 1oy 2N1ATX%

126937 ZRIZENi STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Ill, ODVOZ DO 16KM M3 1 240,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulnYani i In LlAdls da nAcvniu) ani lotlng o LelAdlg leaziil L lay 2N1ATX%
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126938

ZRIiZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Ill, ODVOZ DO 20KM

M3

1 330,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulnYani i In LlAdlss da nAcunu) ani latlns o LlAdlg leaziil L 1oy 2N1ATX%

126939

PRIPLATEK ZA DALSi 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dals$i 1km nad 20km

12693A

ZRIiZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Il - BEZ DOPRAVY

M3

918,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,

premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
h sioulndani i Ln LlAdlss da nAcunu) ani latln o LlAdlg leaziil L lay 2N1AIX%

126938

ZRIiZENI STUPNU V PODLOZi NASYPU TR. Il - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a poZadované vzdalenosti
[km].

12773

VYKOPAVKY POD VODOU TR |

M3

279,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopéavky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do koneéného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

SFDI
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127731

VYKOPAVKY POD VODOU TR | S ODVOZEM DO 1KM

M3

279,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127732

VYKOPAVKY POD VODOU TR | S ODVOZEM DO 2KM

M3

288,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

127733

VYKOPAVKY POD VODOU TR | S ODVOZEM DO 3KM

M3

298,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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127734

VYKOPAVKY POD VODOU TR | S ODVOZEM DO 5KM

M3

319,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127735

VYKOPAVKY POD VODOU TR | S ODVOZEM DO 8KM

M3

351,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

127736

VYKOPAVKY POD VODOU TR | S ODVOZEM DO 12KM

M3

390,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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127737

VYKOPAVKY POD VODOU TR | S ODVOZEM DO 16KM

M3

433,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127738

VYKOPAVKY POD VODOU TR | S ODVOZEM DO 20KM

M3

485,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

127739

VYKOPAVKY POD VODOU TR | PRIPLATEK ZA DALSI 1KM

M3

14,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

12773A

VYKOPAVKY POD VODOU TR | - BEZ DOPRAVY

M3

263,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127738

VYKOPAVKY POD VODOU TR. | - DOPRAVA

M3KM

14,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako souéin kubatutry [m3] a poZadované vzdélenosti
[km].
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12783

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il

M3

328,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127831

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 1KM

M3

328,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

127832

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 2KM

M3

340,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

SFDI

116/234



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

127833

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 3KM

M3

351,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127834

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 5KM

M3

370,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

127835

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 8KM

M3

401,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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127836

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 12KM

M3

452,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127837

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 16KM

M3

494,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

127838

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 20KM

M3

534,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127839

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il PRIPLATEK ZA DALSi 1KM

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km
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12783A

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il - BEZ DOPRAVY

M3

306,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127838

VYKOPAVKY POD VODOU TR. Il - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se urci jako soucin kubatutry [m3] a poZadované vzdalenosti
[km].

12793

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il

M3

515,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofen(i a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pifepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

127931

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 1KM

M3

515,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepfeni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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127932

VYKOPAVKY POD VODOU TR Ill S ODVOZEM DO 2KM

M3

534,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127933

VYKOPAVKY POD VODOU TR Ill S ODVOZEM DO 3KM

M3

544,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

127934

VYKOPAVKY POD VODOU TR Ill S ODVOZEM DO 5KM

M3

577,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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127935

VYKOPAVKY POD VODOU TR Ill S ODVOZEM DO 8KM

M3

637,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127936

VYKOPAVKY POD VODOU TR Ill S ODVOZEM DO 12KM

M3

699,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(l

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

127937

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 16KM

M3

761,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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127938

VYKOPAVKY POD VODOU TR Il S ODVOZEM DO 20KM

M3

834,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstifelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127939

VYKOPAVKY POD VODOU TR Ill PRIPLATEK ZA DALSi 1KM

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek k vodorovnému premisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

12793A

VYKOPAVKY POD VODOU TR Ill - BEZ DOPRAVY

M3

494,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstielené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

127938

VYKOPAVKY POD VODOU TR. Ill - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a poZadované vzdalenosti
[km].

12841

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Il

M3

778,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovéni a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. prepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128411

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Il, ODVOZ DO 1KM

M3

778,00 K¢
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Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatreni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zdkladové spéry, stén a svah

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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128412

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. I, ODVOZ DO 2KM

M3

799,00 K&

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128413

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Il, ODVOZ DO 3KM

M3

820,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovdéni oznacuje tézeni vykopu bez pouZiti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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128414

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. I, 0DVOZ DO 5KM

M3

859,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128415

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Il, ODVOZ DO 8KM

M3

919,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovdéni oznacuje tézeni vykopu bez pouZiti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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128416

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. I, ODVOZ DO 12KM

M3

998,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128417

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Il, ODVOZ DO 16KM

M3

1 070,00 K&

Technicka specifikace

- dolamovdéni oznacuje tézeni vykopu bez pouZiti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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128418

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

1 160,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128419

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

12841A

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Il - BEZ DOPRAVY

M3

758,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovdéni oznatuje tézeni vykopu bez pouZiti trhavin.

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128418

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Il - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a poZzadované vzdalenosti
[km].

12842

PRESPLITOVY ODSTREL V HOR TR. Il

M2

1 050,00 K&

Technicka specifikace

- polozka presplitovy odstfel se uréuje v [m2] pozadované vysledné plochy. Nezahrnuje odtézeni odstieleného
materidlu.

12843

PREDRCENi VYKOPKU TR. Il

M3

129,00 K&

Technicka specifikace

polozka nezahrnuje Zadnou manipulaci s vykopkem (nakladani, doprava)
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12891

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Il

M3

1 620,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128911

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 1KM

M3

1 620,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovdéni oznacuje tézeni vykopu bez pouZiti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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128912

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 2KM

M3

1 640,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128913

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 3KM

M3

1 670,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovdéni oznacuje tézeni vykopu bez pouZiti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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128914

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 5KM

M3

1 710,00 K&

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128915

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 8KM

M3

1 770,00 K&

Technicka specifikace

- dolamovdéni oznacuje tézeni vykopu bez pouZiti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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128916

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 12KM

M3

1 850,00 K&

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128917

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 16KM

M3

1 950,00 K&

Technicka specifikace

- dolamovdéni oznacuje tézeni vykopu bez pouZiti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)
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128918

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill, ODVOZ DO 20KM

M3

2 040,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovani oznacuje téZeni vykopu bez pouZziti trhavin.

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem
- kompletni provedeni vykopdavky nezapaZzené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni
- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- zhutnéni podloZi, pfipadné i svahd v¢. svahovani

- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128919

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dalsi 1km nad 20km

12891A

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill - BEZ DOPRAVY

M3

1 600,00 K¢

Technicka specifikace

- dolamovdéni oznatuje tézeni vykopu bez pouZiti trhavin.

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)
- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- zhutnéni podlozi, pfipadné i svahl v¢. svahovani

- udrZovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

128918

DOLAMOVANI ODKOPAVEK TR. Ill - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se ur¢i jako soucin kubatutry [m3] a poZzadované vzdalenosti
[km].

12892

PRESPLITOVY ODSTREL V HOR TR. Il

M2

1 710,00 K&

Technicka specifikace

- polozka presplitovy odstfel se uréuje v [m2] pozadované vysledné plochy. Nezahrnuje odtézeni odstieleného
materidlu.

12893

PREDRCENi VYKOPKU TR. Il

M3

160,00 K&

Technicka specifikace

polozka nezahrnuje Zadnou manipulaci s vykopkem (nakladani, doprava)

12910

CISTENi VOZOVEK OD NANOSU

M3

309,00 K&

Technicka specifikace

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)

12911

CISTENI VOZOVEK OD NANOSU

M2

1,00 K¢

Technicka specifikace

Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.
Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je
mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
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12920 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU M3 406,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
12922 CISTENI KRAINIC OD NANOSU TL. DO 100MM M2 40,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
12924 CISTENI KRAJNIC OD NANOSU TL. DO 200MM M2 76,00 Ké
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovnd a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
12926 CISTENI KRAINIC OD NANOSU TL. DO 300MM M2 120,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materidlu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
12930 CISTENI PRiIKOPU OD NANOSU M3 306,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovnd a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
12931 CISTENI PRiIKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M M 89,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materidlu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
12932 CISTENI PRiIKOPU OD NANOSU DO 0,5M3/M M 120,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovnd a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
12933 CISTENI PRIKOPU OD NANOSU PRES 0,50M3/M M 160,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materidlu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
12940 CISTENI RAMOVYCH A KLENBOVYCH PROPUSTU OD NANOSU M3 328,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovnd a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
12950 CISTENT NADRZI A RYBNIKU OD NANOSU M3 433,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materidlu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
12960 CISTENI VODOTECi A MELIORAC KANALU OD NANOSU M3 2 180,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovnd a svisla doprava, premisténi, pfeloZeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
12970 CISTENI KANALIZACNICH SACHET KUS 544,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materialu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
12980 CISTENI ULIENICH VPUSTI KUS 433,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovnd a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
12993 CISTENi POTRUBI DN DO 200MM M 87,00 K¢&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materidlu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
129945 CISTENi POTRUBI DN DO 300MM M 184,00 K¢
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Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovnd a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
129946 CISTENi POTRUBI DN DO 400MM M 288,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materidlu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
129957 CISTENi POTRUBI DN DO 500MM M 379,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
129958 CISTENi POTRUBI DN DO 600MM M 485,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materidlu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v dopliujicim textu k polozce)
12996 CISTENi POTRUBI DN DO 800MM M 577,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
129971 CISTENi POTRUBI DN DO 1000MM M 678,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materidlu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
129972 CISTENi POTRUBI DN DO 1200MM M 771,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, prelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
12998 CISTENi POTRUBI DN DO 1600MM M 873,00 K&
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a uloZeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za sklddku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materidlu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k polozce)
12999 CISTENi POTRUBI DN PRES 1600MM M 966,00 K¢
Technicka specifikace Soucasti polozky je vodorovna a svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s materidlem a ulozeni na skladku.

Nezahrnuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnoZstvi materiélu, kde je

mozné poplatek zahrnout do jednotkové ceny polozky — tento fakt musi byt uveden v doplfiujicim textu k poloZzce)
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13173

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |

M3

212,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131731

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 1KM

M3

212,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

131732

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 2KM

M3

227,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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131733

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 3KM

M3

241,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131734

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 5KM

M3

272,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

131735

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 8KM

M3

311,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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131736

HLOUBENI{ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 12KM

M3

362,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131737

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. |, ODVOZ DO 16KM

M3

412,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

131738

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 20KM

M3

462,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131739

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

14,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dals$i 1km nad 20km
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13173A

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | - BEZ DOPRAVY

M3

197,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13173B

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | - DOPRAVA

M3KM

14,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako souéin kubatutry [m3] a poZadované vzdélenosti
[km].

13173PAR

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. | PARAMETRICKY

M3

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- v pfipadé zpétného poufiti pfipadny odvoz a ulozeni na mezideponii

- odvoz prebytku na skladku, v¢. uloZeni a poplatku za skladku

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- pfiplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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13183

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il

M3

362,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131831

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 1KM

M3

362,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

131832

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 2KM

M3

381,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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131833

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 3KM

M3

402,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131834

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 5KM

M3

442,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

131835

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 8KM

M3

505,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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131836

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 12KM

M3

583,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131837

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. I, ODVOZ DO 16KM

M3

664,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

131838

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il, ODVOZ DO 20KM

M3

743,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131839

PRIPLATEK ZA DALSI 1KM DOPRAVY ZEMINY

M3

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k vodorovnému pfemisténi zeminy za kazdy dals$i 1km nad 20km
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13183A

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il - BEZ DOPRAVY

M3

340,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- svisla doprava, premisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

13183B

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Il - DOPRAVA

M3KM

21,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. MnoZstvi se uréi jako souéin kubatutry [m3] a poZadované vzdélenosti
[km].

13183PAR

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il PARAMETRICKY

M3

0,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- v pfipadé zpétného poufiti pfipadny odvoz a ulozeni na mezideponii

- odvoz prebytku na skladku, v¢. uloZeni a poplatku za skladku

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objekt( v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni ¢erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvan(

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovéni a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v pléni znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svahl

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**
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13193

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR Il

M3

1 003,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131931

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Ill, ODVOZ DO 1KM

M3

1 003,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

131932

HLOUBENI{ JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. lll, ODVOZ DO 2KM

M3

1 026,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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131933

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. lll, ODVOZ DO 3KM

M3

1 050,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131934

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Ill, ODVOZ DO 5KM

M3

1 070,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr.,
premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v poloZce ¢.0141**

131935

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. lll, ODVOZ DO 8KM

M3

1 140,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfeloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**
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131936

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. lll, ODVOZ DO 12KM

M3

1 220,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisla doprava, pfemisténi, pfelozeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopédvky nezapazené i zapazené

- oSetteni vykopisté po celou dobu prace v ném vé. klimatickych opatteni

- ztizeni vykopévek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektl v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych ¢astech (figurach)

- ¢erpani vody v¢. Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potfebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovéni a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahl do kone¢ného tvaru, vyména hornin v podloZi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofentl a napadavek

- paZeni, vzepfeni a rozepreni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a odisténi dna, zékladové spéry, stén a svahd

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- t¥idéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provedeni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podpér. konstr.,
pFemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod.)

- nezahrnuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce ¢.0141**

131937

HLOUBENI JAM ZAPAZ | NEPAZ TR. Ill, ODVOZ DO 16KM

M3

1 310,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- vodorovna a svisld doprava, premisténi, preloZeni, manipulace s vykopkem

- kompletni provedeni vykopdavky nezapazené i zapazené

- osetfeni vykopisté po celou dobu prace v ném v¢. klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopdvek v blizkosti podzemniho vedeni, konstrukci a objektt v¢. jejich do¢asného zajisténi

- ztizeni pod vodou, v okoli vybusnin, ve stisnénych prostorech a pod.

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych éastech (figurach)

- Cerpani vody v¢. ¢erpacich jimek, potrubi a pohotovostni éerpaci soupravy (viz ustanoveni k pol. 1151,2)

- potiebné snizeni hladiny podzemni vody

- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvant

- vytahovani a noseni vykopku

- svahovani a pfesvah. svahi do kone¢ného tvaru, vymeéna hornin v podloZi a v pléani znehodnocené klimatickymi vlivy
- eventuelné nutné druhotné rozpojeni odstfelené horniny

- ruéni vykopavky, odstranéni kofenli a napadavek

- pazeni, vzepfeni a rozepteni v¢. pfepazovani (vyjma Stétovych stén)

- Upravu, ochranu a ocisténi dna, zakladové spary, stén a svah(

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti

- tfidéni vykopku

- veskeré pomocné konstrukce umozriujici provede