OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

31111 ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DiLCU BETON M3 8 870,00 Kc
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé v¢etné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplni, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- o¢isténi a osetteni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané ptipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
31112 ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DiLCU ZELBET M3 13 700,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcl, véetné doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé v¢etné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplni, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- o¢isténi a osetteni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Gpravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
31113 ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DiLCU Z PREDPJ BETONU M3 14 300,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojl,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
31114 ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DiLCU Z LEHK BETONU M3 10 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
31115 ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DiLCU Z PLAST HMOT M3 19 700,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

31116 ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DILCU KERAMIC M3 2 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
31117 ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DILCU KOVOVYCH T 63 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpuirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

—achranu nied nfenstim
311175 ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DILCU KOVOVYCH Z NEREZ OCELI T 332 900,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomticek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpuirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorll (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

—achranu nied nfenstim
31117A ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DILCU KOVOVYCH Z OCELI S 235 T 60 300,00 K&

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomticek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

= achrann nied nfendtim

SFDI

2/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

311178

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DiLCU KOVOVYCH Z OCELI S 355

T

58 700,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied nfendtim

31117C

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DiLCU KOVOVYCH Z OCELI S 460

64 100,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedki a pomucek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied ntfendtim

31119

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DiLCU KAMENNYCH

M3

18 000,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni

31121

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z KAMENE A LOM VYROBKU

M3

2 840,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

311211

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z KAMENE A LOM VYROBKU NA SUCHO

M3

2 840,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

311212

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z KAMENE A LOM VYROBKU NA MC

M3

2 980,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

311213

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z KAMENE A LOM VYROBKU - OBKLAD

M3

4 920,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

311221

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z KAMENIC VYROB - OBKLAD KVADR

M3

3 980,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

311222

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z KAMENIC VYROB - OBKLAD HAKLIKY

M2

1 810,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

31123

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z CIHEL PALENYCH

M3

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

31125

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z DESEK STAVEBNICH

M3

11 600,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

31127

ZDI A STENY PODPER A VOLNE Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH

M3

3 980,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

31131 ZDI A STENY PODP A VOL Z PROST BET M3 5 390,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
311312 ZDI A STENY PODP A VOL Z PROST BET DO C12/15 M3 5 390,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
311313 ZDI A STENY PODP A VOL Z PROST BET DO C16/20 M3 5 470,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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311314 ZDI A STENY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 M3 6 120,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
31131A ZDI A STENY PODP A VOL Z PROST BET DO €20/25 M3 5 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
31132 ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET M3 6 270,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
311323 ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C16/20 M3 5 730,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
311324 ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C25/30 M3 6 370,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
311325 ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C30/37 M3 6 500,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
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31132A ZDI A STENY PODP A VOL ZE ZELEZOBET DO C20/25 M3 6 040,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
31133 ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z PREDPJ BETONU M3 7 870,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
311334 ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z PREDPJ BET DO €25/30 M3 7 670,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

SFDI

7/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

311335 ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z PREDPJ BET DO €30/37 M3 7 970,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
311336 ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z PREDPJ BET DO C40/50 M3 8 280,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
31133A ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z PREDPJ BET DO €20/25 M3 7 460,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
311364 VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL Z OCELI 10425, B420B T 32 700,00 K&
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Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

311365

VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B

33 100,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

311366

VYZTUZ zDi A STEN PODP A VOL Z KARI-SITi

29 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

311367

VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL TUHA

30 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
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311368 VYZTUZ ZDi A STEN PODP A VOL ZE SVAR SITi T 29 400,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(

(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
31137 VYZTUZ ZDi A STEN PODPER A VOLNYCH PREDPINACI T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v€. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni vech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuzZe, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skiini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
311371 VYZTUZ ZDi A STEN PODPER A VOLNYCH PREDPINACI Z DRATU T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,

- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokolud a provedeni vSech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je souéasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
311373 VYZTUZ ZDi A STEN PODPER A VOLNYCH PREDPINACI Z LAN T 99 900,00 K&

Technicka specifikace

- dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnoizstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v€. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni vech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méteni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
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311375 VYZTUZ ZDi A STEN PODPER A VOLNYCH PREDPINACI Z TYCi T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu,

- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokold a provedeni viech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalkd, pripadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektdznich trubicek, ¢isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudi

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
31194 ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z KOVU T 63 400,00 K¢
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proudd

-achranu nted nfendtim
311945 ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z NEREZ OCELI T 327 600,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd

-achranu nted nfendtim
31194A ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z OCELI S 235 T 56 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proudd

- nrhr:nuvnFnri n?nnr‘sf’l’m _ _
31194B ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z OCELI S 355 T 63 700,00 K&
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Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
31194C ZDI A STENY PODPERNE A VOLNE Z OCELI S 460 T 63 700,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
31712 RIMSY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH M3 27 600,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,
- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,
- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
317123 RIMSY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO C16/20 M3 27 100,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
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317124 RIMSY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO €25/30 M3 27 400,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
317125 RIMSY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO €30/37 M3 27 600,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
317126 RIMSY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO €40/50 M3 28 000,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
31712A RIMSY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO €20/26 M3 27 200,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
31713 RIMSY Z DiLCU Z PREDP) BET M3 29 200,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

317135 RIMSY z DiLCU z PREDPJ BET DO €30/37 M3 29 200,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
317136 RIMSY z DiLCU z PREDPJ BET DO €40/50 M3 29 600,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
317137 RIMSY z DiLCU z PREDPJ BET DO €50/60 M3 28 800,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
31714 RIMSY Z DiLCU Z LEHKEHO BETONU M3 7 280,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
31715 RIMSY Z DiLCU Z PLASTICKYCH HMOT M3 8 960,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

31716

RIMSY Z DiLCU KERAMICKYCH

M3

6 370,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

31717

KOVOVE KONSTRUKCE PRO KOTVENI RiMSY

KG

135,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje dodéavku (vyrobu) kotevniho prvku pfedepsaného tvaru a jeho osazeni do predepsané polohy véetné
nezbytnych praci (vrty, zalivky apod.)

31719

RIMSY Z KAMENE

M3

11 000,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje dodéani pfedepsaného hlavniho materialu, spojovaciho materialu, vyzdéni do pfedepsaného tavru,
véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

31721

RIMSY Z KAMENE A LOM VYROBKU

M3

5 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje dodéni predepsaného hlavniho materidlu, spojovaciho materidlu, vyzdéni do predepsaného tavru,
véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

31722

RIMSY Z KAMENIC VYROBKU

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje dodéani pfedepsaného hlavniho materialu, spojovaciho materialu, vyzdéni do pfedepsaného tavru,
véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

31723

RIMSY Z CIHEL PALENYCH

M3

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje dodéni predepsaného hlavniho materidlu, spojovaciho materidlu, vyzdéni do predepsaného tavru,
véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

31727

RIMSY Z CIHEL NEPALENYCH

M3

3 980,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje dodani pfedepsaného hlavniho materialu, spojovaciho materialu, vyzdéni do pfedepsaného tavru,
véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

31731

RIMSY Z PROST BETONU

M3

6 270,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, dopliikovych konstr., vé.
pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad( téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchi betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd

31732

RIMSY ZE ZELEZOBETONU

M3

6 880,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
317323 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 M3 9 380,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
317324 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 M3 9 570,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
317325 RiMSY ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 9770,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
317326 RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO C40/50 M3 10 260,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
31732A RIMSY ZE ZELEZOBETONU DO €20/25 M3 9 480,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
31733 RiMSY Z PREDPJ BETONU M3 7 480,00 K&
SFDI 17/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
317334 RIMSY Z PREDPJ BETONU DO €25/30 M3 10 170,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
317335 RiMSY Z PREDPJ BETONU DO €30/37 M3 10 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci Cerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
317336 RiMSY Z PREDPJ BETONU DO €40/50 M3 10 800,00 K&
SFDI 18/401
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
31733A RIMSY Z PREDPJ BETONU DO €20/25 M3 9 950,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
31736 VYZTUZ RiMS Z OCELI T 31 400,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, Fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakosu) a uloZzeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
317364 VYZTUZ RiMS Z OCELI 10425, B420B T 26 600,00 K&
SFDI 19/401
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

317365

VYZTUZ RiMS Z OCELI 10505, B500B

26 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

317366

VYZTUZ RiMS Z KARI-SITi

27 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

317367

VYZTUZ RiMS TUHA

26 300,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dodéni tuhé vyztuZze v pozadované kvalité a pozadovaného tvaru, fezani, ohybani a spojovani a uloZeni s
pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudd

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méficich skiini nebo mist pro méreni bludnych proudd.

317368

VYZTUZ RiMS ZE SVAR SiTi

27 400,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart

(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
31737 VYZTUZ RiMS PREDPINACI T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni vech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skfini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
317371 VYZTUZ RiMS PREDPINACI Z DRATU T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostatetném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materidlu,

- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokolt a provedeni vSech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je souéasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
317373 VYZTUZ RiMS PREDPINACI Z LAN T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni vech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skfini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
317375 VYZTUZ RiMS PREDPINACI Z TYCi T 99 900,00 K¢
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Technicka specifikace

- dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,

- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni vSech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalkd, pripadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

31794

RIMSY Z KOVU

99 900,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leseni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd

- achranu nted nfendtim

31811

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU BETON

M3

6 880,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, pripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

31812

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON

M3

10 400,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

318122

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO C12/15

M3

9 770,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).
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318123 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO C16/20 M3 9 950,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
318124 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO C25/30 M3 10 170,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
318125 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO €30/37 M3 10 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
318126 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO €40/50 M3 10 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
31812A ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO C20/25 M3 9 860,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
31813 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU Z PREDP)J BET M3 10 700,00 K¢

SFDI 23/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
318134 ZDI ODDELOVACI A OHRAD Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €25/30 M3 10 600,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
318135 ZDI ODDELOVACI A OHRAD Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €30/37 M3 10 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
318136 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €40/50 M3 11 600,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
31814 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU Z LEHK BETONU M3 11 100,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
31815 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU Z PLAST HMOT M3 21 400,00 K&

SFDI 24/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).
31816 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU KERAMICKYCH M3 7 970,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilct,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilct,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).
31817 SLOUPKY ZDi ODDEL A OHRAD Z DiLCU KOVOVYCH T 63 400,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
318175 SLOUPKY ZDi ODDEL A OHRAD Z DiLCU KOVOVYCH Z NEREZ OCELI T 488 800,00 K¢
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomiicek, pfipravkid a prostiedki pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materiélu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpuirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
31817A SLOUPKY ZDi ODDEL A OHRAD Z DiLCU KOVOVYCH S 235 T 64 900,00 K&
SFDI 25/401
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied ntendtim

318178

SLOUPKY ZDi ODDEL A OHRAD Z DiLCU KOVOVYCH S 355

74 300,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied nfendtim

31817C

SLOUPKY ZDi ODDEL A OHRAD Z DiLCU KOVOVYCH S 460

74 300,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomaoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied ntendtim

31818

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZE DREVA

M3

17 000,00 K&

SFDI
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazen
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodéni dieva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkl pro vyrobu) bez
ohledu na naro¢nost a jeji objem, dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh( pro montéz konstrukci i doplrikovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladd pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montdznich prostiedkil a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

318181

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZE DREVA MEKKEHO

M3

15 200,00 K&

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazen
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéaz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomdcek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch(, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

318182

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZE DREVA TVRDEHO

M3

17 600,00 K&

SFDI

27/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazen
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodéni dieva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkl pro vyrobu) bez
ohledu na naro¢nost a jeji objem, dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh( pro montéz konstrukci i doplrikovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladd pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montdznich prostiedkil a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

318183

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZE DREVA LEPENEHO

M3

42 400,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazen
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéaz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomdcek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch(, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

318184

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU ZE DREVA AGLOMEROVANEHO

M3

42 300,00 K¢

SFDI

28/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodéni dieva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkl pro vyrobu) bez
ohledu na naro¢nost a jeji objem, dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh( pro montéz konstrukci i doplrikovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladd pro tyto konstrukce a leseni,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch(, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, o¢isténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvord (pfipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- o3etteni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

31819

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU KAMENNYCH

M3

18 900,00 K&

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni

318213

OBKLAD ZDi ODDEL A OHRAD Z LOM KAMENE

M3

5 390,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

318221

OBKLAD ZDi ODDEL A OHRAD KVADROVY A RADKOVY

M3

8 460,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

318222

OBKLAD ZDi ODDEL A OHRAD Z HAKLIKU

M2

1 810,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

31823

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z CIHEL PALENYCH

M3

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

31827

ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH

M3

3 980,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

31831

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z PROST BET

M3

6 780,00 K¢

SFDI

29/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318311 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z PROST BET DO €8/10 M3 6 580,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318312 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z PROST BET DO €12/15 M3 6 780,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318313 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z PROST BET DO €16/20 M3 6 880,00 K¢
SFDI 30/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318314 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z PROST BET DO €25/30 M3 7 060,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
31832 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI ZE ZELEZOBET M3 7 770,00 K¢
Technicka specifikace - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovéni, o¢isténi a o3etieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplriikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nélitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318321 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI ZE ZELEZOBET DO C8/10 M3 7 480,00 K&
SFDI 31/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318322 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI ZE ZELEZOBET DO C12/15 M3 7 670,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318323 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI ZE ZELEZOBET DO C16/20 M3 7 770,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318324 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI ZE ZELEZOBET DO C25/30 M3 7 970,00 K&
SFDI 32/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318325 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI ZE ZELEZOBET DO C30/37 M3 8 280,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
31833 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z PREDPJ BETONU M3 7 580,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318334 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z PREDPJ BETONU DO €25/30 M3 7 770,00 K¢
SFDI 33/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
318335 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z PREDPJ BETONU DO €30/37 M3 8 080,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
31836 VYZTUZ ZDi ODDEL A OHRAD Z OCELI T 31 600,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pfesuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonarské vyztuze v pozadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakos) a uloZeni s poZzadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuZe betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro ziizeni Zelezobetonovych kloub, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
318364 VYZTUZ ZDi ODDEL A OHRAD Z OCELI 10425, B420B T 31 600,00 K&
SFDI 34/401
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

318365

VYZTUZ ZDi ODDEL A OHRAD Z OCELI 10505, B500B

31 600,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

318366

VYZTUZ ZDi ODDEL A OHRAD Z KARI-SITi

29 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

318367

VYZTUZ ZDi ODDEL A OHRAD TUHA

30 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

318368

VYZTUZ zDi ODDEL A OHRAD ZE SVAR SIiTi

29 400,00 K¢

SFDI

35/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(

(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
31837 VYZTUZ ZDi ODDEL A OHRAD PREDPINACI T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v€. vesSkerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni vech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuzZe, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skfini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
318371 VYZTUZ ZDi ODDEL A OHRAD PREDPINACI Z DRATU T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalSiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,

- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni viech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
318373 VYZTUZ ZDi ODDEL A OHRAD PREDPINACI Z LAN T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostateném mnoizstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni viech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skiini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
318375 VYZTUZ ZDi ODDEL A OHRAD PREDPINACI Z TYCi T 99 900,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni vSech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pripadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
31894 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z KOVU T 66 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd
- achranu nted nfendtim
318945 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z NEREZ OCELI T 488 800,00 K¢
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd
- achranu nted nfendtim
31894A ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z OCELI S 235 T 64 900,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd
-ochranu :\Fnd n?nr’\&n’m _
31894B ZD| ODDELOVACI A OHRADNI Z OCELI S 355 T 74 300,00 K&
SFDI 37/401
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Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied ntendtim

31894C

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z OCELI S 460

74 300,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied ntendtim

31895

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI ZE DREVA

M3

17 000,00 K&

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomaoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,

318951

ZDI ODDELOVACi A OHRADNI ZE DREVA MEKKEHO

M3

15 200,00 K&

Technicka specifikace

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- veskeré Upravy dieva pro zlep$eni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

318952

ZDI ODDELOVACI A OHRADNI ZE DREVA TVRDEHO

M3

17 600,00 K&

SFDI
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Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
318953 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI ZE DREVA LEPENEHO M3 42 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leseni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam

zeminou,

- veskeré Upravy dieva pro zlepseni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
318954 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI ZE DREVA AGLOMEROVANEHO M3 42 300,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk( a pomtcek a zednickych vypomoci,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
31896 ZDI ODDELOVACI A OHRADNI Z DiLCU SKLENENYCH M2 7 060,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl véetné spojovaciho a tésniciho, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostavenistni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
31899 ZDI ODDELOVACi A OHRADNI Z PLEXISKLA M2 3 300,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material v€etné spojovaciho a tésniciho, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a

vnitrostaveni$tni dopravy (rovnéz presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
32511 ZDI PREHRADNI Z DiLCU BETON M3 7 480,00 K&
Technicka specifikace - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
32512 ZDI PREHRADNI Z DLCU ZELEZOBETON M3 10 700,00 K&

SFDI 39/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Gpravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
325123 ZDI PREHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO C16/20 M3 10 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
325124 ZDI PREHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO €25/30 M3 10 600,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
325125 ZDI PREHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO €30/37 M3 10 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilca,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
325126 ZDI PREHRADNI Z DiLCU ZELEZOBETON DO C40/50 M3 11 600,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
32513 ZDI PREHRADNI Z DiLCU Z PREDP) BET M3 11 600,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Gpravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
325134 ZDI PREHRADNI Z DiLCU Z PREDP)J BET DO €25/30 M3 11 100,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilct,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- o¢isténi a osetteni tloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Gpravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
325135 ZDI PREHRADNI Z DiLCU Z PREDP)J BET DO €30/37 M3 11 600,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prah( a pod.,

- vyplni, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- o¢isténi a osetteni dloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni pozadované presnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
325136 ZDI PREHRADNI Z DiLCU Z PREDPJ BET DO C40/50 M3 12 000,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilca,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
32514 ZDI PREHRADNI Z DiLCU Z LEHKEHO BETONU M3 11 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
32515 ZDI PREHRADNI Z DiLCU PLASTICKYCH M3 22 500,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
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Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

32516

ZDI PREHRADNI Z DiLCU KERAMICKYCH

M3

8760,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

32517

ZDI PREHRADNI Z DiLCU KOVOVYCH

66 400,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilca,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomuicek, pfipravkud a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch(, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukee, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

325175

ZDI PREHRADNI Z DiLCU KOVOVYCH Z NEREZ OCELI

488 800,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravkud a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchd,

- veskeré druhy dilenskych zakladd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- oSetteni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, véetné jejich zaméreni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby muze déle pfedepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napfiklad:

- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd,

- ochranu pfed prepétim.

32517A

ZDI PREHRADNI Z DiLCU KOVOVYCH Z OCELI S 235

64 900,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).
- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),
- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,
325178 ZDI PREHRADNI Z DILCU KOVOVYCH Z OCELI S 355 T 74 400,00 K&
Technicka specifikace - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).
- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenskd (véetné pomticek, pfipravki a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodani spojovaciho materiélu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),
- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,
32517C ZDI PREHRADNI Z DiLCU KOVOVYCH Z OCELI S 460 T 74 400,00 K&
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Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

32519

ZDI PREHRADNI Z DiLCU KAMENNYCH

M3

19 200,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni

325211

ZDI PREHRADNI Z KAMENE NA SUCHO

M3

3 710,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.

325212

ZDI PREHRADNI Z KAMENE NA MC

M3

4 740,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.

32522

ZDI PREHRADNI Z KAMENICKYCH VYROBKU

M3

18 700,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.

32523

ZDI PREHRADNI Z CIHEL PALENYCH

M3

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.

32527

ZDI PREHRADNI Z CIHEL NEPALENYCH

M3

3 980,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.

32531

ZDI PREHRADNI Z PROST BETONU

M3

6 480,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.

325312

ZDI PREHRADNI Z PROST BETONU DO C12/15

M3

6 480,00 K¢

SFDI

44/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325313 ZDI PREHRADNI Z PROST BETONU DO C16/20 M3 6 580,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325314 ZDI PREHRADNI Z PROST BETONU DO €25/30 M3 6 880,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325315 ZDI PREHRADNI Z PROST BETONU DO €30/37 M3 6 970,00 K¢
SFDI 45/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
32532 ZDI PREHRADNI ZE ZELEZOBETONU M3 6 680,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325322 ZDI PREHRADNI ZE ZELEZOBETONU DO C12/15 M3 6 680,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325323 ZDI PREHRADNI ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 M3 6 780,00 K¢
SFDI 46/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325324 ZDI PREHRADNI ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 M3 7 060,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325325 ZDI PREHRADNI ZE ZELEZOBETONU DO C30/37 M3 7 170,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
32533 ZDI PREHRADNI ZE PREDPJ BETONU M3 7 970,00 K&
SFDI 47/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325334 ZDI PREHRADNI Z PREDPJ BETONU DO €25/30 M3 7 970,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325335 ZDI PREHRADNI Z PREDPJ BETONU DO €30/37 M3 8 280,00 Ké
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.
325336 ZDI PREHRADNI Z PREDPJ BETONU DO C40/50 M3 8 670,00 K¢
SFDI 48/401
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd.

32536

VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI

31 600,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

325364

VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI 10425, B420B

31 600,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

325365

VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI 10505, B500B

31 600,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

325366

VYZTUZ PREHRAD ZDi Z KARI SiTi

29 400,00 K¢

SFDI

49/401
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

325367

VYZTUZ PREHRAD ZDi TUHA

30 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

325368

VYZTUZ PREHRAD ZDi ZE SVAR SITi

29 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

32537

VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI PREDPINACI

99 900,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnoizstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni viech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

325371

VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI PREDPINACI Z DRATU

99 900,00 K¢

SFDI

50/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni vSech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pripadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
325373 VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI PREDPINACI Z LAN T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,
- predepnuti vyztuze v€. vesSkerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni vech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuzZe, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
325375 VYZTUZ PREHRAD ZDi Z OCELI PREDPINACI Z TYCi T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalSiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni viech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
32594 ZDI PREHRADNI Z KOVU T 66 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proudd
- nrhranu n¥ed n?fnén’m
325945 ZDI PREHRADNI Z NEREZ OCELI T 488 800,00 K¢
SFDI 51/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
32594A ZDI PREHRADNI Z OCELI S 235 T 64 900,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
32594B ZDI PREHRADNI Z OCELII S 355 T 74 500,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomaoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
32594C ZDI PREHRADNI Z OCELI S 460 T 74 500,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nited nfenstim
32711 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DiLCU BETON M3 6 370,00 K¢
SFDI 52/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327113 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU BETON DO C16/20 M3 6 480,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327114 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU BETON DO C25/30 M3 6 780,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327115 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU BETON DO C30/37 M3 7 060,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
32712 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH M3 11 700,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327123 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU ZELEZOBETON DO C16/20 M3 12 000,00 K¢

SFDI 53/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327124 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU ZELEZOBETON DO €25/30 M3 12 300,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327125 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU ZELEZOBETON DO €30/37 M3 12 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327126 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU ZELEZOBETON DO C40/50 M3 13 000,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
32713 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DIiLCU Z PREDPJ BET M3 12 200,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327134 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DIiLCU Z PREDPJ BET DO €25/30 M3 13 100,00 K¢

SFDI 54/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327135 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DIiLCU Z PREDPJ BET DO C30/37 M3 13 700,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
327136 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DIiLCU Z PREDPJ BET DO C40/50 M3 10 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
32714 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU Z LEHKEHO BETONU M3 11 100,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
32715 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DiLCU Z PLAST HMOT M3 21 300,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
32716 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU KERAMICKYCH M3 8 170,00 K&

SFDI 55/401
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

32717

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DiLCU KOVOVYCH

66 400,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilct,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk( a pomicek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

327175

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DiLCU Z NEREZ OCELI

488 800,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedki pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montdzni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd

- achranu nted nfendtim

32717A

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DiLCU Z OCELI S 235

64 900,00 K¢

SFDI

56/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).
- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),
- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,
327178 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DiLCU Z OCELI S 355 T 74 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).
- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenskd (véetné pomticek, pfipravki a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodani spojovaciho materiélu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),
- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,
32717C ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DILCU Z OCELI S 460 T 74 500,00 K&
SFDI 57/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montaze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

32719

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z DiLCU KAMENNYCH

M3

19 200,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni

327211

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNi Z LOMOVEHO KAMENE NA SUCHO

M3

2 330,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a pfipadnou Upravu

327212

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNi Z LOMOVEHO KAMENE NA MC

M3

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a pfipadnou Upravu, dodavku piedepsané malty,
sparovani.

327213

OBKLAD ZDi OPER, ZARUB, NABREZ Z LOM KAMENE

M3

5 110,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a p¥ipadnou Upravu, jeho pFipadné kotveni se
viemi souvisejicimi materialy a pracemi, doddvku pfedepsané malty, sparovani.

327215

PREZDENI ZDi Z KAMENNEHO ZDIVA

M3

3 940,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje rozebrani stavajiciho zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebranym materidlem (nakladani, doprava,
sloZeni, ocisténi, odvoz nepouzitelného materidlu a suti), vyzdéni z tohoto materidlu (bez dodavky nového) véetné
dodd I 6 idlu pro wolil spar

327221

davky pfedepsaného materidlu
OBKLAD ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH KVADROVY A RADKOVY

M3

7 370,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku a osazeni dvoustranné licovaného kamene, jeho pfipadné kotveni se vsemi souvisejicimi
materidly a pracemi, dodavku pfedepsané malty, sparovani.

327222

OBKLAD ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z HAKLIKU

M2

2170,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku a osazeni haklikd tl. do 150mm, jejich pfipadné kotveni se viemi souvisejicimi materialy a
pracemi, doddvku pfedepsané malty, sparovani.

32723

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z CIHEL PALENYCH

M3

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

32727

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH

M3

3 980,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

3272A1

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn +

M3

3 800,00 K¢

Technicka specifikace

- polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.

3272A2

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn +

M3

4 100,00 K¢

Technicka specifikace

- polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,

3272A3

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn +

M3

4 250,00 K¢

Technicka specifikace

- polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.

3272A4

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn +

M3

3 950,00 K¢
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polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3272A5 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVAZn+ M3 4 230,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272A6 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + M3 4 390,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3272A7 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVAZn+ M3 4070,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272A8 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + M3 4 380,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3272A9 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVAZn+ M3 4 570,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272B1 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al M3 2 710,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3t s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.£.2722**.
3272B2 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 000,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272B3 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PA6 M3 3 150,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
327284 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA zn + Al M3 2 860,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272B5 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 130,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3t s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3272B6 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PA6 M3 3 290,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272B7 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al M3 2 970,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3t s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
327288 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 280,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272B9 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PA6 M3 3 480,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.£.2722**.
3272c1 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTEENE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVAZ M3 3 030,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodédvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272C2 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA 7 M3 3 330,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3t s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3272¢3 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTEENE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVAZ M3 3 480,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272C4 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Z M3 3 190,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3272¢5 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTEENE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVAZ M3 3 450,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3272C6 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA 7 M3 3 620,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3272¢7 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTEENE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVAZ M3 3 300,00 K&
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Technicka specifikace

- polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.

3272C8

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA 7

M3

3 620,00 K¢

Technicka specifikace

- polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,

3272C9

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z GABIONU CASTEENE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Z

M3

3 800,00 K¢

Technicka specifikace

- polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.

32731

ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z PROST BET

M3

4 270,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladu,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

327312

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNi Z PROSTEHO BETONU DO C12/15

M3

4 270,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

327313

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNIi Z PROSTEHO BETONU DO C16/20

M3

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

327314

ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNi Z PROSTEHO BETONU DO €25/30

M3

4 570,00 K¢

SFDI

60/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
327315 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNIi Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 4 820,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
32732 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ ZE ZELEZOBET M3 5 390,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
327323 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C16/20 M3 5 390,00 K¢&
SFDI 61/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
327324 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO €25/30 M3 5 560,00 K¢&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
327325 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO €30/37 M3 5 790,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
327326 ZDI OPERNE, ZARUBNI, NABREZNI ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C40/50 M3 5 950,00 K¢&
SFDI 62/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
32733 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z PREDPJ BETONU M3 7 770,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
327334 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z PREDPJ BETONU DO C25/30 M3 7 970,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
327335 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z PREDPJ BETONU DO C30/37 M3 8 280,00 K&
SFDI 63/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
327336 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z PREDPJ BETONU DO C40/50 M3 8 450,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
32736 VYZTUZ ZDi OPER, ZARUB, NABREZ Z OCELI T 27 000,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
327364 VYZTUZ zDi OPER, ZARUB, NABREZ Z OCELI 10425, B420B T 26 200,00 K&
SFDI 64/401
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

327365

VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z OCELI 10505, B500B

26 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

327366

VYZTUZ ZDi OPERNYCH, ZARUBNICH, NABREZNICH Z KARI SITi

23 700,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

327367

VYZTUZ ZDi OPER, ZARUB, NABREZ TUHA

27 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

327368

VYZTUZ zDi OPER, ZARUB, NABREZ ZE SVAR SITi

25 200,00 K¢

SFDI

65/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(

(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
32737 VYZTUZ zDi OPER, ZARUB, NABREZ PREDPINACI T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v€. vesSkerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni vech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuzZe, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skfini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
327371 VYZTUZ ZDi OPER, ZARUB, NABREZ PREDPINACI Z DRATU T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalSiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,

- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni viech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
327373 VYZTUZ zDi OPER, ZARUB, NABREZ PREDPINACI Z LAN T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni

predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych

podpor v dostateném mnoizstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a

jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni viech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni

a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skiini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,
327375 VYZTUZ ZDi OPER, ZARUB, NABREZ PREDPINACI Z KABELU T 99 900,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni vSech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pripadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
32794 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z KOVU T 66 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd
- achranu nted nfendtim
327945 ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z NEREZ OCELI T 488 800,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd
- achranu nted nfendtim
32794A ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z OCELI S 235 T 64 900,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd
- nrhr:n\l{l nFnrj n?nm‘:n’wl\ —
32794B ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z OCELI S 355 T 74 500,00 K&
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Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nited nfenstim
32794C ZDI OPER, ZARUB, NABREZ Z OCELI S 460 T 74 500,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
32811 OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON TVAROVEK VY3 DO 2M M2 2 680,00 K¢
Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy
Pod pojmem ,vyska“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisld vzdalenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové tvarovky,
systémovy plastovy liniovy konektor
Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
N -
32812 OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON TVAROVEK VY3 2M - 4M M2 2 840,00 K¢
Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy
Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové tvarovky,
systémovy plastovy liniovy konektor
Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
ol ndoall 2
32813 OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON TVAROVEK VY3 4M - 6M M2 3 310,00 K¢
Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy
Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové tvarovky,
systémovy plastovy liniovy konektor
Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
ol doall 2
32814 OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON TVAROVEK VY3 6M - 8M M2 4 120,00 K¢
Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy
Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové tvarovky,
systémovy plastovy liniovy konektor
Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
N -
32815 OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON TVAROVEK VYS 8M - 10M M2 4 800,00 K¢
Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy
Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové tvarovky,
systémovy plastovy liniovy konektor
Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
ol doall 2
32821 OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON PANELU VYS DO 2M M2 5 790,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové panely,
systémovy plastovy liniovy konektor

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

Ll

32822

OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON PANELU VY$ 2M - 4M

M2

6 100,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové panely,
systémovy plastovy liniovy konektor

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

32823

OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON PANELU VY$ 4M - 6M

M2

7 050,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové panely,
systémovy plastovy liniovy konektor

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

32824

OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON PANELU VY$ 6M - 8M

M2

8 130,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové panely,
systémovy plastovy liniovy konektor

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

Ll

32825

OPERNY SYSTEM S LICEM Z BETON PANELU VY$ 8M - 10M

M2

9 190,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 svislé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzdalenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu. Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, betonové panely,
systémovy plastovy liniovy konektor

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvaZzuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

32831

OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S OZELENENIM VY3 DO 2M

M2

1 350,00 K&

Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomftize, ¢elni ocelové sité s protikorozni ochranou
v kombinaci s protierozni rohozi a travnim semenem)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

32832

OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S OZELENENIM VY3 2M - 4M

M2

1 450,00 K&

Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomftize, ¢elni ocelové sité s protikorozni ochranou
v kombinaci s protierozni rohozi a travnim semenem)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

32833

OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S OZELENENIM VY3 4M - 6M

M2

1 660,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomftize, ¢elni ocelové sité s protikorozni ochranou
v kombinaci s protierozni rohozi a travnim semenem)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

32834

OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S OZELENENIM VY3 6M - 8M

M2

1 870,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomftize, ¢elni ocelové sité s protikorozni ochranou
v kombinaci s protierozni rohozi a travnim semenem)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

32835

OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S OZELENENIM VY3 8M - 10M

M2

2 190,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzdalenost horni hrany opérného systému od
rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomftize, ¢elni ocelové sité s protikorozni ochranou
v kombinaci s protierozni rohozi a travnim semenem)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto
materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a

32841

OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S KAMENIVEM VYS DO 2M

M2

1 530,00 K&
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Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od

rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomfize, kamenivo frakce 125/250 v tloustce 0,5m,

Celni ocelové sité s protikorozni ochranou)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zdsypového materidlu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto

materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednondsobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
32842 OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S KAMENIVEM VYS 2M - 4M M2 1 630,00 K¢
Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzdalenost horni hrany opérného systému od

rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomtize, kamenivo frakce 125/250 v tloustce 0,5m,

Celni ocelové sité s protikorozni ochranou)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zdsypového materidlu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto

materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednondsobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
32843 OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S KAMENIVEM VYS 4M - 6M M2 1 840,00 K¢
Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzdalenost horni hrany opérného systému od

rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomtize, kamenivo frakce 125/250 v tloustce 0,5m,

Celni ocelové sité s protikorozni ochranou)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zdsypového materidlu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto

materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednondsobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
32844 OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S KAMENIVEM VYS 6M - 8M M2 2 070,00 K¢
Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzddlenost horni hrany opérného systému od

rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomtize, kamenivo frakce 125/250 v tloustce 0,5m,

Celni ocelové sité s protikorozni ochranou)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto

materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
32845 OPERNY SYSTEM S LICEM Z TRVALE OCELOVE SITE S KAMENIVEM VY$ 8M - 10M M2 2 380,00 K¢
Technicka specifikace Polozka se vykazuje v m2 Sikmé licni pohledové plochy

Pod pojmem ,vy$ka“ na 5. pozici ¢iselného znaku se rozumi svisla vzdalenost horni hrany opérného systému od

rostlého terénu

Polozka zahrnuje uceleny certifikovany systém (tuhé monolitické geomtize, kamenivo frakce 125/250 v tloustce 0,5m,

Celni ocelové sité s protikorozni ochranou)

Polozka nezahrnuje dodavku a dopravu zasypového materialu vyztuzeného bloku. Pro vypocet kubatury tohoto

materidlu se uvazuje s hloubkou vyztuzeného bloku jako jednonasobkem vysky konstrukce, u vysky do 2m pak jeden a
33311 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU BETON M3 9 950,00 Ké
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
33312 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU ZELEZOBETON M3 12 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
333123 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU ZELEZOBETON DO C16/20 M3 13 000,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
333124 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU ZELEZOBETON DO €25/30 M3 14 300,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
333125 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU ZELEZOBETON DO €30/37 M3 14 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
333126 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU ZELEZOBETON DO €40/50 M3 14 700,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
33313 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU Z PREDPJ BET M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
333134 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €25/30 (B30) M3 15 600,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
333135 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €30/37 (B37) M3 15 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
333136 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €40/50 (B50) M3 16 100,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
33314 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DIiLCU Z LEHKYCH BETONU M3 10 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
33316 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DILCU KERAMICKYCH M3 8 960,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
33317 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DiLCU KOVOVYCH T 61 000,00 K&
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Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

333175

MOSTNI OPERY A KRIDLA Z DiLCU Z NEREZ OCELI

344 400,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcéetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchd,

- veskeré druhy dilenskych zakladd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- osazeni nivelaénich znadek, véetné jejich zaméreni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby mUize dale predepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napfiklad:

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- ochranu pred prepétim.

33317A

MOSTNI OPERY A KRIDLA Z DiLCU Z OCELI S 235

57 000,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).
- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),
- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,
333178 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z DiLCU Z OCELI S 355 T 65 200,00 K&
Technicka specifikace - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).
- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenskd (véetné pomticek, pfipravki a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodani spojovaciho materiélu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),
- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,
33317C MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z DILCU Z OCELI S 460 T 65 200,00 K&
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Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni

meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd

pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,
33319 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z DILCU KAMENNYCH M3 21 100,00 K&
Technicka specifikace - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
333212 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z LOMOVEHO KAMENE NA MC M3 4500,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodavku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a pfipadnou Upravu, dodavku piedepsané malty,

sparovani.
333213 OBKLAD MOST OPER A KRIDEL Z LOM KAMENE M3 9 950,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni lomového kamene, jeho vybér a p¥ipadnou Upravu, jeho ptipadné kotveni se

viemi souvisejicimi materialy a pracemi, doddvku pfedepsané malty, sparovani.
333215 PREZDENI OPER A KRIDEL Z KAMENNEHO ZDIVA M3 4 820,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje rozebrani stavajiciho zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebranym materidlem (nakladani, doprava,

sloZeni, ocisténi, odvoz nepouZitelného materidlu a suti), vyzdéni z tohoto materidlu (bez dodavky nového) véetné

do@km@_emn;’h_o_mj@gﬂihj Dro wold spar __ _
333221 OBKLAD MOSTNICH OPER A KRIDEL KVADROVY A RADKOVY M3 8 080,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni dvoustranné licovaného kamene, jeho pfipadné kotveni se vsemi souvisejicimi

materidly a pracemi, dodavku pfedepsané malty, sparovani.
333222 OBKLAD MOSTNiCH OPER A KRIDEL Z HAKLIKU M2 2 170,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku a osazeni haklikd tl. do 150mm, jejich pfipadné kotveni se viemi souvisejicimi materialy a

pracemi, dodavku pfedepsané malty, sparovani.
33323 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z CIHEL PALENYCH M3 4 340,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
33327 MOSTNi OPERY A KRIiDLA Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH M3 3 980,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
3332A1 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + 4 M3 3 800,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodédvku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3332A2 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVAZn+4 M3 4 100,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332A3 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + 4 M3 4 250,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3l s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3332A4 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVAZn+4 M3 3 950,00 K&

Technicka specifikace

- polozka zahrnuje dodédvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,

SFDI
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3332A5 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + 4 M3 4 230,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3332A6 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVAZn+4 M3 4 390,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodédvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332A7 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + 4 M3 4 060,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.£.2722**.
3332A8 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU RUCNE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVAZn+4 M3 4 380,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332A9 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z GABIONU RUENE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + 4 M3 4 570,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3t s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.£.2722**.
3332B1 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al M3 2710,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332B2 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 000,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
333283 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PA6 M3 3 150,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332B4 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al M3 2 860,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3l s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3332B5 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 130,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodédvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332B6 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PA6 M3 3 290,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
333287 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al M3 2 970,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodédvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332B8 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 280,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3l s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
333289 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PA6 M3 3 480,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332C1 MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn| M3 3 030,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3332C2 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVAZr{ M3 3 330,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodédvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332C3 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn| M3 3 480,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3l s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3332c4 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU CASTEENE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVAZr{ M3 3 190,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332C5 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn| M3 3 450,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych ko3t s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.
3332C6 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU CASTEENE ROVNANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVAZr{ M3 3 620,00 K¢&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,
3332C7 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn| M3 3 300,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- gabionové matrace se vykazuji v pol.£.2722**.
3332c8 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVAZri M3 3 620,00 K&
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Jednotkova
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Technicka specifikace

- polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**.

3332C9

MOSTNI OPERY A KRIDLA Z GABIONU CASTECNE ROVNANYCH, DRAT 04,0MM, POVRCHOVA UPRAVA Zr|

M3

3 800,00 K¢

Technicka specifikace

- polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.
- gabionové matrace se vykazuji v pol.¢.2722**,

33331

MOSTNIi OPERY A KRIDLA Z PROST BET

M3

4110,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

333313

MOSTNI OPERY A KRIDLA Z PROSTEHO BETONU DO C16/20

M3

4 000,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

333314

MOSTNIi OPERY A KRIiDLA Z PROSTEHO BETONU DO €25/30

M3

4 230,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

333315

MOSTNI OPERY A KRIDLA Z PROSTEHO BETONU DO €30/37

M3

4 380,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
33332 MOSTNi OPERY A KRIiDLA ZE ZELEZOBET M3 4 170,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
333323 MOSTNi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C16/20 M3 4 270,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
333324 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30 M3 5 090,00 K¢&
SFDI 78/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
333325 MOSTNi OPERY A KRIiDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 5 390,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
333326 MOSTNi OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C40/50 M3 5 880,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
33333 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z PREDPJ BET M3 6 370,00 K&
SFDI 79/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
333334 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z PREDPJ BET DO C25/30 M3 5 980,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
333335 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z PREDPJ BET DO C€30/37 M3 6 180,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
333336 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z PREDPJ BET DO C40/50 M3 6 370,00 K&
SFDI 80/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

33336

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z OCELI

28 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

333364

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z OCELI 10425, B420B

26 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

333365

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z OCELI 10505, B500B

26 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

333366

VYZTUZ MOSTNICH OPER A KRIDEL Z KARI SiTi

25 200,00 K¢

SFDI

81/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

333367

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL TUHA

28 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

333368

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL ZE SVAR SIiTi

26 300,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

33337

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL PREDPINACI

99 900,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnoizstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni viech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

333371

VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z PREDP DRATU

99 900,00 K¢

SFDI

82/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni vSech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pripadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
333373 VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z PREDP KABELU T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,
- predepnuti vyztuze v€. vesSkerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni vech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuzZe, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
333375 VYZTUZ MOST OPER A KRIDEL Z PREDP TYCi T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalSiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni viech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
33394 MOSTNi OPERY A KRIDLA Z KOVU T 63 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proudd
- nrhr:m: nFnd n?nnén’vw)
333945 MOSTNI OPERY A KRIDLA Z NEREZ OCELI T 366 100,00 K¢
SFDI 83/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
33394A MOSTNi OPERY A KRIiDLA Z OCELI S 235 T 60 900,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
33394B MOSTNi OPERY A KRIiDLA Z OCELI S 355 T 69 500,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomaoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
33394C MOSTNi OPERY A KRIDLA Z OCELI S 460 T 69 500,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany ned nfenstim
33411 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU BETON M3 10 700,00 K¢
SFDI 84/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
33412 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU ZELEZOBETON M3 16 100,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
334123 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU ZELEZOBETON DO €16/20 (B20) M3 15 300,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
334124 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU ZELEZOBETON DO €25/30 M3 16 600,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
334125 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU ZELEZOBETON DO €30/37 M3 16 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
334126 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU ZELEZOBETON DO C40/50 M3 16 900,00 K¢

SFDI 85/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
33413 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DIiLCU Z PREDPJ BET M3 19 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
334134 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €25/30 M3 19 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
334135 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €30/37 M3 20 300,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
334136 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU Z PREDPJ BET DO C40/50 M3 20 500,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
33414 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU Z LEHKYCH BETONU M3 11 400,00 K¢

SFDI 86/401
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Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).

33416

MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU KERAMICKYCH

M3

8960,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

33417

MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU KOVOVYCH

66 800,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Uprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomuicek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomticek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetieni,

334175

MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU Z NEREZ OCELI

370 300,00 K¢

SFDI

87/401
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Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenskd (véetné pomdticek, pfipravki a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd,

- veskeré druhy dilenskych zaklad,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, ocisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- osazeni nivelacnich znacek, véetné jejich zaméreni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby muZe déle pfedepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napfiklad:

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proudd

- ochranu pfed prepétim.

33417A

MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU Z OCELI S 235

61 100,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetieni,

334178

MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU Z OCELI S 355

69 900,00 K¢

SFDI
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Jednotkova
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Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

33417C

MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU Z OCELI S 460

69 900,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenskd (véetné pomticek, pfipravki a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

33419

MOSTNI PILIRE A STATIVA Z DiLCU KAMENNYCH

M3

20 800,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni

334212

MOSTNI PILIRE Z LOM KAMENE NA MC

M3

3 660,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

334213

OBKLAD MOST PILIRU Z LOM KAMENE

M3

9 950,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

SFDI
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polozky jednotka cena v K¢

334214 MOSTNI PILIRE Z GABIONU VCET KOVOVE KONSTR M3 3 520,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
334221 OBKLAD MOSTNICH PILIRU KVADROVY A RADKOVY M3 8 080,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
334222 OBKLAD MOSTNICH PILIRU Z HAKLIKO M2 2 170,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
33423 MOSTNi PILIRE Z CIHEL PALENYCH M3 4.340,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
33427 MOSTNI PILIRE Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH M3 3 980,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
33431 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z PROST BET M3 8 080,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
334313 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z PROST BET DO C16/20 M3 7 870,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
334314 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z PROST BET DO €25/30 M3 8 080,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
33432 MOSTNi PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOBET M3 8 280,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
334323 MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C16/20 (B20) M3 8 080,00 Ké
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
334324 MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C25/30 M3 8 280,00 K¢
SFDI 91/401
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Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
334325 MOSTNi PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 8 570,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
334326 MOSTNI PILIRE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C40/50 M3 8 960,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
33433 MOSTNi PILIRE A STATIVA Z PREDPJ BET M3 10 040,00 K&
SFDI 92/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
334334 MOSTNi PILIRE A STATIVA Z PREDPJ BET DO C25/30 M3 10 040,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
334335 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z PREDPJ BET DO C€30/37 M3 10 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
334336 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z PREDPJ BET DO C40/50 M3 10 700,00 K&
SFDI 93/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

33436

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV Z OCELI

31 100,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

334364

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV Z OCELI 10425, B420B

27 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

334365

VYZTUZ MOSTNICH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B

27 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

334366

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV Z KARI-SITi

27 400,00 K¢

SFDI

94/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

334367

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV TUHA

28 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

334368

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV ZE SVAR SIiTi

27 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

33437

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV PREDPINACI

99 900,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnoizstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni viech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

334371

VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV Z PREDP DRATU

99 900,00 K¢

SFDI

95/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni vSech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pripadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
334373 VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV Z PREDP KABELU T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,
- predepnuti vyztuze v€. vesSkerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni vech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuzZe, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
334375 VYZTUZ MOST PILIRU A STATIV Z PREDP TYCi T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalSiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni viech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
33494 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z KOVU T 63 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proudd
- nrhr:m: nan‘_'nanén’m
334945 MOSTNI PILIRE A STATIVA Z NEREZ OCELI T 371 200,00 K&
SFDI 96/401
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany ned nfenstim
33494A MOSTNI PILIRE A STATIVA Z OCELI S 235 T 61 800,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany ned nfenstim
33494B MOSTNI PILIRE A STATIVA Z OCELI S 355 T 69 600,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomaoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany ned nfenstim
33494C MOSTNI PILIRE A STATIVA Z OCELI S 460 T 69 600,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
335326 PYLONY ZAVESENYCH MOSTU ZE ZELEZOBETONU C40/50 M3 11 000,00 K¢
SFDI 97/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
335327 PYLONY ZAVESENYCH MOSTU ZE ZELEZOBETONU C50/60 M3 11 300,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
335365 VYZTUZ PYLONU ZAVESENYCH MOSTU ZE ZELEZOBETONU Z OCELI 10 505 (B500B) T 30 500,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt
33594 PYLONY ZAVESENYCH MOSTU Z OCELI T 73 200,00 K&
SFDI 98/401
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenskd (véetné pomdticek, pfipravki a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, ocisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelaénich znadek, véetné jejich zaméreni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby mUize dale predepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napfiklad:

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- Zarové zinkovéni ponorem nebo Zarové stfikani (metalizace) kovem,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- ochranu pred prepétim.

33711

SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z DiLCU BETONOVYCH

M3

15 000,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

33712

SLOUPKY PROTIHLUKOVYCH STEN ZE ZELEZOBETONOVYCH DiLCU

M3

21 700,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptripadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

33717

SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z DiLCU KOVOVYCH

62 500,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proudd

-achranu nted nfendtim

33718

SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z DiLCU DREVENYCH

M3

14 600,00 K¢

SFDI

99/401
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied nfendtim

33723

SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z CIHEL PALENYCH

M3

4 340,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

33727

SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH

M3

3 980,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

33794

SLOUPKY PROTIHLUK STEN Z KOVU

63 400,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leseni viech druhli pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied nfendtim

33811

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU BETON

M3

15 000,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).

33812

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU ZELEZOBETON

M3

16 000,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a praht a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).

33814

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU Z LEHKYCH BETONU

M3

11 100,00 K&

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
33815 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU Z PLAST HMOT M3 21 700,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
33816 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU KERAMICKYCH M3 8 170,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
33817A SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU KOVOVYCH KOTVENE DO PATEK NEBO BERANENE T 79 200,00 K&
Technicka specifikace - dodéni a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO

- pfipadnou betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu

- nutné zemni prace _ _ — _ __ _
33817B SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DODATECNE KOTVENE T 79 200,00 K&
Technicka specifikace - dodani a osazeni predepsaného sloupku, kotevni desky a spojovaciho materidlu véetné PKO

- zfizeni a vypln kotevnich otvor(

- pfedepsané podliti lsotevpl’chﬂdesek _ _
33817C SLOUPKY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 890,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO

- pfipadnou betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu

- nutné zemni prace ___ _ _
33817D VZPERY PLOTOVE Z DILCU KOVOVYCH DO BETONOVYCH PATEK KS 989,00 K¢
Technicka specifikace - dodani a osazeni predepsané vzpéry véetné PKO

- pfipadnou betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu

- nutné zemni prace
33818 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU DREVENYCH M3 13 300,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez

ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéaz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materidlu,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaéeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, ocisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvor( (pfipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam

zeminou,

Dokumentace pro zadani stavby mlze déle predepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napf.:

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce.
338181 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU ZE DREVA MEKKEHO M3 13 700,00 K¢
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materiélu,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvor( (pfipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

Dokumentace pro zadani stavby mlze déle predepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napf.:

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce.

338182

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU ZE DREVA TVRDEHO

M3

14 900,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materiélu,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvor( (pfipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

Dokumentace pro zadani stavby mlze déle predepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napf.:

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce.

338183

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU ZE DREVA LEPENEHO

M3

36 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materiélu,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvor( (pfipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

Dokumentace pro zadani stavby mlze déle predepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napf.:

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce.

338184

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU ZE DREVA AGLOMEROVANEHO

M3

40 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni,pfipadné s ulozenim.

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materiélu,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvor( (pfipadné podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

Dokumentace pro zadani stavby mlze déle predepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje napf.:

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce.

33819

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU KAMENNYCH

M3

20 800,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
33821 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z KAMENE A LOM VYROBKU M3 5 090,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
33822 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z DiLCU Z KAMENICKYCH VYROBKU M3 55 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
33823 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z CIHEL PALENYCH M3 4 340,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
33827 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH M3 3 980,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
33831 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z PROST BET M3 11 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru,

konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- Upravy pro osazeni kotevnich prvkd, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
338311 SLOUPKY OHRAD A PLOTOVE Z PROST BET DO C8/10 M3 11 700,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru,

konzistenci éerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- Upravy pro osazeni kotevnich prvkd, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
338312 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z PROST BET DO C12/15 M3 11 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru,

konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd

- Upravy pro osazeni kotevnich prvka, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
338313 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z PROST BET DO C16/20 M3 12 000,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru,

konzistenci éerstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- Upravy pro osazeni kotevnich prvkd, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
33831A SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE Z PROST BET DO C20/25 M3 12 200,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru,

konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,

- Upravy pro osazeni kotevnich prvka, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
33832 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE ZELEZOBET M3 10 800,00 K¢

SFDI 103/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- Upravy pro osazeni vyztuze, kotevnich prvkd, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

338321

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE ZELEZOBET DO C8/10

M3

10 600,00 K¢

Technicka specifikace

-- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- Upravy pro osazeni vyztuze, kotevnich prvkd, doplrikovych konstrukei a vybaveni,-

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

338322

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE ZELEZOBET DO C12/15

M3

10 800,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- Upravy pro osazeni vyztuze, kotevnich prvka, doplrikovych konstrukci a vybaveni,-

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

338323

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE ZELEZOBET DO C16/20

M3

11 000,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- Upravy pro osazeni vyztuze, kotevnich prvka, doplrikovych konstrukci a vybaveni,-

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

338324

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE ZELEZOBET DO C25/30

M3

11 400,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- Upravy pro osazeni vyztuze, kotevnich prvka, doplrikovych konstrukci a vybaveni,-

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

33832A

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE ZELEZOBET DO C20/25

M3

11 200,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- Upravy pro osazeni vyztuze, kotevnich prvka, doplrikovych konstrukci a vybaveni,-

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

33836

VYZTUZ OHRAD A PLOT SLOUPKU Z OCELI

30 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze.

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvka a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze.

0,00 K¢
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvka a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze.

338364

VYZTUZ OHRAD A PLOT SLOUPKU Z OCELI 10425, B420B

30 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvka a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze.

338365

VYZTUZ OHRAD A PLOT SLOUPKU Z OCELI 10505, B500B

30 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvka a doplrikovych konstrukci,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze.

338367

VYZTUZ OHRAD A PLOT SLOUPKU TUHA

27 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovani do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze.

33894A

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE KOVOVE KOTVENE DO PATEK NEBO BERANENE

80 600,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni a osazeni pfedepsaného sloupku véetné PKO
- pfipadnou betonovou patku z pfedepsané tfidy betonu
- nutné zemni prace

338948

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE KOVOVE DODATECNE KOTVENE

80 600,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani a osazeni predepsaného sloupku, kotevni desky a spojovaciho materidlu véetné PKO
- zfizeni a vypln kotevnich otvor(
- pfedepsané podliti kotevnich desek

33895

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE DREVENE

M3

13 300,00 K&

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpuirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- zvla$ ost konstrukce.

338951

SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE DREVA MEKKEHO

M3

13 700,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
338952 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE DREVA TVRDEHO M3 17 100,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré Upravy dieva pro zlepseni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
338953 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE DREVA LEPENEHO M3 41 300,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materiélu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk( a pomtcek a zednickych vypomoci,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
338954 SLOUPKY OHRADNI A PLOTOVE ZE DREVA AGLOMEROVANEHO M3 41 100,00 K¢
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré Upravy dieva pro zlep$eni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
34211 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU BETON M3 6 370,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342112 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU BETON DO C12/15 M3 6 080,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342113 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU BETON DO C16/20 M3 6 270,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342114 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU BETON DO C25/30 M3 6 580,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342115 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU BETON DO €30/37 M3 6 880,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34211A STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU BETON DO €20/25 M3 6 410,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34212 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZELEZOBETON M3 9 950,00 Ké
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342122 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZELBET DO C12/15 M3 9 870,00 Ké
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342123 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZELBET DO C16/20 M3 9 950,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342124 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZELBET DO €25/30 M3 10 260,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342125 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZELBET DO €30/37 M3 10 500,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342126 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZELBET DO €C40/50 M3 11 000,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34212A STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZELBET DO €20/25 M3 10 120,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34213 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU Z PREDPJ BET M3 10 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342134 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €25/30 M3 10 400,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342135 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU Z PREDPJ BET DO C30/37 M3 10 500,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
342136 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU Z PREDPJ BET DO C40/50 M3 10 800,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34214 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU Z LEHKEHO BETONU M3 11 100,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34215 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU Z PLAST HMOT M3 21 300,00 K&
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
34216 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DILCU KERAMICKYCH M3 8 460,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilca,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
34217 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z KOV DiLCU T 66 400,00 K&

SFDI 110/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

342175

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z KOV DiLCU Z NEREZ OCELI

488 800,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace vcéetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrchd,

- veskeré druhy dilenskych zakladd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- o3etteni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni nivelacnich znacek, véetné jejich zaméreni, oznaceni znakem vyrobce a vyznaceni letopoctu.
Dokumentace pro zadani stavby muze déle pfedepsat Ze cena polozky jesté obsahuje napfiklad:

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- ochranna opatfeni pred Gcinky bludnych proudd,

- ochranu pfed prepétim.

34217A

STENY A PRICKY VYPL A ODDEL Z KOV DiLCU Z OCELI S 235

64 900,00 K¢

SFDI

111/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).
- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),
- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,
342178 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z KOV DiLCU Z OCELI S 355 T 74 500,00 K&
Technicka specifikace - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).
- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenskd (véetné pomticek, pfipravki a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodani spojovaciho materiélu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),
- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,
34217C STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z KOV DiLCU Z OCELI S 460 T 74 500,00 K&
SFDI 112/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).
- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materidlu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenska (véetné pomucek, pfipravku a prostiedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrubi (vrypy, otlaceniny a pod.),
- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,
34218 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU DREVENYCH M3 17 000,00 K&
Technicka specifikace - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,
- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,
- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,
- zednické vypomoce pro montaz dilcd,
- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,
- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,
- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,
- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).
- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéaz, montazni dokumentace,
- dodani spojovaciho materiélu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomdcek a zednickych vypomoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),
- veskeré druhy opracovani povrch(, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,
- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
342181 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZE DREVA MEKKEHO M3 15 200,00 K¢
SFDI 113/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodéni dieva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkl pro vyrobu) bez
ohledu na naro¢nost a jeji objem, dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh( pro montéz konstrukci i doplrikovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladd pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montdznich prostiedkil a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

342182

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZE DREVA TVRDEHO

M3

17 600,00 K&

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéaz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomdcek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch(, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

342183

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZE DREVA LEPENEHO

M3

42 400,00 K¢

SFDI

114/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
meéficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodéni dieva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkl pro vyrobu) bez
ohledu na naro¢nost a jeji objem, dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh( pro montéz konstrukci i doplrikovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zakladd pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montdznich prostiedkil a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

342184

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU ZE DREVA AGLOMEROVANEHO

M3

42 300,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéaz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomdcek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- Cisténi konstrukce a odstranéni viech vrub (vrypy, otlaceniny a pod.),

- veskeré druhy opracovani povrch(, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

34219

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DiLCU KAMENNYCH

M3

19 200,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni

34221

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z KAMENE A LOM VYROBKU

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

34222

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z KAMENICKYCH VYROBKU

M3

28 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
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34223 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z CIHEL PALENYCH M3 4 340,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
34225 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z DESEK STAVEBNICH M3 5 790,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
34227 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH M3 3 980,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
34231 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z PROST BETONU M3 4160,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
342313 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z PROST BETONU DO €16/20 M3 4 160,00 Ké
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zpUsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
342314 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z PROST BETONU DO C25/30 M3 4.270,00 K&

Technicka specifikace

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni v8ech pozadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
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34231A STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z PROST BETONU DO €20/25 M3 4 230,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvkd a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
34232 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE ZELEZOBETONU M3 4 160,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druht pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
342323 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE ZELBET DO C16/20 M3 4 160,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
342324 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE ZELBET DO C25/30 M3 4 340,00 K&

SFDI 117/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
342325 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE ZELBET DO C€30/37 M3 4 500,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
34232A STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE ZELBET DO C20/25 M3 4 280,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
34236 VYZTUZ STEN A PRICEK VYPLN A ODDEL Z OCELI T 29 400,00 K&
SFDI 118/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

342364

VYZTUZ STEN A PRICEK VYPLN A ODDEL Z OCELI 10425, B420B

29 300,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

342365

VYZTUZ STEN A PRICEK VYPLN A ODDEL Z OCELI 10505, B500B

29 700,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

342366

VYZTUZ STEN A PRICEK VYPLN A ODDEL Z KARI SITi

27 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

342367

VYZTUZ STEN A PRICEK VYPLN A ODDEL TUHA

28 500,00 K¢

SFDI

119/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

342368

VYZTUZ STEN A PRICEK VYPLN A ODDEL ZE SVAR SITi

27 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

34294

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z KOVU

72 200,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk( a pomtcek a zednickych vypomoci,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied nfendtim

342945

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z NEREZ OCELI

488 800,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk( a pomtcek a zednickych vypomoci,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

- achrann nied nfendtim

34294A

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z OCELI S 235

64 900,00 K¢

SFDI

120/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
34294B STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z OCELI S 355 T 74 500,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
34294C STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL Z OCELI S 460 T 74 500,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomaoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nied nfenstim
34295 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE DREVA M3 17 000,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
342951 STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE DREVA MEKKEHO M3 15 300,00 K&
SFDI 121/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

342952

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE DREVA TVRDEHO

M3

17 600,00 K&

Technicka specifikace

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leseni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- veskeré Upravy dieva pro zlepseni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

342953

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE DREVA LEPENEHO

M3

42 100,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk( a pomtcek a zednickych vypomoci,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

342954

STENY A PRICKY VYPLN A ODDEL ZE DREVA AGLOMEROVANEHO

M3

42 300,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,

- veskeré Upravy dieva pro zlep$eni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

34623

1ZOLACNI PRIZDIVKY Z CIHEL PALENYCH

M3

6 680,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

34627

1ZOLACNI PRIZDIVKY Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH

M3

7 670,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

34711

STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU BETON

M2

1 810,00 K&

SFDI
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Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
347112 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU BETON DO C12/15 M2 1 810,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
347113 STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU BETON DO C16/20 M2 1 850,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
347114 STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU BETON DO C25/30 M2 1 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34711A STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU BETON DO €20/25 M2 1 880,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34712 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH M2 2 490,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
347123 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZELEZOBETON DO C16/20 M2 2 230,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
347124 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZELEZOBETON DO €25/30 M2 2 270,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
347125 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZELEZOBETON DO €30/37 M2 2 350,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34712A STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZELEZOBETON DO €20/25 M2 2 250,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34713 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU Z PREDPJ BET M2 2 520,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
347134 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €25/30 M2 2 630,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
347135 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU Z PREDPJ BET DO €30/37 M2 2 820,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34714 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU Z LEHKEHO BETONU M2 2 530,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
34715 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU Z PLAST HMOT M2 2 270,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
34716 STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU KERAMICKYCH M2 3 750,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch, osazeni
34717 STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU KOVOVYCH T 63 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

—achranu nied nfenstim
347175 STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU KOV Z NEREZ OCELI T 315 900,00 Ké
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

—achrany nied nfenstim
34717A STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU KOVOVYCH S 235 T 57 000,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leseni viech druhli pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomucek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladt,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vypli kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

—achrany nied nfenstim
347178 STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU KOVOVYCH S 355 T 65 200,00 K&
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Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
34717C STENY PROTIHLUKOVE Z DILCU KOVOVYCH S 460 T 65 200,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
34718 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZE DREVA M2 1 990,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomaoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
347181 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZE DREVA MEKKEHO M2 1 900,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nited nfenstim
347182 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZE DREVA TVRDEHO M2 1 990,00 K¢
SFDI 127/401
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

—achrany nied nfenstim
347183 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZE DREVA LEPENEHO M2 2 520,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

—achrany nied nfenstim
347184 STENY PROTIHLUKOVE Z DiLCU ZE DREVA AGLOMEROVANEHO M2 2 440,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)

bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych

a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomaoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,

- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam

zeminou,

- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,

- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,

- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd

—achrany nied nfenstim
34723 STENY PROTIHLUKOVE Z CIHEL PALENYCH M3 4 340,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
34727 STENY PROTIHLUKOVE Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH M3 3 980,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
34731 STENY PROTIHLUKOVE Z PROST BET M3 5 390,00 K¢

SFDI 128/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
347312 STENY PROTIHLUKOVE Z PROST BET DO C12/15 M3 5 390,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
347313 STENY PROTIHLUKOVE Z PROST BET DO C16/20 M3 5 390,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
347314 STENY PROTIHLUKOVE Z PROST BET DO €25/30 M3 5 880,00 K¢
SFDI 129/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
34731A STENY PROTIHLUKOVE Z PROST BET DO €20/25 M3 5 630,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
34732 STENY PROTIHLUKOVE ZE ZELEZOBET M3 7 280,00 K¢
Technicka specifikace - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovéni, o¢isténi a o3etieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplriikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nélitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
347323 STENY PROTIHLUKOVE ZE ZELEZOBET DO C16/20 M3 7 280,00 K¢
SFDI 130/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
347324 STENY PROTIHLUKOVE ZE ZELEZOBET DO C25/30 M3 7 370,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
347325 STENY PROTIHLUKOVE ZE ZELEZOBET DO C30/37 M3 7 670,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
34732A STENY PROTIHLUKOVE ZE ZELEZOBET DO C20/25 M3 7 330,00 K¢
SFDI 131/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
34733 STENY PROTIHLUKOVE Z PREDPJ BET M3 4 340,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
347334 STENY PROTIHLUKOVE Z PREDPJ BET DO C25/30 M3 4 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
347335 STENY PROTIHLUKOVE Z PREDPJ BET DO C30/37 M3 4 670,00 K¢
SFDI 132/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd

34736

VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN Z OCELI

31 100,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

347364

VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN Z OCELI 10425, B420B

30 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuZe do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

347365

VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN Z OCELI 10505, B500B

31 600,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

347366

VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN Z KARI SiTi

27 400,00 K¢

SFDI

133/401



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

347367

VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN TUHA

28 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

347368

VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN ZE SVAR SITi

27 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

34737

VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN PREDPINACI

99 900,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnoizstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni viech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

nebo zainjektovani,

- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

347371

VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN PREDPINACI Z PREDP DRATU

99 900,00 K¢

SFDI

134/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouZeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni vSech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pripadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
347373 VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN PREDPINACI Z PREDP KABELU T 99 900,00 K&
Technicka specifikace - dodani predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materialu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, vCetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,
- predepnuti vyztuze v€. vesSkerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni vech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodani injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuzZe, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist., osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
347375 VYZTUZ PROTIHLUKOVYCH STEN PREDPINACI Z PREDP TYCi T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalSiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kandlky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostate¢ném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalsSiho potfebného materidlu,
- pfedepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni vech pozadovanych dokladi a protokoltd a provedeni viech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalkd, pfipadné kabelovych trub, v€. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, ¢isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub véetné dodéni injektazni hmoty dle projektu a obetonovani kotev,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
nebo zainjektovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist., osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudt
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
34794 STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI Z KOVU T 63 400,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukci,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatfeni pfed Gcinky bludnych proudd
- nr;hr:nll nfed nfendtim _ _
347945 STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI Z NEREZ OCELI T 315 900,00 K¢
SFDI 135/401
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Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
34794A STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI Z OCELI S 235 T 60 900,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych doklad,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
34794B STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI Z OCELI S 355 T 69 500,00 K&
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomtcek a zednickych vypomaoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prosttedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achrany nied nfenstim
34794C STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI Z OCELI S 460 T 69 500,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvort, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specidlni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré druhy protikorozni ochrany a natéry konstrukei,
- zvl&stni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
- ochranna opatteni pfed ucinky bludnych proudd
—achranu nited nfenstim
34795 STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI ZE DREVA M2 1 990,00 K¢
SFDI 136/401
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
polozky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,
- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomucek, pFipravkl a prostiedkd pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodani spojovaciho materidlu,
- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedk(i a pomuicek a zednickych vypomoci,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,
- vSechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,
- vyplii kotevnich otvorl (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vypInéni jam
zeminou,
- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),
- zvlastni spojovaci prostfedky, rozebiratelnost konstrukce,
347951 STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI ZE DREVA MEKKEHO M2 1 900,00 K&
Technicka specifikace - dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,
- doddni materialu v poZadované kvalité a vyroba konstrukce (véetné pomcek, pripravk( a prostfedku pro vyrobu)
bez ohledu na naro¢nost a jeji hmotnost,
- dodéni spojovaciho materialu,
- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,
- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomaoci,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- vechny druhy ocelového kotveni,
- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,
- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce,
- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,
- vypli kotevnich otvort (pfip. podliti patnich desek) maltou, betonem nebo jinou specialni hmotou, vyplnéni jam
zeminou,
- veskeré Upravy dieva pro zlepseni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),
- zvlastni spojovaci prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,
347952 STENY PROTIHLUKOVE A OHRADNI ZE DREVA TVRDEHO M2 1 990,00 K¢
Technicka specifikace - dilenska dokumentace,