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21150

SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA

M3

724,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodédvku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni neni-li
v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany materidl

21151

SANACNI ZEBRA Z LOMOVEHO KAMENE

M3

917,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodavku predepsaného lomového kamene, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho
uloZeni neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

21152

SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA DRCENEHO

M3

724,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodédvku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni neni-li
v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany materidl

21157

SANACNI ZEBRA Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

617,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodévku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni neni-li
v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany materidl

21197

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z GEOTEXTILIE

M2

50,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsané geotextilie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZeni véetné
potiebnych pfesaht (nezapoéitavaii se do vyméry)

211991

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z FOLIE PVC

M2

118,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsané félie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZeni véetné
potiebnych pfesahi (nezapoéitavaii se do vyméry)

211992

OPLASTENI ODVODNOVACICH ZEBER Z FOLIE PE

M2

90,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsané félie, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeji uloZeni véetné
potiebnych pfesaht (nezapoéitavaii se do vyméry)

21201

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOVOVYCH DN DO 80MM

194,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212015

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 80MM, RYHA TR |

187,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu vCetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212016

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 80MM, RYHA TR Il

253,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212017

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 80MM, RYHA TR 11l

320,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21202

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM

211,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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212025 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RYHA TR | M 205,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212026 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RYHA TR Il M 263,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni

pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212027 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RYHA TR IiI M 527,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
21203 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM M 270,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni

pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212035 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR | M 264,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR Il M 320,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212037 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR IiI M 359,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
21204 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM M 446,00 K¢
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Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR | M 436,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212046 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR Il M 544,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni

prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212047 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RYHA TR Il M 810,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pripadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
21205 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 300MM M 451,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212055 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 300MM, RYHA TR | M 443,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212056 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 300MM, RYHA TR Il M 527,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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212057 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 300MM, RYHA TR il M 660,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
21211 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN DO 80MM M 166,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni

pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212115 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN DO 80MM, RYHA TR | M 138,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212116 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN DO 80MM, RYHA TR Il M 424,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni

pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212117 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN DO 80MM, RYHA TR Il M 544,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
21212 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 100MM M 348,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212125 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 100MM, RYHA TR | M 333,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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212126 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 100MM, RYHA TR II M 469,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212127 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 100MM, RYHA TR 11l M 893,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni

pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
21213 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM M 366,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212135 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM, RYHA TR | M 352,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni

pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212136 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM, RYHA TR II M 500,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
212137 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 150MM, RYHA TR 11l M 939,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
21214 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM M 398,00 K¢
Technicka specifikace Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni

prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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212145

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM, RYHA TR |

M

382,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212146

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM, RYHA TR Il

535,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212147

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 200MM, RYHA TR 1l

984,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21215

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 300MM

503,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212155

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 300MM, RYHA TR |

492,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212156

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 300MM, RYHA TR Il

584,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212157

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB BETON DN 300MM, RYHA TR 1l

1 020,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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21242

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 100MM

M

412,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212425

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 100MM, RYHA TR |

392,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212426

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 100MM, RYHA TR Il

584,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212427

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 100MM, RYHA TR Il

1 020,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21243

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 150MM

515,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212435

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 150MM, RYHA TR |

494,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212436

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 150MM, RYHA TR Il

695,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212437

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 150MM, RYHA TR Il

1 130,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21244

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 200MM

565,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212445

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 200MM, RYHA TR |

545,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212446

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 200MM, RYHA TR Il

752,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pripadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212447

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 200MM, RYHA TR Il

1 230,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21245

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 300MM

1 016,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zadsténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212455

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 300MM, RYHA TR |

985,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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212456

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 300MM, RYHA TR Il

M

1 290,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212457

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB KAMENIN DER DN 300MM, RYHA TR Il

2 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21251

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PALENYCH DRENAZ DN DO 80MM

270,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212515

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DRENAZ DN DO 80MM, RYHA TR |

257,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212516

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DRENAZ DN DO 80MM, RYHA TR Il

376,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212517

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DRENAZ DN DO 80MM, RYHA TR IlI

819,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21252

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DRENAZ DN DO 100MM

279,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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212525

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 100MM, RYHA TR |

M

266,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212526

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 100MM, RYHA TR Il

384,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212527

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 100MM, RYHA TR Il

828,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21253

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 160MM

337,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212535

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 160MM, RYHA TR |

325,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212536

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 160MM, RYHA TR II

442,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212537

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 160MM, RYHA TR Il

874,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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21254

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 200MM

M

370,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212545

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 200MM, RYHA TR |

360,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212546

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 200MM, RYHA TR Il

461,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212547

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PAL DREN DN DO 200MM, RYHA TR Il

893,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21261

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM

255,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212615

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RYHA TR |

242,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212616

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RYHA TR Il

384,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

SFDI
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212617

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 80MM, RYHA TR IlI

M

828,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21262

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM

285,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212625

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR |

271,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212626

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR II

413,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212627

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR Il

846,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

325,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212635

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR |

309,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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212636

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR Il

M

473,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212637

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RYHA TR Il

890,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21264

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM

378,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212645

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR |

360,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZzeni
pFebytecného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212646

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR Il

553,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212647

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RYHA TR Il

948,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodli a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy pfedepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vypli a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, prfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21265

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 300MM

1 040,00 K&

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytecného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonc¢eni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie
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212655

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RYHA TR |

M

995,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebyte¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukoncéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212656

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RYHA TR II

1390,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodl a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vypln, zasyp trativodu véetné dopravy, ulozeni
pFebyte¢ného materialu, dodavky predepsaného materialu pro vyplii a zasyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materidlu

- doddvka a uloZeni trativodu predepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu predepsanym materialem

- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovéni ukonéujiciho objektu (kaplicky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

212657

TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 300MM, RYHA TR Il

1 630,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka plati pro kompletni konstrukce trativodd a zahrnuje zejména:

- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tfidé tézitelnosti, vyplfi, zasyp trativodu véetné dopravy, uloZeni
prebytec¢ného materialu, dodavky pfedepsaného materidlu pro vypli a zésyp

- zfizeni spojovaci vrstvy

- zfizeni podkladu a loZe trativodu z pfedepsaného materialu

- dodavka a uloZeni trativodu pfedepsaného materialu a profilu

- obsyp trativodu pfedepsanym materialem

- ukonéeni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotece, pfipadné vybudovani ukoncujiciho objektu (kapli¢ky) dle VL
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- nezahrnuje oplasténi z geotextilie, folie

21331

DRENAZNI VRSTVY Z BETONU MEZEROVITEHO (DRENAZNIHO)

M3

2 630,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:
- doddvku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozmér( a pfedepsaného tvaru

21341

DRENAZN{ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

M3

81 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsaného materialu pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy predepsanych rozméra a predepsaného tvaru

21361

DRENAZNI VRSTVY Z GEOTEXTILIE

M2

56,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- doddvku predepsané geotextilie (véetné nutnych presahl) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

- nrovedeni drend?ni vrstvv nfedensanvch rozmé&rii a nfedensanéha tvaru

21362

DRENAZNI VRSTVY Z GEOSITE

M2

179,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geosité (véetné nutnych pfesahll) pro drendzni vrstvu, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

- nrovedeni drendni vrstvv nfedensanvch rozméril a nfedensaného tvaru

21363

DRENAZNI VRSTVY Z GEOMATRACE

M2

410,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:
- dodédvku predepsané geomatrace pro drenazni vrstvu, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- provedeni drenazni vrstvy pfedepsanych rozmér( a pfedepsaného tvaru

21450

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA

M3

724,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

21451

SANACNI VRSTVY Z LOMOVEHO KAMENE

M3

850,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje zahrnuje doddvku lomového kamen predepsané kvality, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni
dopravy, rozprostreni se zhutnénim

21452

neni- " .
SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA DRCENEHO

M3

668,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

21457

SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

482,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jednd se o nakupovany material
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21461

SEPARACNI GEOTEXTILIE

M2

71,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

21461A

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 100G/M2

M2

53,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

21461B

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 200G/M2

M2

54,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

21461C

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 300G/M2

M2

61,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

21461D

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 400G/M2

M2

71,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

21461E

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 500G/M2

M2

76,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

21461F

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 600G/M2

M2

85,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

21461G

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 800G/M2

M2

107,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

21461H

SEPARACNI GEOTEXTILIE DO 1000G/M2

M2

132,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

- mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu

21566

UPRAVA PODLOZi HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO 0,5M

M2

151,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje zafrézovéni predepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podloZi do hloubky do 0,5m, zhutnéni
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

215661

UPRAVA PODLOZi HYDRAULICKYMI POJIVY DO 1% HL DO 0,5M

M2

151,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje zafrézovani pfedepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podloZi do hloubky do 0,5m, zhutnéni
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

215662

UPRAVA PODLOZi HYDRAULICKYMI POJIVY DO 1,5% HL DO 0,5M

M2

177,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje zafrézovéni predepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podlozi do hloubky do 0,5m, zhutnéni
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

215663

UPRAVA PODLOZi HYDRAULICKYMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M

M2

198,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje zafrézovani pfedepsaného mnozstvi hydraulického pojiva do podloZi do hloubky do 0,5m, zhutnéni
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

215669

UPRAVA PODLOZi HYDRAULICKYMI POJIVY HL DO 0,5M - PRIPLATEK ZA DALSICH 0,5%

M2

21,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek za 0,5% dalsiho (i zapocatého) mnozstvi hydraulického pojiva pres 2%
druh hydraulického pojiva stanovi zadavaci dokumentace

22117

PILOTY BERANENE KOVOVE

37 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- nastrazeni a zaberanéni dilct do jakékoliv t¥idy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a premisténi beranicich zafizeni a dalSich mechanism(

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma

- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani

- dodani spojovaciho materidlu

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montaze

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd

- vechny druhy ocelového kotveni

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd

22118

PILOTY BERANENE DREVENE

M3

17 500,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- nastrazeni a zaberanéni dilct do jakékoliv t¥idy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi beranicich zafizeni a dalSich mechanism

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma

- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pFipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace

- dodani spojovaciho materidlu

- zfizeni montéznich a dilatacnich spoju, spar, véetné potfebnych Uprav, vloZek, opracovéni, oisténi a osetfeni
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd

- vechny druhy ocelového kotveni

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oisténi a osetfeni

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy

- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.

- osazeni znadek, véetné jejich zaméreni

- veskeré Upravy dieva pro zlep$eni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.)

- veskeré druhy povrchovych tprav

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce

- osazeni méFicich zafizeni a Uprav pro né

22431

PILOTY Z PROST BETONU

M3

3 880,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru,
konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovéni, o¢isténi a osetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad( téchto konstrukci a lesen{
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukoncéeni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy piloty pred vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplIné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje vrty
224313 PILOTY Z PROSTEHO BETONU C16/20 M3 3 560,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru,
konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v€. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukei
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukonceni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a lprava hlavy piloty pfed vystavbou dal3i konstrukéni éasti
- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje vrty
224314 PILOTY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3 3 880,00 K¢
SFDI 17/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru,
konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovéni, o¢isténi a osetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad( téchto konstrukci a lesen{
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni
- ztizeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a dopliikovych konstrukei
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukoncéeni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy piloty pred vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplIné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje vrty
22432 PILOTY ZE ZELEZOBETONU M3 3 980,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vypIné, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v€. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvkd a dopliikovych konstrukci
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukonceni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy piloty pfed vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplIné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
224323 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C16/20 M3 3 330,00 K¢
SFDI 18/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovéni, o¢isténi a osetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad( téchto konstrukci a lesen{
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukei
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukonceni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a prava hlavy piloty pfed vystavbou dal3i konstrukéni éasti
- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje dodéni a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
224324 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C25/30 M3 3 670,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vypIné, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukci
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukoncéeni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy piloty pred vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplIné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
224325 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C30/37 M3 3 830,00 K¢
SFDI 19/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilata¢nich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vlozek, opracovéni, o¢isténi a osetieni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad( téchto konstrukci a lesen{
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvk( a doplrikovych konstrukei
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrch( betonu izolaci proti zemni vlihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukonceni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a prava hlavy piloty pfed vystavbou dal3i konstrukéni éasti
- zfizeni vyplné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje dodéni a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
224326 PILOTY ZE ZELEZOBETONU C40/50 M3 4 420,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vypIné, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkl, a sedel
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni
- upevnéni kotevnich prvka a dopliikovych konstrukci
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spoju
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
- objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné piloty
- ukoncéeni piloty pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy piloty pred vystavbou dalsi konstrukéni ¢asti
- zfizeni vyplIné piloty pod hladinou vody
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- nezahrnuje dodani a osazeni vyztuze, nezahrnuje vrty
22436 VYZTUZ PILOT Z OCELI T 29 400,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze
- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né
- 0 i méfici fini i éreni bludnvch proudd
224364 VYZTUZ PILOT Z OCELI 10425, B420B T 28 800,00 K&
SFDI 20/180
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

i éreni bludnvch proudd

224365

- 0! {
VYZTUZ PILOT Z OCELI 10505, B500B

28 800,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:
- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy
- dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani
- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze
- separaci vyztuze
- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né
i méfrici fini ist pro méreni bludnvch proudd

224366

- 0!
VYZTUZ PILOT Z KARI SITi

26 300,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplriikovych konstrukci

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnvch proudd

224367

VYZTUZ PILOT TUHA

27 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a ulozeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né

- osazeni méficich skiini nebo mist oro méfeni bludnvch proudd

224368

VYZTUZ PILOT ZE SIiTi

27 400,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze

- Upravy vyztuZe pro osazeni doplrikovych konstrukci

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani

- Upravy vyztuZe pro zfizeni kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukci

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74)

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze

- separaci vyztuze

- osazeni méficich zafizeni a Upravy pro né

- osazeni méficich skfini nebo mist pro méfeni bludnvch proudd

22452

PILOTY Z KAMENIVA DRCENEHO

M3

994,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje zahrnuje doddvku kameniva pfedepsané frakce, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy,
vyplri piloty se zhutnénim

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

nezahrnuie vrtv

22457

PILOTY Z KAMENIVA TEZENEHO

M3

813,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje zahrnuje dodavku kameniva pfedepsané frakce, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy,
vyplri piloty se zhutnénim

neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jednd se o nakupovany material

nezahrnuie vrty

22494

PILOTY ZHOTOV NA MISTE Z KOVU (VYPAZNICE PONECH VE VRTU)

27 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani

- dodani spojovaciho materidlu

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, ocisténi a osetfeni
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montaze

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- veskeré druhy opracovani povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd

- vechny druhy ocelového kotveni

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd

22495

PILOTY ZHOTOV NA MISTE ZE DREVA

M3

29 300,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace

- dodani spojovaciho materidlu

- zfizeni montéznich a dilatacnich spoju, spar, véetné potfebnych Uprav, vloZek, opracovani, oisténi a osetfeni
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkid a pomdcek a zednickych vypomoci

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju

- veskeré druhy opracovani povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd

- vechny druhy ocelového kotveni

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, o¢isténi a osetfeni

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy

- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.

- osazeni znadek, véetné jejich zaméreni

- veskeré Upravy dieva pro zlep$eni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.)

- veskeré druhy povrchovych tprav

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce

- osazeni méficich zafizeni a Gprav pro né

22499

OCHRANNY PLAST PILOT Z FOLIE Z PLASTICKYCH HMOT

M2

151,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku a montaz félie predepsané zadavaci dokumentaci, véetné mimostavenistni a
vnitrostavenistni dopravy

22594

ZAPOROVE PAZENI Z KOVU TRVALE

29 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku ocelovych zépor, jejich osazeni do pfipravenych vrtl véetné zabetonovani koncd a obsypu,
pfipadné jejich zaberanéni. Ocelova pievazka se zapodita do vysledné hmotnosti.

22595

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENi TRVALA (KUBATURA)

M3

6 850,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku a osazeni paZin bez ohledu na druh

22595A

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENI TRVALA (PLOCHA)

M2

364,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku a osazeni pazin bez ohledu na druh

22694

ZAPOROVE PAZENi Z KOVU DOCASNE

24 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje opotfebeni ocelovych zapor, jejich osazeni do pfipravenych vrtd véetné zabetonovéni konct a
obsypu, pfipadné jejich zaberanéni a jejich odstranéni. Ocelové prevazka se zapocita do vysledné hmotnosti.

22695

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENi DOCASNA (KUBATURA)

M3

4 920,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni

22695A

VYDREVA ZAPOROVEHO PAZENi DOCASNA (PLOCHA)

M2

279,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje osazeni pazin bez ohledu na druh, jejich opotiebeni a jejich odstranéni
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227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 1 810,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leseni, montézni plosiny a pod.).

Neobsahuije vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266) __ _
227822 MIKROPIL KOMPL D DO 100MM V PODZ PRO OCHR DESTNIK HOR SUCHA M 2 370,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovéni trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku n¥itoku vod z harninovéha masivu
227823 MIKROPIL KOMPL D DO 100MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR SUCHA M 2 370,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leseni, montézni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku p¥itoku vod 7 horninovéha masivy
227824 MIKROPIL KOMPL D DO 100MM V PODZ PRO OCHR DESTNIK HOR MOKRA M 2 370,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovéni trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku n¥itoku vod 7 harninovéha masivu
227825 MIKROPIL KOMPL D DO 100MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR MOKRA M 2 370,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montézni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku p¥ftoku vod 7 horninovéha masivy
227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M 2 270,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovéni trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.).

Neob. i v poloZce 261 nebo 266)
227832 MIKROPIL KOMPL D DO 150MM V PODZ PRO OCHR DESTNiK HOR SUCHA M 2 710,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montdzni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku p¥ftoku vod 7 horninovéha masivy
227833 MIKROPIL KOMPL D DO 150MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR SUCHA M 2 710,00 K&
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injek¢nich hmot, osazeni a zainjektovéni trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku n¥itoku vod 7 harninovéha masivu
227834 MIKROPIL KOMPL D DO 150MM V PODZ PRO OCHR DESTNiK HOR MOKRA M 2 710,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montézni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku p¥ftoku vod 7 horninovéha masivy
227835 MIKROPIL KOMPL D DO 150MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR MOKRA M 2 710,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovéni trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku n¥itoku vod 7 harninovéha masivu
227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 2 710,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leseni, montézni plosiny a pod.).

Neobsahuije vrtyv (uvedou se v polozce 261 nebo 266) __ _
227842 MIKROPIL KOMPL D DO 200MM V PODZ PRO OCHR DESTNIK HOR SUCHA M 0,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovéni trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku n¥itoku vod z harninovéha masivu
227843 MIKROPIL KOMPL D DO 200MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR SUCHA M 0,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montdzni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku p¥ftoku vod 7 horninovéha masivu
227844 MIKROPIL KOMPL D DO 200MM V PODZ PRO OCHR DESTNIK HOR MOKRA M 0,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovéni trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v polozce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku n¥itoku vod 7 harninovéha masivu
227845 MIKROPIL KOMPL D DO 200MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR MOKRA M 0,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leseni, montézni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku p¥ftoku vod 7 horninovéha masivu
227851 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 300MM NA POVRCHU M 3 540,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro pfedepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovéni trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.).

Neob. i v poloZce 261 nebo 266)
227852 MIKROPIL KOMPL D DO 300MM V PODZ PRO OCHR DESTNiK HOR SUCHA M 0,00 K¢
Technicka specifikace Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek

a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montézni plosiny a pod.).

Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a

zainiektovani v diisledku p¥ftoku vod 7 horninovéha masivu
227853 MIKROPIL KOMPL D DO 300MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR SUCHA M 0,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek
a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montézni plosiny a pod.).
Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a
zainiektovani v diisledku p¥ftoku vod 7 horninovéha masivu

227854

MIKROPIL KOMPL D DO 300MM V PODZ PRO OCHR DESTNiK HOR MOKRA

0,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek
a injekénich hmot, osazeni a zainjektovéni trubek, véetné pomocnych konstrukci (leSeni, montazni plosiny a pod.).
Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a
zainiektovani v diisledku n¥itoku vod 7 harninovéha masivu

227855

MIKROPIL KOMPL D DO 300MM V PODZ POD PATOU KALOTY HOR MOKRA

0,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka mikropiloty obsahuje kompletni prace, které jsou nutné pro predepsanou funkci mikropilot, t.j. dodani trubek
a injekénich hmot, osazeni a zainjektovani trubek, véetné pomocnych konstrukci (leseni, montézni plosiny a pod.).
Neobsahuje vrty (uvedou se v poloZce 261 nebo 266). Varianty v podzemi v horniné mokré obsahuji ztizeni osazeni a
zainiektovani v diisledku p¥{toku vod 7 horninovéha masivy

228121

VYTAHOVANI PILOT ZE ZELEZOBET DiLCU

M3

9 230,00 K¢

Technicka specifikace

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uloZeni na skladku (bez poplatku)

228122

ODBOURANI PILOT ZE ZELEZOBET DiLCU

M3

5 040,00 K¢

Technicka specifikace

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uloZeni na skladku (bez poplatku)

228171

VYTAHOVANI PILOT Z KOVOVYCH DiLCU

9 560,00 K¢

Technicka specifikace

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uloZeni na skladku (bez poplatku)

228172

ODREZANI PILOT Z KOVOVYCH DiLcU

KUS

505,00 K¢

Technicka specifikace

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uloZeni na skladku (bez poplatku)

22818

VYTAHOVANI PILOT Z DREVENYCH DiLCU

M3

16 900,00 K¢

Technicka specifikace

zahrnuje i vodorovnou dopravu a uloZeni na skladku (bez poplatku)

23112

STETOVE STENY BERANENE ZE ZELEZOBETON DiLCU

M3

15 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka $tétové stény beranéné zahrnuje zejména:

- zfizeni stény

- dodani $tétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovéni a dalsi Upravy
- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni dilct do jakékoliv tfidy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a premisténi beranicich zatizeni a dalSich mechanism(

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma

- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

23117

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DiLCU TRVALE (HMOTNOST)

22 900,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodani $tétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovéni a dalsi Upravy
- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv t¥idy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a premisténi beranicich zatizeni a dalSich mechanism(

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma

- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizani hrazky

- zhotoveni koutovych $tétovnic

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplfi, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovani povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd

23117A

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DiLCU TRVALE (PLOCHA)

M2

2 790,00 K¢

SFDI

24/180
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Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodani $tétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovéni a dalsi Upravy
- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv t¥idy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi beranicich zatizeni a dalSich mechanism(

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma

- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- zhotoveni koutovych $tétovnic

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd

23118

STETOVE STENY BERANENE Z DREVENYCH DILCU TRVALE (KUBATURA)

M3

24 100,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodéni stétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi Upravy
- klestiny, pfevazky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv tfidy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a piemisténi beranicich zafizeni a dalsich mechanismt

- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma

- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadeéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepieni

- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- vechny druhy ocelového kotveni,

- osazeni znadek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dieva pro zlepseni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych uprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- nsazeni m&Ficich zafizenia inrav nro nd

23118A

STETOVE STENY BERANENE Z DREVENYCH DiLCU TRVALE (PLOCHA)

M2

2 410,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodéni stétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi Upravy
- klestiny, pfevazky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv tfidy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a piemisténi beranicich zafizeni a dal$ich mechanismt

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma

- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepieni

- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- vechny druhy ocelového kotveni,

- osazeni znadek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dieva pro zlep$eni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych uprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- nsazeni m&Ficich zafizenia inrav nro nd

23217

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DiLCU DOCASNE (HMOTNOST)

18 100,00 K&

SFDI

25/180
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Technicka specifikace

- zfizeni stény

- opotiebeni stétovnic, pfipadné jejich o3etfovani, fezani, nastavovani a dalsi dpravy

- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv t¥idy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi beranicich zatizeni a dalSich mechanism(

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma
- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- zhotoveni koutovych $tétovnic

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd

23217A

STETOVE STENY BERANENE Z KOVOVYCH DILCU DOCASNE (PLOCHA)

M2

2 220,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- opotrebeni stétovnic, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi Gpravy

- klestiny, pfevazky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv tfidy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a piemisténi beranicich zafizeni a dalsich mechanismt

- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma
- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadeéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepieni

- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky

- zhotoveni koutovych Stétovnic

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace véetné technologického predpisu montaze,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi

23218

STETOVE STENY BERANENE Z DREVENYCH DiLCO DOCASNE (KUBATURA)

M3

19 300,00 K&

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- opotiebeni stétovnic, pfipadné jejich o3etfovani, fezani, nastavovani a dalsi dpravy

- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv t¥idy horniny

- veSkerou dopravu, ndjem, provoz a premisténi beranicich zatizeni a dalSich mechanism(

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma
- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- vSechny druhy ocelového kotveni,

- osazeni znacek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

= nsazeni ma¥icich za¥izeni a finrav nro nd

23218A

STETOVE STENY BERANENE Z DREVENYCH DiLCO DOCASNE (PLOCHA)

M2

193,00 K&

SFDI

26/180
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Technicka specifikace

- zfizeni stény

- opotiebeni stétovnic, pfipadné jejich o3etfovani, fezani, nastavovani a dalsi dpravy

- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv t¥idy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi beranicich zatizeni a dalSich mechanism(

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma
- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- vSechny druhy ocelového kotveni,

- osazeni znacek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

= nsazeni ma¥icich za¥izeni a finrav nro nd

23312

STETOVE STENY NASAZENE ZE ZELEZOBETON DiLCU

M3

13 700,00 K&

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodani dilct v pozadované kvalité, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovéni a dalsi Upravy
- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi osazovacich zafizeni a dalich mechanismu

- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci osazovacich zafizeni a dalSich mechanisma
- plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadeéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky

- dodéni dilce poZzadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,
- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

iz 2 TSV ETR IR P Kol 0L DB DU ) emionle al

23317

STETOVE STENY NASAZENE Z KOVOVYCH DiLCU TRVALE (HMOTNOST)

21 500,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodéni stétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi Upravy
- klestiny, pfevazky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastraZeni a nasazeni Stétovnic

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi dilc a mechanismu

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizani hrazky

- zhotoveni koutovych $tétovnic

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

4 L Foilmalis o 23n{ hlidle uX, 3od 2ch dollads

23317A

1 tnd
STETOVE STENY NASAZENE Z KOVOVYCH DiLCU TRVALE (PLOCHA)

M2

2 610,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodéni stétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi Upravy
- klestiny, pfevazky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastraZeni a nasazeni Stétovnic

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi dilcli a mechanismua

- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- zhotoveni koutovych $tétovnic

- dilenska dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vlozek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

. el o 230l hlidl ufotnd nadad 2ch dallads

SFDI

27/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

23318

STETOVE STENY NASAZENE Z DREVENYCH DiLCU TRVALE (KUBATURA)

M3

9 250,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodani $tétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovéni a dalsi Upravy

- klestiny, prevézky. a dals$i pomocné a doplrikové konstrukce

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizani hrazky

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani

- dodéni dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkl pro vyrobu) bez
ohledu na naro¢nost a jeji objem, dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montdznich a dilataénich spoj(, spar, véetné potiebnych lprav, vioZek, opracovani, o¢isténi a osetteni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montdznich prostiedki a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- veskeré druhy opracovani povrch(, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li €asti jiné konstrukee, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpurné konstrukce nebo do zeminy,

- o3etteni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znacek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méricich zafizeni a Uprav pro né.

23318A

STETOVE STENY NASAZENE Z DREVENYCH DiLCU TRVALE (PLOCHA)

M2

925,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodéni stétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi Upravy

- klestiny, pfevazky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- pfi provadeéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepieni

- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky

- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pFipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montéznich a dilatacnich spoju, spar, véetné potfebnych Uprav, vloZek, opracovéni, o¢isténi a osetteni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomdcek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znadek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dieva pro zlep$eni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych uprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gprav pro né.

23417

STETOVE STENY NASAZENE Z KOVOVYCH DiLCO DOCASNE (HMOTNOST)

17 200,00 K&

SFDI
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- opotiebeni stétovnic, pfipadné jejich o3etfovani, fezani, nastavovani a dalsi dpravy

- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv t¥idy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi beranicich zatizeni a dalSich mechanism(

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma
- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- zhotoveni koutovych $tétovnic

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani spojovaciho materiélu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, v¢etné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace vcetné technologického predpisu montéze,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd

23417A

STETOVE STENY NASAZENE Z KOVOVYCH DiLCU DOCASNE (PLOCHA)

M2

2 090,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- opotrebeni stétovnic, pfipadné jejich oSetfovani, fezani, nastavovani a dalsi Gpravy

- klestiny, pfevazky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- nastrazeni a zaberanéni $tétovnic do jakékoliv tfidy horniny

- veskerou dopravu, ndjem, provoz a piemisténi beranicich zafizeni a dalsich mechanismt

- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci beranicich zafizeni a dalSich mechanisma
- beranici plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- pfi provadeéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepieni

- vodici piloty nebo stabiliza¢ni hrazky

- zhotoveni koutovych Stétovnic

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montaznich a dilatacnich spojl, spar, véetné potiebnych Gprav, vloZek, opracovani, o€isténi a osetfeni,
- jakdkoliv doprava a manipulace dilc a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montazni dokumentace véetné technologického predpisu montaze,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladu a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladi

23418

STETOVE STENY NASAZENE Z DREVENYCH DiLCU DOEASNE (KUBATURA)

M3

9 050,00 K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodani $tétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovéni a dalsi Upravy

- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizaéni hrazky

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani

- dodéni dieva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkl pro vyrobu) bez
ohledu na naro¢nost a jeji objem, dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montdznich a dilataénich spojl, spar, véetné potiebnych dprav, vioZek, opracovani, o¢isténi a osetteni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montdznich prostiedki a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- veskeré druhy opracovani povrch, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpudrné konstrukce nebo do zeminy,

- o3etteni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znacek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méricich zafizeni a Uprav pro né.

23418A

STETOVE STENY NASAZENE Z DREVENYCH DiLCU DOCASNE (PLOCHA)

M2

905,00 K¢

SFDI
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- zfizeni stény

- dodani $tétovnic v pozadované kvalité, pfipadné jejich osetfovani, fezani, nastavovéni a dalsi Upravy

- klestiny, prevézky. a dalsi pomocné a doplrikové konstrukce

- pfi provadéni z lodi ndklady na pram nebo lodi

- tésnéni stény, je-li nutné

- kotveni stény, je-li nutné nebo vzepfeni, pfipadné rozepreni

- vodici piloty nebo stabilizani hrazky

- dilenskd dokumentace, véetné technologického predpisu spojovani

- dodéni dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkl pro vyrobu) bez
ohledu na naro¢nost a jeji objem, dilenska montaz, montazni dokumentace,

- dodéni spojovaciho materialu,

- zfizeni montdznich a dilataénich spoj(, spar, véetné potiebnych dprav, vioZek, opracovani, o¢isténi a osetteni,
- podpér. konstr. a leSeni vsech druh(i pro montéz konstrukci i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakdkoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montdznich prostiedki a pomicek a zednickych vypomoci,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- veskeré druhy opracovani povrch(, véetné Gprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladud a zakladnich natérd a povlakd,

- vSechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou pfejimku a montazni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvord nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Gpravy, odisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podpuirné konstrukce nebo do zeminy,

- o3etteni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znacek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dfeva pro zlepseni jeho uzitnych vlastnosti (impregnace, zpevriovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych dprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méricich zafizeni a Uprav pro né.

23568

TESNENI HRADICICH STEN ZE ZEMIN TRVALE

M3

761,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.

23668

TESNENI HRADICICH STEN ZE ZEMIN DOCASNE VCETNE ODSTRANENI

M3

770,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje zfizeni tésnéni ze zemin, jeho Udrzbu béhem trvani jeho funkce, odstranéni a odvoz dle zadavaci
dokumentace

237121

VYTAZENIi STETOVYCH STEN ZE ZELEZOBETON DiLCU

M3

9 230,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a ulozeni na skladku

237122

ODBOURANI STETOVYCH STEN ZE ZELEZOBETON DiLCU

M3

5 040,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a ulozeni na skladku

237171

VYTAZENIi STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DiLCU (HMOTNOST)

6 120,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a ulozeni na skladku

237172

ODREZANI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DiLCU

820,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a ulozeni na skladku

23717A

ODSTRANENI STETOVYCH STEN Z KOVOVYCH DiLCU V PLOSE

M2

749,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a ulozeni na skladku

23718

VYTAZENIi STETOVYCH STEN Z DREVENYCH DiLCU (KUBATURA)

M3

14 100,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a ulozeni na skladku

23718A

VYTAZENIi STETOVYCH STEN Z DREVENYCH DiLCU (PLOCHA)

M2

1 050,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje odstranéni stén véetné odvozu a ulozeni na skladku

23912

PODZEMNI STENY ZE ZELEZOBET DiLCU

M3

17 600,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

23931

PODZEMNI STENY Z PROST BETONU

M3

5 000,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vypIné podzemnich
stén
- ukonceni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pied vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
239312 PODZEMNI STENY Z PROST BETONU DO C12/15 M3 4 820,00 K¢
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné podzemnich
stén
- ukonéeni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pfed vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
239313 PODZEMNI STENY Z PROST BETONU DO C16/20 M3 5 000,00 K¢
SFDI 31/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vypIné podzemnich
stén
- ukonceni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pied vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
239314 PODZEMNI STENY Z PROST BETONU DO €25/30 M3 5 280,00 K¢
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné podzemnich
stén
- ukonéeni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pfed vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
23931A PODZEMNI STENY Z PROST BETONU DO €20/25 M3 5 140,00 K¢
SFDI 32/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vypIné podzemnich
stén
- ukonceni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pied vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
23932 PODZEMNI STENY ZE ZELEZOBETONU M3 5 280,00 K&
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné podzemnich
stén
- ukonéeni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pfed vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
239323 PODZEMNI STENY ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 M3 5 280,00 K¢
SFDI 33/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vypIné podzemnich
stén
- ukonceni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pied vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
239324 PODZEMNI STENY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 5 470,00 K¢
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné podzemnich
stén
- ukonéeni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pfed vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
239325 PODZEMNI STENY ZE ZELEZOBETONU DO €30/37 M3 5 880,00 K¢
SFDI 34/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vypIné podzemnich
stén
- ukonceni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pied vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
239326 PODZEMNI STENY ZE ZELEZOBETONU DO C40/50 M3 6 080,00 K&
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovani a nadbetonovani, ktery se nepficitd ke stanovenému objemu vyplné podzemnich
stén
- ukonéeni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pfed vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodani éerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZzadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
23932A PODZEMNI STENY ZE ZELEZOBETONU DO €20/25 M3 5 380,00 K¢
SFDI 35/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - objem betonu pro pfebetonovéni a nadbetonovani, ktery se nepficita ke stanovenému objemu vypIné podzemnich
stén
- ukonceni podzemni stény pod Ustim vrtu a vyplnéni zbyvajici ¢asti sypaninou nebo kamenivem
- odbourani a odstranéni znehodnocené ¢asti vyplné a Uprava hlavy podzemni stény pied vystavbou dalsi konstrukéni
Casti
- zfizeni vypIné podzemni stény pod hladinou vody.
- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuZe, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruZe) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplii, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrchll betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladi,
- Gpravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd
23936 VYZTUZ PODZEM STEN Z OCELI T 36 800,00 K¢&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
239364 VYZTUZ PODZEM STEN Z OCELI 10425, B420B T 36 800,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
239365 VYZTUZ PODZEM STEN Z OCELI 10505, B500B T 36 800,00 K&
SFDI 36/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(

(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
239366 VYZTUZ PODZEM STEN Z KARI SiTi T 31 600,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart

(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
239367 VYZTUZ PODZEM STEN TUHA T 31 600,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(

(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich

sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
239368 VYZTUZ PODZEM STEN ZE SVAROVANYCH SiTi T 31 600,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart

(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich

skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
23968 TESNENi PODZEMNICH STEN ZE ZEMIN M3 1 960,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
23994 PODZEMNI STENY Z KOVU T 31 600,00 K&

SFDI 37/180
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického ptedpisu spojovani,

- dodani materialu v pozadované kvalité a vyroba konstrukce i dilenskd (véetné pomdticek, pfipravki a prostfedkd
pro vyrobu) bez ohledu na naroénost a jeji hmotnost, dilenskd montaz,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhli pro montaz konstrukei i dopliikovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montaznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavenisti, véetné montaznich prostfedkd a pomucek a zednickych vypomoci,

- montazni dokumentace véetné technologického pfedpisu montaze,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- ¢isténi konstrukce a odstranéni viech vrubd (vrypy, otlaeniny a pod.),

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, o¢isténi a osetfeni

23999

OCHRANNY PLAST PODZEM STEN Z FOLIi Z PLASTIC HMOT

M2

198,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a slozeni, pripadné s ulozenim.

24111

BRIT STUDNY Z DiLCU BETONOVYCH

M3

7 870,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pFip. rubovych ploch,

24112

BRIT STUDNY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH

M3

8 870,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

24131

BRIT STUDNY Z PROST BETONU

M3

10 400,00 K&

Technicka specifikace

- dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostiedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvord, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

241311

BRIT STUDNY Z PROST BETONU DO C8/10

M3

10 040,00 K&

SFDI

38/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
241312 BRIT STUDNY Z PROST BETONU DO C12/15 M3 10 260,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
241313 BRIT STUDNY Z PROST BETONU DO C16/20 M3 10 400,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
241314 BRIT STUDNY Z PROST BETONU DO C25/30 M3 10 500,00 K&
SFDI 39/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24131A BRIT STUDNY Z PROST BETONU DO €20/25 M3 10 400,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24132 BRIT STUDNY ZE ZELEZOBETONU M3 10 400,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
241321 BRIT STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO C8/10 M3 10 040,00 K&
SFDI 40/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
241322 BRIT STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO C12/15 M3 10 260,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
241323 BRIT STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 M3 10 400,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhl pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
241324 BRIT STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO €25/30 M3 10 500,00 K&
SFDI 41/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24132A BRIT STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO €20/25 M3 10 400,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vloZek, opracovani, o¢isténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostiedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni v8ech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvki a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24136 VYZTUZ BRITU STUDNY Z BETONAR OCELI T 45 300,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudd (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
241364 VYZTUZ BRITU STUDNY Z BET OCELI 10425, B420B T 45 300,00 K¢
SFDI 42/180
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

241365

VYZTUZ BRITU STUDNY Z BET OCELI 10505, B500B

48 100,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

241367

VYZTUZ BRITU STUDNY TUHA

50 600,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

24138

BRIT STUDNY ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE

M3

15 300,00 K¢

SFDI

43/180
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dodéni ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi jakékoliv
hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Gpravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné odbedriovacich
a odskruZovacich prostiedk,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech pozadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

24211

PLAST STUDNY Z DiLCU BETONOVYCH

M3

9 470,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dal3i prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

24212

PLAST STUDNY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH

M3

8 870,00 K¢

Technicka specifikace

- dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilct,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méfeni dilct a pod.).

24231

PLAST STUDNY Z PROST BETONU

M3

10 040,00 K&

SFDI

44/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
242311 PLAST STUDNY Z PROST BETONU DO C8/10 M3 10 040,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
242312 PLAST STUDNY Z PROST BETONU DO C12/15 M3 7 970,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
242313 PLAST STUDNY Z PROST BETONU DO C16/20 M3 10 400,00 K&
SFDI 45/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
242314 PLAST STUDNY Z PROST BETONU DO €25/30 M3 10 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24231A PLAST STUDNY Z PROST BETONU DO €20/25 M3 10 400,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24232 PLAST STUDNY ZE ZELEZOBETONU M3 10 040,00 K&
SFDI 46/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
242321 PLAST STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO C8/10 M3 9 750,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
242322 PLAST STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO C12/15 M3 10 260,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
242323 PLAST STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 M3 10 400,00 K&
SFDI 47/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
242324 PLAST STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO C25/30 M3 10 500,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24232A PLAST STUDNY ZE ZELEZOBETONU DO €20/25 M3 10 400,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24236 VYZTUZ PLASTE STUDNY Z OCELI T 33 800,00 K¢
SFDI 48/180
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

242364

VYZTUZ PLASTE STUDNY Z OCELI 10425, B420B

33 100,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

242365

VYZTUZ PLASTE STUDNY Z OCELI 10505, B500B

33 800,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

242366

VYZTUZ PLASTE STUDNY Z KARI SITI

29 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

242367

VYZTUZ PLASTE STUDNY TUHA

30 500,00 K¢

SFDI

49/180
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

242368

VYZTUZ PLASTE STUDNY ZE SVAR SITi

29 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

24238

PLAST STUDNY ZE ZELEZOBETONU VCET VYZTUZE

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, oCisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

- dodani betondfské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

24331

UPRAVA DNA STUDNY Z PROST BETONU

M3

2 970,00 K¢

SFDI

50/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
243311 UPRAVA DNA STUDNY Z PROST BETONU DO C8/10 M3 2 890,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
243312 UPRAVA DNA STUDNY Z PROST BETONU DO C12/15 M3 3 000,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
243313 UPRAVA DNA STUDNY Z PROST BETONU DO C16/20 M3 3 080,00 K¢
SFDI 51/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych

konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,

- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24331A UPRAVA DNA STUDNY Z PROST BETONU DO €20/25 M3 3 290,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi

jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,

- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné

odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych

konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,

- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,

- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem

nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,

- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
24350 UPRAVA DNA STUDNY Z KAMENIVA M3 724,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni

neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
24511 KRYCi DESKA STUDNY Z DiLCU Z PROST BETONU M3 5 390,00 K¢
Technicka specifikace - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, oSetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montdznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované pfesnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).
24512 KRYCi DESKA STUDNY Z DiLCU ZE ZELEZOBETONU M3 6 370,00 K¢
Technicka specifikace - dodani dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovéni, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilct, osetfeni a ochrana dilc(,

- u dilct Zelezobetonovych a pfedpjatych veskera vyztuz, ptipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilct, véetné doplrikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montéznich zatizeni, plosin a praht a pod.,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oisténi a oSetfeni uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrzeni poZzadované presnosti jeho osazeni, véetné p¥ipadnych méreni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pfipadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (4prava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méreni dilct a pod.).
24750 OBSYP STUDNY Z KAMENIVA M3 768,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material

24768

OBSYP STUDNY TESNICI ZE ZEMIN

M3

660,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku pfedepsaného materidlu, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany jil

261112

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR | NA POVRCHU D DO 16MM

353,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261113

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR | D DO 25MM

402,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261114

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR I D DO 35MM

505,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261115

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. | D DO 50MM

683,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafasnd (ufatnd adnayeni) itruald

261116

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR | D DO 80MM

1 003,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd niinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26112

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. | D DO 100MM

1 090,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

26113

VRTY PRO KOTVEN!I, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. | D DO 150MM

1 260,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26114

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. | D DO 200MM

1 460,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

26115

VRTY PRO KOTVEN!I, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. | D DO 300MM

1 710,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

261212

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR Il NA POVRCHU D DO 16MM

402,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261213

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR Il NA POVRCHU D DO 25MM

505,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

261214

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR Il NA POVRCHU D DO 35MM

654,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261215

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. Il D DO 50MM

820,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261216

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR Il D DO 80MM

1 050,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26122

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D DO 100MM

1 100,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

26123

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D DO 150MM

1 260,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26124

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D DO 200MM

1 470,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

26125

VRTY PRO KOTVEN!I, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Il D DO 300MM

1 730,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261312

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR 1ll NA POVRCHU D DO 16MM

551,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261313

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR Ill NA POVRCHU D DO 25MM

654,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261314

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR 1ll NA POVRCHU D DO 35MM

834,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261315

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. Ill D DO 50MM

1 040,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

n¥inadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261316

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR Ill D DO 80MM

1 340,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafasnd (yfatnd adnayeni) i truald

26132

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Ill D DO 100MM

1 410,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni)itruald

26133

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Ill D DO 150MM

1510,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) i truald

26134

VRTY PRO KOTVEN!I, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Ill D DO 200MM

1 760,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26135

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. Ill D DO 300MM

2 160,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261412

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO 16MM

654,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261413

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO 25MM

904,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261414

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR IV NA POVRCHU D DO 35MM

1 200,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261415

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM

1 360,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafasnd (ufatnd adnayeni) itruald

261416

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR IV D DO 80MM

1 610,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26142

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 100MM

1 710,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafasnd (ufatnd adnayeni) i truald

26143

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 150MM

1 920,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26144

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 200MM

2 320,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufatnd adnayeni) i truald

26145

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. IV D DO 300MM

2 650,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261512

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 16MM

1 090,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafasnd (ufatnd adnayeni) i truald

261513

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 25MM

1 310,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261514

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V NA POVRCHU D DO 35MM

1510,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261515

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. V D DO 50MM

1 710,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261516

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR V D DO 80MM

2 410,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) i truald

26152

VRTY PRO KOTVEN!I, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 100MM

2 820,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26153

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 150MM

3 220,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

26154

VRTY PRO KOTVEN!I, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 200MM

3 620,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26155

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 300MM

4 240,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261612

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR VI NA POVRCHU D DO 16MM

1 360,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261613

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR VI NA POVRCHU D DO 25MM

1 710,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261614

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR VI NA POVRCHU D DO 35MM

2 120,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261615

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR. VI D DO 50MM

2 500,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufatnd adnayeni) itruald

261616

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TR VI D DO 80MM

3 110,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) itruald

26162

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 100MM

3 420,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafasnd (yfatnd adnayeni) i truald

26163

VRTY PRO KOTVEN!I, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 150MM

3 820,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni)itruald

26164

VRTY PRO KOTVENI, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 200MM

4 330,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) i truald

26165

VRTY PRO KOTVEN!I, INJEKTAZ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. VI D DO 300MM

5 140,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261712

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR | A Il NA POVRCHU D DO 16 MM

353,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261713

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR | A Il NA POVRCHU D DO 25MM

402,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261714

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR | A Il NA POVRCHU D DO 35MM

505,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261715

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR | A Il NA POVRCHU D DO 50MM

773,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261716

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR | A Il D DO 80MM

1 090,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

26172

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR | A Il D DO 100MM

1 200,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itryald

26173

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR | A Il D DO 150MM

1 310,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

26174

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR | A Il D DO 200MM

1 460,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

26175

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR | A Il D DO 300MM

1 710,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261812

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR Ill A IV NA POVRCHU D DO 16MM

579,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261813

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR 11l A IV NA POVRCHU D DO 25MM

755,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafasnd (ufatnd adnayeni) i truald

261814

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR Ill A IV NA POVRCHU D DO 35MM

1 003,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261815

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR 1l A IV NA POVRCHU D DO 50MM

1 200,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) i truald

261816

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR Il A IV D DO 80MM

1 440,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

26182

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR Ill A IV D DO 100MM

1 530,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufatnd adnayeni) i truald

26183

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR Ill A IV D DO 150MM

1 710,00 K&
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (udetnd adnayeni) i truald

26184

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR Ill A IV D DO 200MM

2 070,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) i truald

26185

VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR Il A IV D DO 300MM

2 410,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd niinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261912

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V A VI NA POVRCHU D DO 16MM

1 180,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayenidafacnd (ufetnd adnayeni) itruald

261913

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V A VI NA POVRCHU D DO 25MM

1510,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261914

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V A VI NA POVRCHU D DO 35MM

1 830,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261915

VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ TR V A VI NA POVRCHU D DO 50MM

2 320,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

261916

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 80MM

2 610,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufatnd adnayeni) itruald

26192

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 100MM

3 010,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itruald

26193

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 150MM

3 390,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na sklddku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufatnd adnayeni) itruald

26194

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM

4 020,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

pFemisténi, montaz a demontdz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku

niinadnd nuinéd nayeni dafasnd (ufetnd adnayeni) itryald

26195

VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 300MM

4 670,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

premisténi, montaz a demontéz vrtnych souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku

n¥inadnd niitnd nayeni dafacnd (ufetnd adnayeni) i truald

262113

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR | D DO 25MM

678,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262114

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMi DO 12M TR | D DO 35MM

678,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262115

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR | D DO 50MM

678,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262213

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR Il D DO 25MM

1 480,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262214

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR Il D DO 35MM

1 480,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262215

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR Il D DO 50MM

1 480,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262313

VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMi DO 12M TR Ill D DO 25MM

2 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stlatenym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262314

VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 35MM

2 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262315

VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMi DO 12M TR Ill D DO 50MM

2 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262413

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR IV D DO 25MM

2 490,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262414

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR IV D DO 35MM

2 490,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262415

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR IV D DO 50MM

2 490,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
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262513

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR V D DO 25MM

M

3 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262514

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR V D DO 35MM

3 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262515

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR V D DO 50MM

3 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262613

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 25MM

3 570,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262614

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 35MM

3 570,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262615

VRTY PRO INJEKTAZ A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 50MM

3 570,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262713

VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMi DO 12M TR I-Il D DO 25MM

1 060,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262714

VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMi DO 12M TR I-Il D DO 35MM

1 060,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262715

VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMi DO 12M TR I-Il D DO 50MM

1 060,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préace a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262813

VRTY PRO INJ A MONITOR V PODZEMI DO 12M TR llI-IV D DO 25MM

2 260,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262814

VRTY PRO INJ A MONITOR V PODZEMI DO 12M TR llI-IV D DO 35MM

2 260,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262815

VRTY PRO INJ A MONITOR V PODZEMI DO 12M TR llI-IV D DO 50MM

2 260,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262913

VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR V-VI D DO 25MM

3 270,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262914

VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR V-VI D DO 35MM

3 270,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

262915

VRTY PRO INJEKT A MONITOR V PODZEMIi DO 12M TR V-VI D DO 50MM

3 270,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263113

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 25MM

678,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stlatenym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263114

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 35MM

678,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263115

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 50MM

678,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263116

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 80MM

843,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263213

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 25MM

1 480,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263214

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 35MM

1 480,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
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263215

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 50MM

M

1 480,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263216

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 80MM

1 340,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263313

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR Ill D DO 25MM

2 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263314

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR Ill D DO 35MM

2 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263315

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR Ill D DO 50MM

2 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263316

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR Ill D DO 80MM

2 090,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263413

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR IV D DO 25MM

2 490,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263414

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMIi DO 12M TR IV D DO 35MM

2 490,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263415

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR IV D DO 50MM

2 490,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préace a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263416

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMIi DO 12M TR IV D DO 80MM

2 690,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263513

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR V D DO 25MM

3 000,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263514

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR V D DO 35MM

3 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263515

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR V D DO 50MM

3 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263516

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR V D DO 80MM

3 370,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263613

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 25MM

3 570,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263614

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR VI D DO 35MM

3 570,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stlatenym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263615

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR VI D DO 50MM

3 570,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263616

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 80MM

4110,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263713

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR I-1l D DO 25MM

1 060,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263714

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMI DO 12M TR I-1l D DO 35MM

1 060,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263715

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMI DO 12M TR I-1l D DO 50MM

1 060,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
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263716

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR I-1l D DO 80MM

M

1 070,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263813

VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR llI-IV D DO 25MM

2 260,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263814

VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR llI-IV D DO 35MM

2 260,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263815

VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR llI-IV D DO 50MM

2 260,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263816

VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR llI-IV D DO 80MM

2 360,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263913

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR V-VI D DO 25MM

3 270,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263914

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR V-VI D DO 35MM

3 270,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263915

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR V-VI D DO 50MM

3 270,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

263916

VRTY PRO SVORNIKY A KOTVY V PODZEMi DO 12M TR V-VI D DO 80MM

3 470,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préace a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

264114

VRTY PRO PILOTY TR | D DO 200MM

603,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu
- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani

264115

VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 300MM

683,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264116 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 400MM M 904,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264127 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 500MM M 1 090,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264128 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 600MM M 1 250,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264130 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 800MM M 1510,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264139 VRTY PRO PILOTY TR | D DO 700MM M 1 410,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264141 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 1000MM M 2 120,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264142 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 1200MM M 2 460,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264153 VRTY PRO PILOTY TR | D DO 1400MM M 2 780,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264154 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 1600MM M 3 060,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264165 VRTY PRO PILOTY TR | D DO 1800MM M 3 530,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264166 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 2000MM M 4 020,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264167 VRTY PRO PILOTY TR | D DO 2200MM M 5 050,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264168 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 2400MM M 6 010,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26417 VRTY PRO PILOTY TR. | D DO 3200MM M 10 300,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26418 VRTY PRO PILOTY TR | D PRES 3200MM M 12 300,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264214 VRTY PRO PILOTY TR Il D DO 200MM M 724,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264215 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 300MM M 815,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264216 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 400MM M 1 290,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264227 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 500MM M 1 460,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264228 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 600MM M 1 630,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264230 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 800MM M 2 000,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264239 VRTY PRO PILOTY TR Il D DO 700MM M 1 810,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264241 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 1000MM M 2 720,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264242 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 1200MM M 3 220,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264253 VRTY PRO PILOTY TR Il D DO 1400MM M 3 720,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264254 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 1600MM M 4 240,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264265 VRTY PRO PILOTY TR Il D DO 1800MM M 4 710,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264266 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 2000MM M 6 010,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264267 VRTY PRO PILOTY TR Il D DO 2200MM M 8 160,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264268 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 2400MM M 9 770,00 K&
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26427 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 3200MM M 15 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26428 VRTY PRO PILOTY TR Il D PRES 3200MM M 19 700,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264314 VRTY PRO PILOTY TR Ill D DO 200MM M 1 410,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264315 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 300MM M 1 490,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264316 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 400MM M 1710,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264327 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 500MM M 1 970,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264328 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 600MM M 2 160,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264330 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 800MM M 2 410,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264339 VRTY PRO PILOTY TR Ill D DO 700MM M 2 320,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264341 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 1000MM M 3 010,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264342 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 1200MM M 3 620,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264353 VRTY PRO PILOTY TR Ill D DO 1400MM M 4 240,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264354 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 1600MM M 4 820,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264365 VRTY PRO PILOTY TR Ill D DO 1800MM M 6 010,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264366 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 2000MM M 7 510,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264367 VRTY PRO PILOTY TR Ill D DO 2200MM M 9 960,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264368 VRTY PRO PILOTY TR. Ill D DO 2400MM M 12 000,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26437 VRTY PRO PILOTY TR. Il D DO 3200MM M 22 300,00 K&
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26438 VRTY PRO PILOTY TR Ill D PRES 3200MM M 26 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264414 VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 200MM M 2 650,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264415 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 300MM M 2 780,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264416 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 400MM M 2 900,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264427 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 500MM M 3 310,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264428 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 600MM M 3 910,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264430 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 800MM M 5 370,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264439 VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 700MM M 4 620,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264441 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1000MM M 6 760,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264442 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1200MM M 8 060,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264453 VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 1400MM M 9 010,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264454 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 1600MM M 10 070,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264465 VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 1800MM M 10 900,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264466 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 2000MM M 12 000,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264467 VRTY PRO PILOTY TR IV D DO 2200MM M 17 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264468 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 2400MM M 21 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26447 VRTY PRO PILOTY TR. IV D DO 3200MM M 42 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26448 VRTY PRO PILOTY TR IV D PRES 3200MM M 62 200,00 K&
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264514 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 200MM M 4 020,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264515 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 300MM M 4 330,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264516 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 400MM M 4 670,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264527 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 500MM M 5 090,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264528 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 600MM M 7 830,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264530 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 800MM M 10 400,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264539 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 700MM M 9 010,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264541 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 1000MM M 14 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264542 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 1200MM M 16 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264553 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 1400MM M 17 300,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264554 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 1600MM M 18 500,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264565 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 1800MM M 20 100,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264566 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 2000MM M 22 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264567 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 2200MM M 27 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264568 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 2400MM M 33 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26457 VRTY PRO PILOTY TR V D DO 3200MM M 55 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26458 VRTY PRO PILOTY TR V D PRES 3200MM M 75 500,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264614 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 200MM M 4 020,00 K¢

SFDI 78/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264615 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 300MM M 4 330,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264616 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 400MM M 4 670,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264627 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 500MM M 5 090,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264628 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 600MM M 7 830,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264630 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 800MM M 10 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264639 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 700MM M 9 010,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264641 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 1000MM M 14 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264642 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 1200MM M 16 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264653 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 1400MM M 17 300,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264654 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 1600MM M 18 500,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264665 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 1800MM M 20 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264666 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 2000MM M 22 200,00 K&
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264667 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 2200MM M 27 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264668 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 2400MM M 33 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26467 VRTY PRO PILOTY TR VI D DO 3200MM M 55 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26468 VRTY PRO PILOTY TR VI D PRES 3200MM M 75 500,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264714 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 200MM M 720,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264715 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 300MM M 839,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264716 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 400MM M 1 200,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264727 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 500MM M 1 360,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264728 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 600MM M 1520,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264730 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 800MM M 1 830,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264739 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 700MM M 1710,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264741 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 1000MM M 2 550,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264742 VRTY PRO PILOTY TR 1 A Il D DO 1200MM M 3 060,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264753 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 1400MM M 3 530,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264754 VRTY PRO PILOTY TR 1 A Il D DO 1600MM M 3 820,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264765 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 1800MM M 4 470,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264766 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 2000MM M 5 560,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264767 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 2200MM M 6 870,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264768 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 2400MM M 8 060,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26477 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D DO 3200MM M 13 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26478 VRTY PRO PILOTY TR | A Il D PRES 3200MM M 16 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264814 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 200MM M 2 120,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264815 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 300MM M 2 300,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264816 VRTY PRO PILOTY TR Il A IV D DO 400MM M 2 450,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264827 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 500MM M 2 620,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264828 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 600MM M 2 950,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264830 VRTY PRO PILOTY TR Il A IV D DO 800MM M 3 710,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264839 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 700MM M 3 510,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264841 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 1000MM M 4 680,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264842 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 1200MM M 5 560,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264853 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 1400MM M 6 660,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264854 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 1600MM M 8 160,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264865 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 1800MM M 9 960,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264866 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 2000MM M 11 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264867 VRTY PRO PILOTY TR Il A IV D DO 2200MM M 13 300,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264868 VRTY PRO PILOTY TR Ill A IV D DO 2400MM M 17 500,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26487 VRTY PRO PILOTY TR Il A IV D DO 3200MM M 35 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26488 VRTY PRO PILOTY TR Il A IV D PRES 3200MM M 44 200,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264914 VRTY PRO PILOTY TR V A VI D DO 200MM M 4 020,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264915 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 300MM M 4 330,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264916 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 400MM M 4 670,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264927 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 500MM M 5 090,00 K¢
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264928 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 600MM M 7 830,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264930 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 800MM M 10 400,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264939 VRTY PRO PILOTY TR V A VI D DO 700MM M 9 010,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264941 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 1000MM M 14 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264942 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 1200MM M 16 100,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264953 VRTY PRO PILOTY TR V A VI D DO 1400MM M 17 300,00 K¢

SFDI 88/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264954 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 1600MM M 18 500,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264965 VRTY PRO PILOTY TR V A VI D DO 1800MM M 20 100,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264966 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 2000MM M 22 200,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264967 VRTY PRO PILOTY TR V A VI D DO 2200MM M 27 300,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez ulozeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
264968 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 2400MM M 33 900,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapaZeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapaZeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZzeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26497 VRTY PRO PILOTY TR. V-VI D DO 3200MM M 55 100,00 K&
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Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni doasnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
26498 VRTY PRO PILOTY TR V A VI D PRES 3200MM M 75 500,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uloZeni na skladku, vrtaci prace zapaz. i nepaz. vrtu

- Cerpani vody z vrtu, vycCisténi vrtu

- zabezpeceni vrtacich praci

- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0

- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma

- vrtaci plosiny v&. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

- v pfipadé zapazeni do¢asnymi paznicemi jejich opotiebenf

- v pfipadé zapazeni suspenzi veskeré hospodareni s ni

- nezahrnuje zapazeni trvalymi paznicemi

- nezahrnuje uloZeni zeminy na skladku a poplatek za skladku

nevykazuje se hluché vrtani
265114 VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMi DO 12M TR | D DO 35MM M 196,00 K¢
Technicka specifikace Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového

masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho

vrtu viechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu

stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického

posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji

specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
265115 VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMi DO 12M TR | D DO 50MM M 196,00 K¢
Technicka specifikace Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového

masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho

vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu

stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického

posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji

specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
265116 VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMi DO 12M TR | D DO 80MM M 196,00 K¢
Technicka specifikace Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového

masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho

vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu

stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického

posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji

specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
265214 VRTY PRO ODVODNENi V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 35MM M 370,00 K¢
Technicka specifikace Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového

masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho

vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu

stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického

posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji

specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
265215 VRTY PRO ODVODNENi V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 50MM M 370,00 K¢
Technicka specifikace Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového

masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho

vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu

stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického

posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji

specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
265216 VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 80MM M 370,00 K¢
Technicka specifikace Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového

masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho

vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu

stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického

posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji

specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
265314 VRTY PRO ODVODNEN{ V PODZEMi DO 12M TR Ill D DO 35MM M 544,00 K¢
Technicka specifikace Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového

masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho

vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu

stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického

posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji

specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrta.
265315 VRTY PRO ODVODNEN{ V PODZEMi DO 12M TR Ill D DO 50MM M 544,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265316

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR Il D DO 80MM

544,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265414

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR IV D DO 35MM

699,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265415

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR IV D DO 50MM

699,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265416

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR IV D DO 80MM

699,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265514

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMi DO 12M TR V D DO 35MM

834,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stlatenym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265515

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMi DO 12M TR V D DO 50MM

834,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265516

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMi DO 12M TR V D DO 80MM

834,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265614

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 35MM

947,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265615

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 50MM

947,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265616

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 80MM

947,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
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265714

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR I-1l D DO 35MM

M

288,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265715

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR I-ll D DO 50MM

288,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265716

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR I-ll D DO 80MM

288,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265814

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR IlI-IV D DO 35MM

617,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265815

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR IlI-IV D DO 50MM

617,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265816

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR IlI-IV D DO 80MM

617,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265914

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR V-VI D DO 35MM

894,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265915

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR V-VI D DO 50MM

894,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

265916

VRTY PRO ODVODNENI V PODZEMIi DO 12M TR V-VI D DO 80MM

894,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préace a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

266116

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 80MM

885,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26612

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 100MM

885,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26613

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 150MM

1 015,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26614

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 200MM

1 200,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26615

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR | D DO 300MM

1 380,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

266216

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR Il D DO 80MM

1 410,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26622

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR Il D DO 100MM

1 410,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stlatenym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26623

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 150MM

1 590,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26624

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR Il D DO 200MM

1 850,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26625

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR Il D DO 300MM

2170,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

266316

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMI DO 12M TR Ill D DO 80MM

2170,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26632

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR Iil D DO 100MM

2170,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
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26633

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR lil D DO 150MM

M

2 450,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26634

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR Iil D DO 200MM

2 900,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26635

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR lil D DO 300MM

3 370,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

266416

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR IV D DO 80MM

2 830,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26642

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR IV D DO 100MM

2 830,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26643

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMI DO 12M TR IV D DO 150MM

3 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26644

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR IV D DO 200MM

3 770,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26645

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR IV D DO 300MM

4 390,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

266516

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR V D DO 80MM

3 560,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préace a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26652

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR V D DO 100MM

3 560,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26653

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR V D DO 150MM

4 040,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26654

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR V D DO 200MM

4 760,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26655

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR V D DO 300MM

5 560,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

266616

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 80MM

4 330,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26662

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 100MM

4 330,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26663

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 150MM

4 890,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stlatenym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26664

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR VI D DO 200MM

5 670,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu viechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26665

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR VI D DO 300MM

6 760,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

266716

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR I-1l D DO 80MM

1 140,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26672

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR I-Il D DO 100MM

1 140,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26673

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR I-Il D DO 150MM

1 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.
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26674

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR I-Il D DO 200MM

M

1 520,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26675

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR I-Il D DO 300MM

1770,00 K&

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

266816

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR llI-IV D DO 80MM

2 490,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26682

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR llI-IV D DO 100MM

2 490,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26683

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMI DO 12M TR llI-IV D DO 150MM

2 830,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26684

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR llI-IV D DO 200MM

3 330,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26685

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR llI-IV D DO 300MM

3 880,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtl pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

266916

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR V-VI D DO 80MM

3 920,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26692

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR V-VI D DO 100MM

3 920,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potifebné pomocné préace a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26693

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR V-VI D DO 150MM

4 460,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pripadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26694

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMi DO 12M TR V-VI D DO 200MM

5 230,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdzZe (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26695

VRTY PRO MIKROPILOTY V PODZEMIi DO 12M TR V-VI D DO 300MM

6 120,00 K¢

Technicka specifikace

Polozky vrty v podzemi délky do 12m pro injektdze (s vyjimkou tryskové), pro monitoring, pro odvodnéni horninového
masivu, pro zajisténi vyrubu svorniky, kotvami (mimo kotev samozavrtnych) a mikropilotami zahrnuji kromé vlastniho
vrtu vSechny potfebné pomocné préce a konstrukce (spotfeba vody pfi vrtani s vodnim vyplachem, vycisténi vrtu
stla¢enym vzduchem, le$eni a pracovni plosiny a pod.). U vrtd pro odvodnéni je zahrnuto podle geotechnického
posouzeni event. osazeni perforované vypaznice. Polohu vrtd, jejich primér, délku, pfipadné vrtani s vypaznici a jeji
specifikaci uréuje zadavaci dokumentace. To plati i pro event. provadéni jadrovych vrtd.

26711

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | TL DO 400MM

M3

14 200,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26712

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | TL DO 600MM

M3

7 940,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26713

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | TL DO 800MM

M3

11 400,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veSkerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26714

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | TL DO 1200MM

M3

9 010,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26715

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | TL DO 1600MM

M3

7 720,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26716

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | TL DO 2000MM

M3

5 670,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26721

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Il TL DO 400MM

M3

20 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26722

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Il TL DO 600MM

M3

16 400,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26723

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Il TL DO 800MM

M3

10 800,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
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26724

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Il TL DO 1200MM

M3

12 500,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26725

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Il TL DO 1600MM

M3

7 190,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26726

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Il TL DO 2000MM

M3

9 340,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26731

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill TL DO 400MM

M3

33 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veSkerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26732

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill TL DO 600MM

M3

27 300,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26733

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill TL DO 800MM

M3

27 300,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26734

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill TL DO 1200MM

M3

20 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26735

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill TL DO 1600MM

M3

17 100,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26736

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill TL DO 2000MM

M3

16 800,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26741

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR IV TL DO 400MM

M3

51 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26742

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR IV TL DO 600MM

M3

40 400,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26743

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR IV TL DO 800MM

M3

40 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26744

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR IV TL DO 1200MM

M3

31 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26745

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR IV TL DO 1600MM

M3

25 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26746

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR IV TL DO 2000MM

M3

24 700,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veSkerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26751

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V TL DO 400MM

M3

86 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26752

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V TL DO 600MM

M3

53 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26753

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V TL DO 800MM

M3

38 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26754

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V TL DO 1200MM

M3

33 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26755

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V TL DO 1600MM

M3

31 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26756

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V TL DO 2000MM

M3

31 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
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26761

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR VI TL DO 400MM

M3

96 100,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26762

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR VI TL DO 600MM

M3

58 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26763

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR VI TL DO 800MM

M3

58 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26764

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR VI TL DO 1200MM

M3

42 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veSkerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26765

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR VI TL DO 1600MM

M3

38 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26766

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR VI TL DO 2000MM

M3

38 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26771

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | A Il TL DO 400MM

M3

12 000,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26772

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | A Il TL DO 600MM

M3

14 000,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26773

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | A Il TL DO 800MM

M3

13 800,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26774

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR 1 A Il TL DO 1200MM

M3

10 700,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26775

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR 1 A Il TL DO 1600MM

M3

9 120,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26776

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR | A Il TL DO 2000MM

M3

7 620,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26781

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill A IV TL DO 400MM

M3

42 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26782

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill A IV TL DO 600MM

M3

33 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26783

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill A IV TL DO 800MM

M3

33 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veSkerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26784

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Il A IV TL DO 1200MM

M3

26 200,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26785

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Il A IV TL DO 1600MM

M3

21 400,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26786

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR Ill A IV TL DO 2000MM

M3

20 900,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26791

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V A VI TL DO 400MM

M3

72 000,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26792

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V A VI TL DO 600MM

M3

56 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.

26793

HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V A VI TL DO 800MM

M3

56 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)
- plosiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
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26794 HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V A VI TL DO 1200MM M3 43 200,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)

- plodiny pro hloubici (vrtné) soupravy v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
26795 HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V A VI TL DO 1600MM M3 34 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsiteni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly pfesun, vodor. doprava, nakladani a pod.)

- plodiny pro hloubici (vrtné) soupravy v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
26796 HLOUB RYH PRO PODZEM STENY TR V A VI TL DO 2000MM M3 34 600,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:

- pfepravu, montaz a demontdz hloubicich (vrtnych) souprav

- zapazeni ryhy bentonitovou suspenzi a odvoz znehodnocené suspenze

- nezbytné rozsifeni ryhy pfi hloubeni

- veskerou manipulaci s vytéZzenou zeminou (svisly presun, vodor. doprava, nakladani a pod.)

- plodiny pro hloubici (vrtné) soupravy v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
269113 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR | D DO 25MM M 41,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269114 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR | D DO 35MM M 41,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269115 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR | D DO 50MM M 41,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269116 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR | D DO 80MM M 135,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26912 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR | D DO 100MM M 144,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26913 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR | D DO 150MM M 144,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26914 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR | D DO 200MM M 175,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26915 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR | D DO 300MM M 207,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269213 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Il D DO 25MM M 58,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269214 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Il D DO 35MM M 58,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269215 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Il D DO 50MM M 58,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dal$i 1m délky pfes 12m
269216 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Il D DO 80MM M 135,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26922 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Il D DO 100MM M 196,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26923 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Il D DO 150MM M 196,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26924 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Il D DO 200MM M 246,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26925 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Il D DO 300MM M 298,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269313 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Ill D DO 25MM M 72,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269314 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Ill D DO 35MM M 72,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269315 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Ill D DO 50MM M 72,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269316 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Ill D DO 80MM M 235,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26932 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Ill D DO 100MM M 298,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26933 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Ill D DO 150MM M 298,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26934 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Ill D DO 200MM M 351,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26935 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR Ill D DO 300MM M 390,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269413 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR IV D DO 25MM M 73,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269414 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR IV D DO 35MM M 73,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269415 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR IV D DO 50MM M 73,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
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269416 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR IV D DO 80MM M 328,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26942 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR IV D DO 100MM M 370,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26943 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR IV D DO 150MM M 370,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26944 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR IV D DO 200MM M 423,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26945 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR IV D DO 300MM M 525,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269513 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V D DO 25MM M 135,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269514 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V D DO 35MM M 135,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269515 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V D DO 50MM M 135,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269516 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V D DO 80MM M 423,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26952 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V D DO 100MM M 462,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26953 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V D DO 150MM M 462,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26954 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V D DO 200MM M 553,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26955 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V D DO 300MM M 647,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269613 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR VI D DO 25MM M 196,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269614 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR VI D DO 35MM M 196,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269615 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR VI D DO 50MM M 196,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269616 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR VI D DO 80MM M 565,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26962 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR VI D DO 100MM M 637,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26963 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR VI D DO 150MM M 637,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26964 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR VI D DO 200MM M 771,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26965 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR VI D DO 300MM M 894,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269713 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR I-1l D DO 25MM M 50,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dal$i 1m délky pfes 12m
269714 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR I-1l D DO 35MM M 50,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269715 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR I-1l D DO 50MM M 50,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269716 PRIPLATEK ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR I-1l D DO 80MM M 166,00 Kc
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26972 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR I-ll D DO 100MM M 175,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26973 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR I-ll D DO 150MM M 175,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26974 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR I-ll D DO 200MM M 216,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26975 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR I-ll D DO 300MM M 246,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dal$i 1m délky pfes 12m
269813 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR llI-IV D DO 25MM M 72,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269814 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR llI-IV D DO 35MM M 72,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269815 PRIPL ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR llI-IV D DO 50MM M 72,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269816 PRIPL ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR llI-IV D DO 80MM M 565,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26982 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR IlI-IV D DO 100MM M 328,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26983 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR IlI-IV D DO 150MM M 328,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26984 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR IlI-IV D DO 200MM M 379,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje priplatek za provedeni vrtu za dalsi 1m délky pres 12m
26985 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR IlI-IV D DO 300MM M 462,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje priplatek za provedeni vrtu za dalsi 1m délky pres 12m
269913 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR V-VI D DO 25MM M 166,00 Kc
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Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269914 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR V-VI D DO 35MM M 166,00 Kc
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269915 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR V-VI D DO 50MM M 166,00 Kc
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
269916 PRIPL ZA VRTY V PODZEMI DELKY PRES 12M TR V-VI D DO 80MM M 494,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26992 PRIPL ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V-VI D DO 100MM M 1 070,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26993 PRIPL ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V-VI D DO 150MM M 1 070,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26994 PRIPL ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V-VI D DO 200MM M 669,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje priplatek za provedeni vrtu za dalsi 1m délky pres 12m
26995 PRIPL ZA VRTY V PODZEMIi DELKY PRES 12M TR V-VI D DO 300MM M 761,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje ptiplatek za provedeni vrtu za dals$i 1m délky pfes 12m
26A11 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENI TR. TEZITELNOSTI | D DO 150MM M 193,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma
- vrtaci ploéiny v¢. zemnich praci, zpevnénl’, odvodnéni a pod.
uladani n LlAdleny L 2. LlAdleny
26A12 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENI TR TEZITELNOSTI | D DO 200MM M 235,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zafizeni a dalsich mechanismu
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalsich mechanisma
- vrtaci ploéiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
1o, i LlAdl L L _d‘l Al
26A13 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENI TR. TEZITELNOSTI | D DO 250MM M 289,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma
- vrtaci plosmy v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
uladani n LelAdleny L L2 LlAdleny
26A14 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENI TR. TEZITELNOSTI | D DO 300MM M 342,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zafizeni a dalsich mechanismu
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalsich mechanisma
- vrtaci plo§iny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
1oy, H LelAdl L L _d‘l Al
26A21 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENI TR. TEZITELNOSTI Il D DO 150MM M 214,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanismt
- vrtaci ploéiny v€. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
uladani n LlAdleny L L2 LlAdleny
26A22 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENI TR. TEZITELNOSTI Il D DO 200MM M 256,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalich mechanismu
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalSich mechanisma
- vrtaci ploéiny v¢. zemnich praci, zpevnéni, odvodnéni a pod.
1oy, i LlAdl L L _d‘l Al
26A23 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENI TR. TEZITELNOSTI Il D DO 250MM M 310,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, ndjem, provoz a premisténi, montaz a demontaz vrtacich zafizeni a dalSich mechanism0
- leSeni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dal$ich mechanisma
- vrtaci ploéiny v¢. zemnich praci, zpevnénl’, odvodnéni a pod.
uladani n LelAdlens L 2. LelAdleny
26A24 VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENI TR TEZITELNOSTI Il D DO 300MM M 364,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje:
- zfizeni vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy
- dopravu, ndjem, provoz a pfemisténi, montaz a demontdz vrtacich zafizeni a dalsich mechanismu
- leseni a podpérné konstrukce pro praci a manipulaci s vrtacim zafizeni a dalsich mechanisma
- vrtaci plo§iny v¢. zemnich praci, zpevnéni odvodnéni a pod.
LelAdl L LelAdl
27152 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA DRCENEHO M3 793,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodavku predepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho ulozeni
neni-li v zadavaci dokumentaci uvedeno jinak, jednd se o nakupovany material
27157 POLSTARE POD ZAKLADY Z KAMENIVA TEZENEHO M3 692,00 K&
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku pfedepsaného kameniva, mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zaddvaci dokumentaci uvedeno jinak, jednd se o nakupovany material
27211 ZAKLADY Z DiLCU BETONOVYCH M3 6 370,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
27212 ZAKLADY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH M3 8 740,00 Ké
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
272123 ZAKLADY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO €16/20 M3 7 810,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilcg,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
272124 ZAKLADY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO €25/30 M3 8 430,00 Ké
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méFicich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
272125 ZAKLADY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO €30/37 M3 8 740,00 Kc
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spér a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
272126 ZAKLADY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO €40/50 M3 9 150,00 K&
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Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim Stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zaji$téni stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
27212A ZAKLADY Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH DO €20/25 M3 8 120,00 Ké
Technicka specifikace - dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné

komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukci a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dalsi prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).
272211 ZAKLADY Z LOMOVEHO KAMENE ZDENE NA SUCHO M3 2 260,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
272212 ZAKLADY Z LOMOVEHO KAMENE ZDENE NA MC M3 3 260,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
272213 OBKLAD ZAKLADU Z LOM KAMENE M3 4 420,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
27223 ZAKLADY Z CIHEL PALENYCH M3 4 340,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
27227 ZAKLADY Z CIHEL A TVARNIC NEPALENYCH M3 3 980,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
2722B1 ZAKLADY Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al M3 3 000,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodédvku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- jedna se o gabionové matrace o tl. do 300mm.
272282 ZAKLADY Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 570,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- jedna se o gabionové matrace o tl. do 300mm.
2722B3 ZAKLADY Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,2MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PA6 M3 3 840,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- jedna se o gabionové matrace o tl. do 300mm.
272284 ZAKLADY Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al M3 3 290,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- jedna se o gabionové matrace o tl. do 300mm.
2722B5 ZAKLADY Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PVC M3 3 810,00 K¢
Technicka specifikace - polozka zahrnuje dodévku a osazeni draténych kosi s vyplni lomovym kamenem.

- jedna se o gabionové matrace o tl. do 300mm.
272286 ZAKLADY Z GABIONU SYPANYCH, DRAT 02,7MM, POVRCHOVA UPRAVA Zn + Al + PA6 M3 4 140,00 K&
Technicka specifikace - polozka zahrnuje doddvku a osazeni draténych kosu s vyplni lomovym kamenem.

- jedna se o gabionové matrace o tl. do 300mm.
27231 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU M3 3 160,00 K¢
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Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272313 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C16/20 M3 2 990,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272314 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO €25/30 M3 3 420,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272315 ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO C30/37 M3 3 600,00 K¢
SFDI 107/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
27231A ZAKLADY Z PROSTEHO BETONU DO €20/25 M3 3 210,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
27232 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU M3 3 340,00 K¢
Technicka specifikace - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovéni, o¢isténi a o3etieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplriikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nélitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272323 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C16/20 M3 3 090,00 K¢
SFDI 108/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272324 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO C€25/30 M3 3 710,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272325 ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO €30/37 M3 4 000,00 K¢
Technicka specifikace - dodani cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho ulozeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zptisobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, véetné potiebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovéni, o¢isténi a o3etieni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruZovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni vSech druhl pro bednéni, uloZeni Cerstvého betonu, vyztuze a doplriikovych
konstr., v¢. poZadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatieni a zaklad( téchto konstrukci a leSeni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nélitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
27232A ZAKLADY ZE ZELEZOBETONU DO €20/25 M3 3 400,00 K¢
SFDI 109/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
27233 ZAKLADY Z PREDPJ BETONU M3 5 190,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272334 ZAKLADY Z PREDPJ BETONU DO C25/30 M3 5 190,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272335 ZAKLADY Z PREDPJ BETONU DO C30/37 M3 5 470,00 K¢
SFDI 110/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272336 ZAKLADY Z PREDP)J BETONU DO C40/50 M3 6 080,00 K¢
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
272364 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10425, B420B T 29 000,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim
- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,
- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,
- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,
- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,
- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukci,
- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,
- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),
- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,
- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.
272365 VYZTUZ ZAKLADU Z OCELI 10505, B500B T 26 200,00 K&
SFDI 111/180
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatfeni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

272366

VYZTUZ ZAKLADU Z KARI SIiTi

22 900,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v€. armakos) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

272367

VYZTUZ ZAKLADU TUHA

28 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do vSech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonaiské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubu, kotevnich prvkd, zavésnych ok a dopliikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucdsti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudt, vyvedeni do méficich
sk¥ini nebo mist pro méfeni bludnych proudi (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Gpravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méficich zafizeni a Gpravy pro né,

- osazeni méicich skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu.

272368

VYZTUZ ZAKLADU ZE SVAR SITi

27 400,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodani betonafské vyztuze v pozadované kvalité, stiihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvart
(v¢. armakosu) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze,

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubU, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

27237

VYZTUZ ZAKLADU PREDPINACH

99 900,00 K¢

SFDI

112/180
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni, spojkové, respektive kotevni zafizeni, stiihani, Fezani,
Upravy tvaru a vytvoreni svazkd vyztuze,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,
- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni vech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub a obetonovani kotev,
- pomocné konstrukce a prace pro uloZeni a upevnéni vyztuze a trub a vSech potfebnych zafizeni, véetné
predpinaciho,
- zednické vypomoci pro montaz predpinaci vyztuze,
- Uprava vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- vodivé propojeni vyztuze, kterd je soucasti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méFicich
skfini nebo mist.
Dokumentace pro zadani stavby mize déle pfedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:
- dodéni a injektovani specidlni injektazni hmotou,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zainjektovani, je-li provadéno v jiné fazi vystavby,
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
272371 VYZTUZ ZAKLADU PREDPINACI Z DRATU T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni, spojkové, respektive kotevni zafizeni, stiihani, Fezani,
Upravy tvaru a vytvoreni svazkd vyztuze,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,
- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni viech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub a obetonovani kotev,
- pomocné konstrukce a prace pro uloZeni a upevnéni vyztuze a trub a vSech potfebnych zafizeni, véetné
predpinaciho,
- zednické vypomoci pro montaz predpinaci vyztuze,
- Uprava vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist.
Dokumentace pro zadani stavby mize déle pfedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:
- dodéni a injektovani specidlni injektaZni hmotou,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zainjektovani, je-li provadéno v jiné fazi vystavby,
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
272373 VYZTUZ ZAKLADU PREDPINACI Z LAN T 99 900,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni, spojkové, respektive kotevni zafizeni, stiihani, Fezani,
Upravy tvaru a vytvoreni svazkd vyztuze,
- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protaZzeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,
- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,
- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokold a provedeni vech pozadovanych kontrol,
- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub a obetonovani kotev,
- pomocné konstrukce a prace pro uloZeni a upevnéni vyztuze a trub a vSech potfebnych zafizeni, véetné
predpinaciho,
- zednické vypomoci pro montaz predpinaci vyztuze,
- Uprava vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,
- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,
- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist.
Dokumentace pro zadani stavby mize déle pfedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:
- dodéni a injektovani specidlni injektaZzni hmotou,
- ochranu vyztuze do doby jejiho zainjektovani, je-li provadéno v jiné fazi vystavby,
- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,
- separaci vyztuze,
- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,
- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.
272375 VYZTUZ ZAKLADU PREDPINACI Z TYCI T 99 900,00 K¢
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Technicka specifikace

- dodéni predpinaci vyztuze, kotev, spojek a dalsiho potfebného materidlu v pozadované kvalité pro zavedeni
predpéti, véetné nutného prodlouzeni pro zakotveni, spojkové, respektive kotevni zafizeni, stiihani, Fezani,
Upravy tvaru a vytvoreni svazkd vyztuze,

- uloZeni v pozadovaném tvaru a prostoru, pfipadné protazeni vyztuze kabelovymi kanalky véetné zfizeni kabelovych
podpor v dostateném mnozstvi, upevnéni vyztuze s pozadovanym zajisténim polohy a kryti betonem,

- osazeni kotev, spojek a dalSiho potfebného materialu,

- predepnuti vyztuze v¢. veskerého nutného predpinaciho zafizeni, i po etapach dle pozadovaného postupu a
jeji ukotveni, vyhotoveni viech pozadovanych dokladil a protokoll a provedeni vech pozadovanych kontrol,

- zfizeni kabelovych kanalk(, pripadné kabelovych trub, vé. odvzdusriovacich a injektaznich trubicek, isténi, utésnéni
a injektaz kandlkd nebo trub a obetonovani kotev,

- pomocné konstrukce a prace pro uloZeni a upevnéni vyztuze a trub a vSech potfebnych zafizeni, véetné
predpinaciho,

- zednické vypomoci pro montaz predpinaci vyztuze,

- Uprava vyztuze pro osazeni dopliikovych konstrukci,

- ochrana vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- vodivé propojeni vyztuZe, kterd je sou¢asti ochrany konstrukce proti vliviim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist.

Dokumentace pro zadani stavby mize déle pfedepsat, Ze cena polozky jesté obsahuje naptiklad:

- dodéni a injektovani specidlni injektazni hmotou,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zainjektovani, je-li provadéno v jiné fazi vystavby,

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

27511

HRANICE PODPERNE Z DiLCU BETONOVYCH

M3

7 280,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésnd oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojt,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pripadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,
osazeni méficich zafizeni, zkouseni a méteni dilcti a pod.).

27512

HRANICE PODPERNE Z DiLCU ZELEZOBETONOVYCH

M3

9 950,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni dilce pozadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladovani, doprava a osazeni do definitivni polohy, véetné
komplexni technologie vyroby a montaze dilcti, osetfeni a ochrana dilc,

- u dilct Zelezobetonovych a predpjatych veskerd vyztuz, pfipadné i tuhé kovové prvky a zavésna oka,

- Upravy a zafizeni pro uloZeni a transport dilce,

- veskeré pozadované Upravy dilcd, véetné dopliikovych konstrukcei a vybaveni,

- sestaveni dilce na stavbé véetné montaznich zafizeni, plosin a prahd a pod.,

- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- oCisténi a osetteni Uloznych ploch,

- zednické vypomoce pro montaz dilcd,

- oznaceni dilce vyrobnim stitkem nebo jinym zplsobem,

- Upravy dilce pro dodrZeni poZadované pfesnosti jeho osazeni, véetné pfipadnych méfeni,

- veskera zafizeni pro zajisténi stability v kazdém okamziku,

- dali prace dané pripadné specifikaci k pfislusnému prefabrik. dilci (Gprava pohledovych ploch, pfip. rubovych ploch,

27518

HRANICE PODPERNE Z DiLCU DREVENYCH

M3

2 990,00 K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montéznich a dilatacnich spoju, spar, véetné potfebnych Uprav, vloZek, opracovéni, o¢isténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leeni viech druhti pro montaz konstrukei i doplitkovych, véetné pozadovanych otvor(, ochrannych
a bezpecnostnich opatfeni a zakladu pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,

- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomdcek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovéni povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo piimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znadek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dieva pro zlepseni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych uprav,

- zvlastni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gprav pro né.

27718

BARKY ZE DREVA

M3

11 900,00 K&

SFDI

114/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

- dilenska dokumentace, véetné technologického pfedpisu spojovani

- dodani dfeva v pozadované kvalité a vyroba konstrukce (v¢. pomucek, pfipravkd a prostiedkd pro vyrobu) bez
ohledu na néro¢nost a jeji objem, dilenska montéz, montazni dokumentace,

- dodani spojovaciho materidlu,

- zfizeni montaZnich a dilatacnich spoji, spar, véetné potiebnych Uprav, vloZzek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- podpér. konstr. a leseni viech druhti pro montaz konstrukci i doplitkovych, véetné pozadovanych otvord,
ochrannych a bezpe¢nostnich opatfeni a zakladl pro tyto konstrukce a leseni,

- jakakoliv doprava a manipulace dilci a montéznich sestav, véetné dopravy konstrukce z vyrobny na stavbu,
- montaz konstrukce na stavbé, véetné montéznich prostfedkd a pomdcek a zednickych vypomoci,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spoju,

- veskeré druhy opracovani povrchd, véetné Uprav pod natéry a pod izolaci,

- veskeré druhy dilenskych zakladl a zakladnich natérd a povlakd,

- vechny druhy ocelového kotveni,

- dilenskou prejimku a montézni prohlidku, véetné pozadovanych dokladd,

- zfizeni kotevnich otvor( nebo jam, nejsou-li ¢asti jiné konstrukce, jejich Upravy, oCisténi a osetfeni,

- osazeni kotveni nebo pfimo ¢asti konstrukce do podptirné konstrukce nebo do zeminy,

- oSetfeni kotevni oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povétrnosti a pod.,

- osazeni znadek, véetné jejich zaméreni.

- veskeré Upravy dieva pro zleps$eni jeho uZitnych vlastnosti (impregnace, zpeviiovani a pod.),

- veskeré druhy povrchovych uprav,

- zvl&stni spojové prostiedky, rozebiratelnost konstrukce,

- osazeni méficich zafizeni a Gprav pro né.

281451

INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVE MALTY NA POVRCHU

M3

6 070,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

n¥esiinig) viéetnd nalnania clayeni n¥inadnd s nlnyanim

281452

INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVE MALTY V PODZEMI

M3

7 710,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektdze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pred a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesinu) vuéetnd nalnyenia sloyeni niinadnd s nlayenim

281611

INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU

M3

14 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

n¥esiiniy) viéetnd nalnania clayeni n¥inadnd s nlnyanim

281612

INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV V PODZEMI

M3

15 900,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektdze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pred a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesinu) vuiéetnd nalnyenia sloyeni niinadnd s nlayenim

281661

INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CHEMICKYCH POJIV NA POVRCHU

M3

21 700,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

ntesiinug) vuiéetnd nalnania clayeni n¥inadnd s nlnyanim

281662

INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z CHEMICKYCH POJIV V PODZEMI

M3

23 300,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.). Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesiny) vuéetnd nalnyenia cloyeni n¥inadnd s nlayenim

281681

INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z JILOVITYCH POJIV NA POVRCHU

M3

9 960,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

n¥esiinig) viéetnd nalnyania cla¥ani n¥inadnd s nlnyanim

281682

INJEKTOVANI NiZKOTLAKE Z JILOVITYCH POJIV V PODZEMI

M3

11 700,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesiinuy) vuiéetnd nalnyenia cloyeni n¥inadnd s nlayenim

282611

INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU

M3

16 900,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

n¥esiinig) viéetnd nalnyania cla¥eni n¥inadnd ¢ nlnyanim

282612

INJEKTOVANi VYSOKOTLAKE Z CEMENTOVYCH POJIV V PODZEMI

M3

18 000,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesiiny) vuiéetnd nalnyenia cloyeni n¥inadnd s nlayenim

282661

INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z CHEMICKYCH POJIV NA POVRCHU

M3

24 300,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesiinuy) vuiéetnd nalnyenia cloyeni n¥inadnd s nlayenim

282662

INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z CHEMICKYCH POJIV V PODZEMI

M3

25 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

n¥esiinig) viéetnd nalnyania cla¥eni n¥inadnd s nlnyanim

282681

INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z JILOVITYCH POJIV NA POVRCHU

M3

12 700,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesiinu) vuéetnd nalnyenia sloyeni niinadnd s nlayenim

282682

INJEKTOVANI VYSOKOTLAKE Z JILOVITYCH POJIV V PODZEMI

M3

14 200,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.) Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po
injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

n¥asiinig) viéetnd nalnyania cla¥ani n¥inadnd s nlnyanim

283452

KOMPENZACNI INJEKTAZ Z CEMENTOVE MALTY V PODZEMi

M3

8 640,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pred a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesinu) vuéetnd nalnyenia sloyeni niinadnd s nlayenim

283611

KOMPENZACNI INJEKTAZ Z CEMENTOVYCH POJIV NA POVRCHU

M3

16 900,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

n¥esiinig) vuiéetnd nalnyania clayeni n¥inadnd s nlnyanim

283612

KOMPENZACNI INJEKTAZ Z CEMENTOVYCH POJIV V PODZEMI

M3

18 000,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pred a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

283661

KOMPENZACNI INJEKTAZ Z CHEMICKYCH POJIV NA POVRCHU

M3

24 300,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

283662

KOMPENZACNI INJEKTAZ Z CHEMICKYCH POJIV V PODZEMI

M3

25 500,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro pfedepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pred a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesiiny) vuéetnd nalnyenia sloyeni niinadnd s nlayenim

283681

KOMPENZACNI INJEKTAZ Z JILOVITYCH POJIV NA POVRCHU

M3

12 700,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo z¥izeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro predepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pfed a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

nfeasiinig) vuiéetnd nalnyania cla¥eni n¥inadnd s nlnyanim

283682

KOMPENZACNI INJEKTAZ Z JILOVITYCH POJIV V PODZEMI

M3

14 200,00 K&

Technicka specifikace

Polozka injektaznich praci obsahuje kompletni prace, mimo zfizeni vrtd (vykazuji se polozkami 261, 262), které jsou
nutné pro pfedepsanou funkci injektaze (statickou, tésnici a pod.).

Polozka obsahuje vodni tlakové zkousky pred a po injektazi.

Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

niesiiny) vuiéetnd nalnyenia sloyeni niinadnd s nlayenim

284111

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMIi DL DO 0,5M UNOS DO 50KN

KUS

103,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,5m a Gnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavki a
popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284112

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 0,5M UNOS DO 100KN

KUS

151,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,5m a Unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavki a
popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.
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284119

PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY MECHAN UPINANE DL DO 0,5M

KUS

12,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

284121

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 50KN

KUS

169,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,0m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284122

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 100KN

KUS

198,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,0m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284123

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 150KN

KUS

226,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,0m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284124

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 200KN

KUS

263,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,0m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284129

PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY MECHANICKY UPINANE DL DO 1,0M

KUS

48,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

284131

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 50KN

KUS

253,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284132

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 100KN

KUS

291,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284133

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 150KN

KUS

320,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni doddvku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284134

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 200KN

KUS

384,00 K¢
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Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284135

SVORNIKY MECH UPINANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOSN PRES 200KN

KUS

461,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Ginosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284139

PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY MECHANICKY UPINANE DL DO 1,5M

KUS

77,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

284141

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 50KN

KUS

338,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284142

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 100KN

KUS

413,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284143

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 150KN

KUS

469,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni doddvku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284144

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 200KN

KUS

544,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284145

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS PRES 200KN

KUS

628,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284149

PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY MECHANICKY UPINANE DL DO 2,0M

KUS

102,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

284151

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 50KN

KUS

376,00 K¢
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Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284152

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 100KN

KUS

413,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284153

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 150KN

KUS

469,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284154

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 200KN

KUS

544,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284155

SVORNIKY MECHAN UPINANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS PRES 200KN

KUS

649,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Ginosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, upinaci matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284159

PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY MECHANICKY UPINANE DL DO 2,5M

KUS

113,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

284211

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMi DL DO 0,5M UNOS DO 50KN

KUS

111,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky do 0,50m a Unosnosti do 50kN véetné prislusenstvi, podle pozadavki a
popisu uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

284219

PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 0,5M

KUS

11,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

284221

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMi DL DO 1,0M UNOS DO 50KN

KUS

216,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky do 0,50m a Gnosnosti do 50kN véetné prislusenstvi, podle poZadavki a
popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

284222

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMIi DL DO 1,0M UNOS DO 100KN

KUS

273,00 K&

SFDI
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Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Gnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284223

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 150KN

KUS

338,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Ginosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284224

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMi DL DO 1,0M UNOS DO 200KN

KUS

434,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Gnosnosti do 200kN vcetné prislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284225

SVORN HYDRAUL UPINANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS PRES 200KN

KUS

553,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Ginosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284229

PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 1,0M

KUS

84,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

284231

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMi DL DO 1,5M UNOS DO 50KN

KUS

329,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a tinosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

284232

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMi DL DO 1,5M UNOS DO 100KN

KUS

434,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a tGnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284233

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 150KN

KUS

527,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Ginosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284234

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMi DL DO 1,5M UNOS DO 200KN

KUS

602,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a tnosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284235

SVORN HYDRAUL UPINANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS PRES 200KN

KUS

649,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Ginosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284239

PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 1,5M

KUS

113,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

284241

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMi DL DO 2,0M UNOS DO 50KN

KUS

442,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a tGinosnosti do 50kN véetné prislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

284242

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMi DL DO 2,0M UNOS DO 100KN

KUS

544,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284243

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 150KN

KUS

714,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Ginosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
12m.

284245

SVORN HYDRAUL UPINANE V PODZEMi DL DO 2,0M UNOS PRES 200KN

KUS

865,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
12m.

284249

PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 2,0M

KUS

144,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

284251

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 50KN

KUS

563,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Gnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

284252

SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 100KN

KUS

704,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a tnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284253 SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 150KN KUS 790,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Ginosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284254 SVORNIKY HYDRAUL UPINANE V PODZEMIi DL DO 2,5M UNOS DO 200KN KUS 884,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a tnosnosti do 200kN vcetné prislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284255 SVORN HYDRAUL UPINANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS PRES 200KN KUS 1.020,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Ginosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284259 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 2,5M KUS 166,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284311 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 0,5M UNOS DO 50KN KUS 142,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,5m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle pozadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizm, pfipravkd a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
284319 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY SAMOZAVRTNE DL DO 0,5M KUS 14,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284321 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 50KN KUS 263,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodévku svorniku délky do 1,0m a Unosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi, podle pozadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizm, pfipravkd a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
284322 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 100KN KUS 338,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 1,0m a inosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavkl a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
284329 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY SAMOZAVRTNE DL DO 1,0M KUS 67,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284331 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 50KN KUS 263,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,5m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
284332 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 100KN KUS 291,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
284339 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY SAMOZAVRTNE DL DO 1,5M KUS 73,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284341 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 50KN KUS 226,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravki a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
284342 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 100KN KUS 273,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
284343 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 150KN KUS 348,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
284349 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY SAMOZAVRTNE DL DO 2,0M KUS 62,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284351 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 50KN KUS 216,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
284352 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 100KN KUS 320,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravki a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
284353 SVORNIKY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 150KN KUS 384,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vrtaci korunky a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
284359 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY SAMOZAVRTNE DL DO 2,5M KUS 67,00 K¢
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Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284411 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 0,5M UNOS DO 50KN KUS 103,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,50m a tinosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavkl a

popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284412 SVORNIKY LEPENE V PODZEMi DL DO 0,5M UNOS DO 100KN KUS 142,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,50m a tinosnosti do 100kN véetné prislusenstvi, podle poZadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284413 SVORNIKY LEPENE V PODZEMIi DL DO 0,5M UNOS DO 150KN KUS 169,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,50m a tinosnosti do 150kN véetné prislusenstvi, podle poZadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284419 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY LEPENE DL DO 0,5M KUS 28,00 Ké
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284421 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 50KN KUS 198,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284422 SVORNIKY LEPENE V PODZEMIi DL DO 1,0M UNOS DO 100KN KUS 226,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284423 SVORNIKY LEPENE V PODZEMIi DL DO 1,0M UNOS DO 150KN KUS 273,00 Ké
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni doddvku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284424 SVORNIKY LEPENE V PODZEMIi DL DO 1,0M UNOS DO 200KN KUS 434,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a unosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284425 SVORNIKY LEPENE V PODZEMi DL DO 1,0M UNOS PRES 200KN KUS 490,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zaddani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284429 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY LEPENE DL DO 1,0M KUS 76,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284431 SVORNIKY LEPENE V PODZEMi DL DO 1,5M UNOS DO 50KN KUS 291,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Ginosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284432 SVORNIKY LEPENE V PODZEMIi DL DO 1,5M UNOS DO 100KN KUS 348,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni doddvku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Gnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284433 SVORNIKY LEPENE V PODZEMIi DL DO 1,5M UNOS DO 150KN KUS 384,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284434 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 200KN KUS 461,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni doddvku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Gnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284435 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS PRES 200KN KUS 527,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284439 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY LEPENE DL DO 1,5M KUS 88,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284441 SVORNIKY LEPENE V PODZEMi DL DO 2,0M UNOS DO 50KN KUS 413,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Ginosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284442 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 100KN KUS 461,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zaddani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284443 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 150KN KUS 527,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284444 SVORNIKY LEPENE V PODZEMIi DL DO 2,0M UNOS DO 200KN KUS 612,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284445 SVORNIKY LEPENE V PODZEMi DL DO 2,0M UNOS PRES 200KN KUS 660,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284449 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY LEPENE DL DO 2,0M KUS 113,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284451 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 50KN KUS 508,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodévku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a tunosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmdl, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284452 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 100KN KUS 593,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284453 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 150KN KUS 639,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a inosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284454 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 200KN KUS 752,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zaddani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284455 SVORNIKY LEPENE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS PRES 200KN KUS 828,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Ginosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284459 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY LEPENE DL DO 2,5M KUS 135,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284511 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 0,5M UNOS DO 50KN KUS 103,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,50m a tinosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavkl a

popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice, injektaZniho nastavce, injekéni a odvzdusriovaci

hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektdzni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284512 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 0,5M UNOS DO 100KN KUS 142,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,50m a Unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, injektazniho nastavce, injekéni a odvzdusnovaci

hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284519 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE DL DO 0,5M KUS 24,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284521 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 50KN KUS 188,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, injektazniho néstavce, injekéni a

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284522 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 100KN KUS 226,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, injektdzniho nastavce, injekénia

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284523 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 150KN KUS 291,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, injektazniho néstavce, injekénia

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284524 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 200KN KUS 376,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, injektazniho néstavce, injekénia

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284525 SVORN OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS PRES 200KN KUS 584,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Gnosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, injektdzniho nastavce, injekénia

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284529 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE DL DO 1,0M KUS 84,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284531 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 50KN KUS 291,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky 0od1,01m do 1,50m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektdzni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284532 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 100KN KUS 359,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Gnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284533 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 150KN KUS 384,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, injektazniho néstavce, injekénia

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284534 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 200KN KUS 469,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Gnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284535 SVORN OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS PRES 200KN KUS 593,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a inosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi

(podlozky, matice, injektazniho néastavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle pozadavkl a popisu

uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284539 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE DL DO 1,5M KUS 93,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284541 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 50KN KUS 376,00 K¢

SFDI 128/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284542 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 100KN KUS 442,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284543 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 150KN KUS 593,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284544 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 200KN KUS 660,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284545 SVORN OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS PRES 200KN KUS 837,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a inosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi

(podlozky, matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiovaci hadice a pod.), podle pozadavkt a popisu

uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284549 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE DL DO 2,0M KUS 144,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284551 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 50KN KUS 479,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodévku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284552 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 100KN KUS 544,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284553 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 150KN KUS 660,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284554 SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 200KN KUS 723,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Gnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do
284555 SVORN OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS PRES 200KN KUS 884,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi

(podlozky, matice, injektazniho nédstavce, injekéni a odvzdusiovaci hadice a pod.), podle pozadavkl a popisu

uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284559 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL INJEKTOVANE DL DO 2,5M KUS 142,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284611 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 0,5M UNOS DO 50KN KUS 89,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,50m a Unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284612 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 0,5M UNOS DO 100KN KUS 133,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 0,50m a Gnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284619 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL MALTOVANE DL DO 0,5M KUS 21,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284621 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 50KN KUS 177,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Gnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284622 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 100KN KUS 216,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Gnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284623 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMIi DL DO 1,0M UNOS DO 150KN KUS 291,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284624 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 200KN KUS 384,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a Gnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284625 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMIi DL DO 1,0M UNOS PRES 200KN KUS 469,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 0,51m do 1,00m a unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284629 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL MALTOVANE DL DO 1,0M KUS 72,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284631 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 50KN KUS 273,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Ginosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284632 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 100KN KUS 338,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni doddvku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Gnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284633 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMIi DL DO 1,5M UNOS DO 150KN KUS 424,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284634 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 200KN KUS 451,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Gnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284635 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMIi DL DO 1,5M UNOS PRES 200KN KUS 602,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284639 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL MALTOVANE DL DO 1,5M KUS 99,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284641 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 50KN KUS 338,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284642 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 100KN KUS 434,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni doddvku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284643 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 150KN KUS 563,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot (nap¥. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284644 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 200KN KUS 677,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni doddvku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Gnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284645 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMIi DL DO 2,0M UNOS PRES 200KN KUS 810,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284649 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL MALTOVANE DL DO 2,0M KUS 123,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284651 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 50KN KUS 434,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Ginosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
284652 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 100KN KUS 508,00 K¢
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284653 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 150KN KUS 593,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284654 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMIi DL DO 2,5M UNOS DO 200KN KUS 714,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284655 SVORNIKY OCEL MALTOVANE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS PRES 200KN KUS 790,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Ginosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284659 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY OCEL MALTOVANE DL DO 2,5M KUS 144,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284821 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 50KN KUS 216,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodévku svorniku délky do 1,00m a Ginosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle pozadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284822 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 100KN KUS 273,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do1,00m a Gnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavkl a

popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284823 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 1,0M UNOS DO 150KN KUS 384,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky do 1,00m a inosnosti do 150kN véetné prislusenstvi, podle poZadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284829 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY LAMINATOVE DL DO 1,0M KUS 67,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284831 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 50KN KUS 329,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284832 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 1,5M UNOS DO 100KN KUS 434,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284833 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMi DL DO 1,5M UNOS DO 150KN KUS 508,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,01m do 1,50m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284839 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY LAMINATOVE DL DO 1,5M KUS 91,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pfitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284841 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 50KN KUS 434,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284842 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 100KN KUS 508,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284843 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMi DL DO 2,0M UNOS DO 150KN KUS 612,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284844 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 2,0M UNOS DO 200KN KUS 752,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 1,51m do 2,00m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284849 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY LAMINATOVE DL DO 2,0M KUS 135,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornikd v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
284851 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMi DL DO 2,5M UNOS DO 50KN KUS 527,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284852 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 100KN KUS 628,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284853 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMi DL DO 2,5M UNOS DO 150KN KUS 771,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284854 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMI DL DO 2,5M UNOS DO 200KN KUS 865,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
284855 SVORNIKY LAMINATOVE V PODZEMi DL DO 2,5M UNOS PRES 200KN KUS 1.020,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku svorniku délky od 2,01m do 2,50m a Ginosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot;

- priikazné a kontrolni zkousky svornikd;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
284859 PRIPL ZA HOR MOKROU SVORNIKY LAMINATOVE DL DO 2,5M KUS 175,00 Ké
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni svornik( v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
285361 KOTVENiI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 3M KUS 3 910,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovéni a

napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnui,e vrty. N _
285362 KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 4M KUS 4 620,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodavku pfedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Gpravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a

napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnuie vrty
285363 KOTVENiI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 5M KUS 5 330,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovéni a

napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnui,e vrty. N _
285364 KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 6M KUS 6 030,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodavku pfedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Gpravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a

napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnuie vrty
285365 KOTVENiI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 7M KUS 6 740,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovéni a

napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnui,e vrty. N _
285366 KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 8M KUS 7 440,00 K¢
Technicka specifikace polozka zahrnuje dodavku pfedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Gpravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a

napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnuie vrty E— _
285367 KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 9M KUS 8 150,00 Ké
Technicka specifikace polozka zahrnuje doddvku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovéni a

napnuti, pfipadné opérné desky

nezahrnui,e vrty. I _
285368 KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE DL. DO 10M KUS 8 860,00 K¢
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Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovéni a
napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuije vrty

285369

PRIPLATEK ZA DALSI 1M KOTVENI NA POVRCHU Z BETONARSKE VYZTUZE

705,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje pfiplatek k cené kotvy za dalsi 1m pres 10m
zahrnuje dodavku 1m predepsané kotvy, pripadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti

285371

KOTVENiI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 3M

KUS

4 740,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovéni a
napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuije vrty

285372

KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 4M

KUS

6 320,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodavku pfedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Gpravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a
napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuie vrty

285373

KOTVENi NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 5M

KUS

7 920,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovéni a
napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuije vrty

285374

KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 6M

KUS

9 500,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodavku pfedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Gpravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a
napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuie vrty

285375

KOTVENi NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 7M

KUS

11 000,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovéni a
napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuije vrty

285376

KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 8M

KUS

12 600,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodavku pfedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Gpravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a
napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuie vrty

285377

KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 9M

KUS

14 300,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje doddvku predepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovéni a
napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuije vrty

285378

KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE DL. DO 10M

KUS

15 800,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodavku pfedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Gpravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a
napnuti, pfipadné opérné desky
nezahrnuie vrty

285379

PRIPLATEK ZA DALSi 1M KOTVENI NA POVRCHU Z PREDPINACI VYZTUZE

1 580,00 K&

Technicka specifikace

polozka zahrnuje ptiplatek k cené kotvy za dals$i 1m pres 10m
zahrnuje dodavku 1m pfedepsané kotvy, pfipadné jeji protikorozni Upravu, jeji osazeni do vrtu, zainjektovani a napnuti

285391

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 10MM DO VRTU

KUS

251,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

dodani vyztuze pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem

n¥inadnd nitné ladani

285392

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 16MM DO VRTU

KUS

326,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

dodani vyztuze predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem

niinadnd niiind ledeni

285393

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 20MM DO VRTU

KUS

379,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

dodani vyztuze pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem

n¥inadnd nitné ladani

285394

DODATECNE KOTVENI VLEPENIM BETONARSKE VYZTUZE D DO 25MM DO VRTU

KUS

470,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

dodani vyztuze predepsaného profilu a predepsané délky (do 600mm)
provedeni vrtu pfedepsaného profilu a predepsané délky (do 300mm)
vsunuti vyztuze do vyvrtaného profilu a jeji zalepeni pfedepsanym pojivem

niinadnd niiind ledeni

286211

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 50KN

KUS

384,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tnosnosti do 50kN véetné prislusenstvi, podle pozadavkd a popisu
uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek ur¢uje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286212

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 100KN

KUS

518,00 K¢

SFDI
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Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tinosnosti do 100kN véetné ptislusenstvi, podle poZadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286213 KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 150KN KUS 628,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tnosnosti do 150kN véetné ptislusenstvi, podle poZadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soudasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286219 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 3M KUS 113,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286221 KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 4M UNOS DO 50KN KUS 413,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286222 KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 4M UNOS DO 100KN KUS 535,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a unosnosti do 100kN véetné prislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286223 KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 4M UNOS DO 150KN KUS 668,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a unosnosti do 150kN véetné prislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286229 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 4M KUS 1 200,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286231 KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 5M UNOS DO 50KN KUS 442,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286232 KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 5M UNOS DO 100KN KUS 593,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286233 KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 5M UNOS DO 150KN KUS 649,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 150kN véetné prislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci

Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286234 KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 5M UNOS DO 200KN KUS 790,00 K¢
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Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 200kN véetné prislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286239

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 5M

KUS

166,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286241

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 6M UNOS DO 50KN

KUS

508,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, plnici hlava a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286242

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMi DL DO 6M UNOS DO 100KN

KUS

639,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti do 100kN véetné prislusenstvi (podlozky,
plnici hlava a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286243

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 6M UNOS DO 150KN

KUS

790,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,
plnici hlava a pod.), podle pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby ;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286244

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMi DL DO 6M UNOS DO 200KN

KUS

884,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti do 200kN véetné prislusenstvi (podlozky,
plnici hlava a pod.), podle pozadavkU a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby ;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286245

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMi DL DO 6M UNOS PRES 200KN

KUS

984,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,
plnici hlava a pod.), podle pozadavkU a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286249

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 6M

KUS

184,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286251

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 7M UNOS DO 50KN

KUS

518,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky, plnici
hlava a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby ;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286252

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMI DL DO 7M UNOS DO 100KN

KUS

584,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti do 100kN véetné prislusenstvi (podlozky,
plnici hlava a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286253

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMi DL DO 7M UNOS DO 150KN

KUS

628,00 K¢
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Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti do 150kN véetné prislusenstvi (podlozky,
plnici hlava a pod.), podle pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby ;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286254

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMi DL DO 7M UNOS DO 200KN

KUS

819,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti do 200kN véetné prislusenstvi (podlozky,
plnici hlava a pod.), podle pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby ;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soudasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286255

KOTVY HYDRAULICKY UPINANE V PODZEMIi DL DO 7M UNOS PRES 200KN

KUS

948,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuji kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,
plnici hlava a pod.), podle pozadavkU a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby ;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci
Cerpadla a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286259

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY HYDRAULICKY UPINANE DL DO 7M

KUS

196,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286311

KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 50KN

KUS

893,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,0m a inosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky, matice, vrtaci
korunky a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

286312

KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 100KN

KUS

1 330,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,0m a inosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky, matice, vrtaci
korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.

286313

KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 150KN

KUS

1 590,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,0m a inosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky, matice, vrtaci
korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

286319

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY SAMOZAVRTNE DL DO 3M

KUS

246,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286321

KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 4M UNOS DO 50KN

KUS

984,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,0m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

286322

KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 4M UNOS DO 100KN

KUS

1 500,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,0m a Unosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravki a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.

286323

KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 4M UNOS DO 150KN

KUS

1 670,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,0m a Unosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286329 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY SAMOZAVRTNE DL DO 4M KUS 279,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286331 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMI DL DO 5M UNOS DO 50KN KUS 1170,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,0m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286332 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 5M UNOS DO 100KN KUS 1 530,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,0m a Unosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravki a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286333 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 5M UNOS DO 150KN KUS 2 140,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,0m a Gnosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286334 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 5M UNOS DO 200KN KUS 2 560,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,0m a Unosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286335 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 5M UNOS PRES 200KN KUS 2 930,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,0m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286339 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY SAMOZAVRTNE DL DO 5M KUS 423,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286341 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 6M UNOS DO 50KN KUS 1 330,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,0m a tinosnosti do 50kN véetné piislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle poZzadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravki a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286342 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 6M UNOS DO 100KN KUS 1 610,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,0m a Unosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286343 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 6M UNOS DO 150KN KUS 2 380,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,0m a Unosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286344 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 6M UNOS DO 200KN KUS 2 820,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,0m a Unosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286345 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 6M UNOS PRES 200KN KUS 3 170,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,0m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286349 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY SAMOZAVRTNE DL DO 6M KUS 423,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286351 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 7M UNOS DO 50KN KUS 1 610,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,0m a tinosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizm, pfipravkd a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku vcetné potfebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286352 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 7M UNOS DO 100KN KUS 2 030,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,0m a Gnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286353 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 7M UNOS DO 150KN KUS 2 700,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,0m a Gnosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286354 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 7M UNOS DO 200KN KUS 3 220,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,0m a Unosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286355 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 7M UNOS PRES 200KN KUS 3 740,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,0m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286359 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY SAMOZAVRTNE DL DO 7M KUS 472,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286361 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 8M UNOS DO 50KN KUS 1 810,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,0m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286362 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 8M UNOS DO 100KN KUS 2 340,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,0m a inosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286363 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 8M UNOS DO 150KN KUS 2 880,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,0m a Unosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286364 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 8M UNOS DO 200KN KUS 3 770,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,0m a Gnosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286365 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 8M UNOS PRES 200KN KUS 4 120,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,0m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286369 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY SAMOZAVRTNE DL DO 8M KUS 525,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286371 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 9M UNOS DO 50KN KUS 2 130,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,0m a tinosnosti do 50kN véetné prislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle poZzadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286372 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 9M UNOS DO 100KN KUS 2 550,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,0m a Unosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286373 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 9M UNOS DO 150KN KUS 3 300,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,0m a Unosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286374 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 9M UNOS DO 200KN KUS 4 130,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,0m a Unosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potiebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286375 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 9M UNOS PRES 200KN KUS 4 600,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,0m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286379 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY SAMOZAVRTNE DL DO 9M KUS 730,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286381 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMIi DL DO 10M UNOS DO 50KN KUS 2 560,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,0m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravki a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286382 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMi DL DO 10M UNOS DO 100KN KUS 3 420,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,0m a Gnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286383 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMi DL DO 10M UNOS DO 150KN KUS 3 890,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,0m a tnosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286384 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMi DL DO 10M UNOS DO 200KN KUS 4 990,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,0m a Gnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace.
286385 KOTVY SAMOZAVRTNE V PODZEMi DL DO 10M UNOS PRES 200KN KUS 5 440,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,0m a Gnosnosti pfes 200kN véetné prislusenstvi (podlozky,

matice, vrtaci korunky a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot;

- soucasti ceny je také vrtani svorniku véetné potifebné mechanizace;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace.
286389 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY SAMOZAVRTNE DL DO 10M KUS 792,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28639 PRIPL ZA DALSi 1M PRO KOTVY SAMOZAVRTNE DL PRES 10M M 74,00 K¢
Technicka specifikace priplatek obsahuje ztizené provadéni kotev delSich nez 10m za kazdy 1,0m;
286411 KOTVY LEPENE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 50KN KUS 338,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,00m a tinosnosti do 50kN vcetné prislusenstvi (podlozky, matice, vicka a

pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
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286412

KOTVY LEPENE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 100KN

KUS

394,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,00m a Ginosnosti do 100kN vcetné prislusenstvi (podlozky, matice, vicka
a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286413

KOTVY LEPENE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 150KN

KUS

508,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,00m a tGinosnosti do 150kN vcetné prislusenstvi (podlozky, matice, vicka
a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do 12m.

286414

KOTVY LEPENE V PODZEMI DL DO 3M UNOS DO 200KN

KUS

649,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,00m a Ginosnosti do 200kN vcetné prislusenstvi (podlozky, matice, vicka
a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286415

KOTVY LEPENE V PODZEMI DL DO 3M UNOS PRES 200KN

KUS

819,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,00m a Ginosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky, matice,
vitka a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286419

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LEPENE DL DO 3M

KUS

135,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286421

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 50KN

KUS

413,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286422

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 100KN

KUS

508,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286423

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 150KN

KUS

620,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286424

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 200KN

KUS

752,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286425

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS PRES 200KN

KUS

918,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,00m a Gnosnosti pfes 200kN véetné prislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286429 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LEPENE DELKY DO 4M KUS 144,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286431 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 50KN KUS 508,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286432 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 100KN KUS 584,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a Unosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286433 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 150KN KUS 649,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286434 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 200KN KUS 819,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a Unosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286435 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS PRES 200KN KUS 948,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a Gnosnosti pfes 200kN véetné prislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286439 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LEPENE DELKY DO 5M KUS 166,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286441 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 50KN KUS 593,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286442 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 100KN KUS 668,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a Gnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286443 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 150KN KUS 819,00 K¢

SFDI 145/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢

Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a Unosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286444 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 200KN KUS 918,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a Gnosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soudasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286445 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS PRES 200KN KUS 1 020,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a Gnosnosti pfes 200kN véetné prislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286449 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LEPENE DELKY DO 6M KUS 184,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286451 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 50KN KUS 668,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286452 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 100KN KUS 752,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a Unosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286453 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 150KN KUS 854,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286454 KOTVY LEPENE V PODZEMi DELKY DO 7M UNOS DO 200KN KUS 1 020,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a Unosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soudasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286455 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS PRES 200KN KUS 1 190,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a Gnosnosti pfes 200kN véetné prislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286459 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LEPENE DELKY DO 7M KUS 216,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286461 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 50KN KUS 723,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286462 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 100KN KUS 819,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a tnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soudasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286463 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 150KN KUS 948,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a Unosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286464 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 200KN KUS 1 040,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a Ginosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286465 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS PRES 200KN KUS 1 380,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a Ginosnosti pfes 200kN véetné prislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286469 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LEPENE DELKY DO 8M KUS 227,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286471 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 50KN KUS 865,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a Gnosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286472 KOTVY LEPENE V PODZEMi DELKY DO 9M UNOS DO 100KN KUS 948,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soudasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286473 KOTVY LEPENE V PODZEMi DELKY DO 9M UNOS DO 150KN KUS 1 040,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici

hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286474 KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 200KN KUS 1170,00 K¢
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Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286475

KOTVY LEPENE V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS PRES 200KN

KUS

1 370,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti pfes 200kN véetné prislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soudasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286479

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LEPENE DELKY DO 9M

KUS

256,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286481

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 10M UNOS DO 50KN

KUS

1 020,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a Gnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286482

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 10M UNOS DO 100KN

KUS

1 110,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a Gnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286483

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 10M UNOS DO 150KN

KUS

1 350,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286484

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 10M UNOS DO 200KN

KUS

1 740,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a Gnosnosti do 200kN véetné pfisluSenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286485

KOTVY LEPENE V PODZEMI DELKY DO 10M UNOS PRES 200KN

KUS

1 980,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a Gnosnosti pfes 200kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,
matice, vitka a pod.), podle pozadavkl a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. lepici
hmoty a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvynejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.

286489

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LEPENE DELKY DO 10M

KUS

319,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

28649

PRIPL ZA DALSI 1M PRO KOTVY LEPENE DELKY PRES 10M

29,00 K¢

Technicka specifikace

pFiplatek obsahuje ztizené provadéni kotev delSich nez 10m za kazdy 1,0m.

286511

KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 3M UNOS DO 50KN

KUS

384,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho nastavce, injekéni a odvzdusiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286512 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 3M UNOS DO 100KN KUS 508,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a Unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadéni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286513 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 3M UNOS DO 150KN KUS 628,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a unosnosti do 150kN véetné prislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho nastavce, injekéni a odvzdusiovaci hadice a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286514 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 3M UNOS DO 200KN KUS 752,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadéni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286515 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 3M UNOS PRES 200KN KUS 912,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho nastavce, injekéni a odvzdusiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286519 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 3M KUS 144,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286521 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 50KN KUS 413,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a Ginosnosti do S0kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286522 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 4M UNOS DO 100KN KUS 442,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a unosnosti do 100kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286523 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 150KN KUS 544,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a unosnosti do 150kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286524 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 200KN KUS 628,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a Ginosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286525 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 4M UNOS PRES 200KN KUS 752,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286529 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 4M KUS 144,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286531 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 5M UNOS DO 50KN KUS 508,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a Ginosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286532 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 100KN KUS 584,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 100kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286533 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 5M UNOS DO 150KN KUS 668,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a Ginosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286534 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 200KN KUS 752,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 200kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286535 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMi DELKY DO 5M UNOS PRES 200KN KUS 912,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286539 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 5M KUS 144,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286541 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 6M UNOS DO 50KN KUS 584,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a Ginosnosti do S0kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286542 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 100KN KUS 668,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektdzni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286543 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 6M UNOS DO 150KN KUS 819,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286544 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 200KN KUS 939,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti do 200kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286545 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMi DELKY DO 6M UNOS PRES 200KN KUS 1.100,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a Ginosnosti pies 200kN véetné pFislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286549 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 6M KUS 175,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286551 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 50KN KUS 649,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodévku kotev délky od 6,01m do 7,00m a Ginosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho nastavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286552 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 7M UNOS DO 100KN KUS 752,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti do 100kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286553 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 7M UNOS DO 150KN KUS 884,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a Ginosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286554 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 200KN KUS 1 000,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a inosnosti do 200kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni svorniku v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286555 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMi DELKY DO 7M UNOS PRES 200KN KUS 1 250,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a Ginosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286559 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 7M KUS 207,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286561 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 50KN KUS 771,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286562 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 8M UNOS DO 100KN KUS 865,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a Ginosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286563 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 150KN KUS 1 020,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a unosnosti do 150kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286564 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 8M UNOS DO 200KN KUS 1 100,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délkyod 7,01m do 8,00m a Ginosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286565 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMi DELKY DO 8M UNOS PRES 200KN KUS 1 380,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a Ginosnosti pies 200kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286569 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 8M KUS 235,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286571 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 50KN KUS 884,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektdzni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286572 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 9M UNOS DO 100KN KUS 984,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a Ginosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286573 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 150KN KUS 1 140,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a tnosnosti do 150kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286574 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 9M UNOS DO 200KN KUS 1 350,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a Ginosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286575 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS PRES 200KN KUS 1 590,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286579 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 9M KUS 279,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286581 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 10M UNOS DO 50KN KUS 1 070,00 K¢
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286582 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 10M UNOS DO 100KN KUS 1 390,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a Unosnosti do 100kN véetné pFislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286583 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DELKY DO 10M UNOS DO 150KN KUS 1510,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286584 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMI DELKY DO 10M UNOS DO 200KN KUS 1 730,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a Unosnosti do 200kN véetné pFislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANE V PODZEMIi DL DO 10M UNOS PRES 200KN KUS 2 030,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a inosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286589 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY DO 10M KUS 319,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28659 PRIPL ZA DALSI 1M PRO KOTVY OCEL INJEKTOVANE DELKY PRES 10M M 29,00 K&
Technicka specifikace pFiplatek obsahuje ztizené provadéni kotev delSich nez 10m za kazdy 1,0m.
286611 KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMi DELKY DO 3M UNOS DO 50KN KUS 198,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tnosnosti do 50kN véetné pFislusenstvi, podle pozadavkd a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
286612 KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMi DELKY DO 3M UNOS DO 100KN KUS 273,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavkd a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
286613 KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 3M UNOS DO 150KN KUS 329,00 K&
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Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavk( a
popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286614

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 3M UNOS DO 200KN

KUS

461,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavk( a
popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286615

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DL DO 3M UNOS PRES 200KN

KUS

584,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a Unosnosti pies 200kN vcetné pfislusenstvi, podle pozadavku a
popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286619

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYEOVE SN DELKY DO 3M

KUS

84,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286621

KOTVY OCELOVE TYEOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 4M UNOS DO 50KN

KUS

235,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286622

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 4M UNOS DO 100KN

KUS

291,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286623

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 4M UNOS DO 150KN

KUS

359,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a tnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286624

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 4M UNOS DO 200KN

KUS

469,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286625

KOTVY OCELOVE TYEOVE SN V PODZEMIi DL DO 4M UNOS PRES 200KN

KUS

639,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286629

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYEOVE SN DELKY DO 4M

KUS

98,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286631

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 50KN

KUS

273,00 K¢
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Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a tunosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286632

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 100KN

KUS

368,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286633

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 150KN

KUS

461,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286634

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 200KN

KUS

612,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a Unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286635

KOTVY OCELOVE TYEOVE SN V PODZEMIi DL DO 5M UNOS PRES 200KN

KUS

819,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a Unosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286639

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYEOVE SN DELKY DO 5M

KUS

123,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286641

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 50KN

KUS

338,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286642

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 100KN

KUS

413,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a inosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286643

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 150KN

KUS

500,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286644

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 200KN

KUS

695,00 K¢

SFDI

156/180
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Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a Unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286645

KOTVY OCELOVE TYEOVE SN V PODZEMIi DL DO 6M UNOS PRES 200KN

KUS

865,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a Unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286649

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYEOVE SN DELKY DO 6M

KUS

144,00 K¢

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286651

KOTVY OCELOVE TYEOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 50KN

KUS

376,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a tinosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286652

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 100KN

KUS

490,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a tunosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286653

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 150KN

KUS

593,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a tunosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286654

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 200KN

KUS

771,00 K&

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a tnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286655

KOTVY OCELOVE TYEOVE SN V PODZEMIi DL DO 7M UNOS PRES 200KN

KUS

939,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a Unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286659

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYEOVE SN DELKY DO 7M

KUS

153,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286661

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 50KN

KUS

384,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286662

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 100KN

KUS

508,00 K¢

SFDI

157/180
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Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a tnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286663

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 150KN

KUS

649,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286664

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 200KN

KUS

828,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a tnosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286665

KOTVY OCELOVE TYEOVE SN V PODZEMIi DL DO 8M UNOS PRES 200KN

KUS

939,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a Unosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286669

PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYEOVE SN DELKY DO 8M

KUS

153,00 K&

Technicka specifikace

Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).

286671

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 50KN

KUS

469,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286672

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 100KN

KUS

544,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a tnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavku a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286673

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 150KN

KUS

704,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286674

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 200KN

KUS

912,00 K¢

Technicka specifikace

Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle
pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu
vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, ptipravkt a hmot (nap¥. cementova
malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

286675

KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMIi DL DO 9M UNOS PRES 200KN

KUS

1 020,00 K&

SFDI
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a unosnosti pres 200kN véetné pfisluSenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou souéasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do

12m.
286679 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE SN DELKY DO 9M KUS 175,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286681 KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMi DELKY DO 10M UNOS DO 50KN KUS 628,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a Unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
286682 KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMi DELKY DO 10M UNOS DO 100KN KUS 780,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a Unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
286683 KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMi DELKY DO 10M UNOS DO 150KN KUS 939,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZzce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
286684 KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMi DELKY DO 10M UNOS DO 200KN KUS 1.100,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a Unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do
286685 KOTVY OCELOVE TYCOVE SN V PODZEMi DL DO 10M UNOS PRES 200KN KUS 1 230,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a Unosnosti pfes 200kN vcetné pfisluenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. cementova

malta a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro svorniky nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dI. do

12m.
286689 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE SN DELKY DO 10M KUS 196,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28669 PRIPL ZA DALS| 1M PRO KOTVY OCELOVE TYCOVE SN DELKY PRES 10M M 16,00 K¢
Technicka specifikace priplatek obsahuje ztizené provadéni kotev delSich nez 10m za kazdy 1,0m.
286711 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DELKY DO 3M UNOS DO 50KN KUS 1170,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a tnosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho nastavce, injekéni a odvzdusiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286712 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DELKY DO 3M UNOS DO 100KN KUS 1740,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a unosnosti do 100kN véetné prislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho nastavce, injekéni a odvzdusiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286713 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 3M UNOS DO 150KN KUS 2 380,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadéni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286714 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 3M UNOS DO 200KN KUS 2 940,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a unosnosti do 200kN véetné prislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho nastavce, injekéni a odvzdusiovaci hadice a pod.), podle pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286715 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DL DO 3M UNOS PRES 200KN KUS 3 880,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky do 3,00m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky, matice,

injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v dokumentci

pro zadéni stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286719 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE PG DELKY DO 3M KUS 534,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286721 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 50KN KUS 2 220,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286722 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DELKY DO 4M UNOS DO 100KN KUS 2700,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a Ginosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286723 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 4M UNOS DO 150KN KUS 3 140,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a unosnosti do 150kN véetné prislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286724 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DELKY DO 4M UNOS DO 200KN KUS 4.270,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti do 200kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286725 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DL DO 4M UNOS PRES 200KN KUS 4990,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 3,01m do 4,00m a Ginosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286729 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE PG DELKY DO 4M KUS 780,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286731 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DELKY DO 5M UNOS DO 50KN KUS 2 720,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a tinosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektdzni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286732 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 100KN KUS 3 550,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a Ginosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286733 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOS DO 150KN KUS 3 870,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 150kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286734 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DELKY DO 5M UNOS DO 200KN KUS 4.380,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 4,01m do 5,00m a Ginosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286735 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DL DO 5M UNOS PRES 200KN KUS 5 250,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délkyod 4,01m do 5,00m a Gnosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286739 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE PG DELKY DO 5M KUS 864,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286741 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DELKY DO 6M UNOS DO 50KN KUS 2930,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a tunosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286742 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DELKY DO 6M UNOS DO 100KN KUS 3 770,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a Ginosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286743 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 150KN KUS 4 580,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti do 150kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286744 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOS DO 200KN KUS 5 870,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a Ginosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286745 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DL DO 6M UNOS PRES 200KN KUS 6 480,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 5,01m do 6,00m a Unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286749 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE PG DELKY DO 6M KUS 1.026,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286751 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DELKY DO 7M UNOS DO 50KN KUS 3 420,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a Ginosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286752 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 100KN KUS 4 120,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti do 100kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286753 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 150KN KUS 5 350,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti do 150kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286754 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOS DO 200KN KUS 6 980,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a Ginosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286755 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DL DO 7M UNOS PRES 200KN KUS 7 400,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 6,01m do 7,00m a Unosnosti pies 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286759 PRiPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE PG DELKY DO 7M KUS 1.190,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286761 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DELKY DO 8M UNOS DO 50KN KUS 3 880,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a Ginosnosti do S0kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286762 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 100KN KUS 4 990,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a tunosnosti do 100kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286763 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DELKY DO 8M UNOS DO 150KN KUS 6 070,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a Ginosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286764 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOS DO 200KN KUS 7 400,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286765 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DL DO 8M UNOS PRES 200KN KUS 8520,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 7,01m do 8,00m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286769 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE PG DELKY DO 8M KUS 1 310,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286771 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DELKY DO 9M UNOS DO 50KN KUS 4130,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a inosnosti do S0kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286772 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 100KN KUS 5 070,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektdzni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286773 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DELKY DO 9M UNOS DO 150KN KUS 6 690,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a Ginosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286774 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOS DO 200KN KUS 8 220,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti do 200kN véetné ptislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286775 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DL DO 9M UNOS PRES 200KN KUS 9 150,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 8,01m do 9,00m a Ginosnosti pfes 200kN véetné pFislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286779 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE PG DELKY DO 9M KUS 1 470,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286781 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMI DELKY DO 10M UNOS DO 50KN KUS 4 990,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286782 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 10M UNOS DO 100KN KUS 6 370,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a inosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286783 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 10M UNOS DO 150KN KUS 7 400,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a Unosnosti do 150kN véetné pFislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286784 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMIi DELKY DO 10M UNOS DO 200KN KUS 9 670,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a inosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho ndstavce, injekéni a odvzdusiiovaci hadice a pod.), podle poZadavki a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického predpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. injektazni

hmoty, injektdzniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286785 KOTVY OCELOVE TYCOVE PG V PODZEMi DL DO 10M UNOS PRES 200KN KUS 10 900,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotev délky od 9,01m do 10,00m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi (podlozky,

matice, injektazniho néstavce, injekéni a odvzdusriovaci hadice a pod.), podle pozadavkd a popisu uvedenych v

dokumentci pro zadani stavby;

- soucasti je kompletni osazeni kotvy v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. injektazni

hmoty, injektazniho ¢erpadla a pod.) ;

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286789 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY OCELOVE TYCOVE PG DELKY DO 10M KUS 1 740,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28679 PRIPL ZA DALSi 1M PRO KOTVY OCELOVE TYCOVE PG DELKY PRES 10M M 160,00 K¢
Technicka specifikace priplatek obsahuje ztizené provadéni kotev delSich nez 10m za kazdy 1,0m.
286811 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 3M UNOSNOST DO 50KN KUS 103,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,00m a tGinosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle poZadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadéni stavby (podlozky, matice, vicka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusniovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286812 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 3M UNOSNOST DO 100KN KUS 169,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,00m a inosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle pozadavk( a

popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vicka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286813 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 3M UNOSNOST DO 150KN KUS 253,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky do 3,00m a tGinosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi, podle pozadavki a

popisu uvedenych v dokumentci pro zaddni stavby (podlozky, matice, vicka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusniovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286819 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LAMINATOVE DELKY DO 3M KUS 39,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286821 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 4M UNOSNOST DO 50KN KUS 253,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286822 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 4M UNOSNOST DO 100KN KUS 291,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,00m a inosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286823 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 4M UNOSNOST DO 150KN KUS 384,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 3,01m do 4,00m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286829 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LAMINATOVE DELKY DO 4M KUS 68,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286831 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOSNOST DO 50KN KUS 291,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a unosnosti do 50kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286832 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOSNOST DO 100KN KUS 310,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a tnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286833 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 5M UNOSNOST DO 150KN KUS 348,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a tnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286834 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOSNOST DO 200KN KUS 376,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a Gnosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusniovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286835 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 5M UNOSN PRES 200KN KUS 508,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 4,01m do 5,00m a Unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286839 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LAMINATOVE DELKY DO 5M KUS 88,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286841 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOSNOST DO 50KN KUS 310,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti do 50kN vcetné pfisluenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravk a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286842 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOSNOST DO 100KN KUS 338,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a tnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusniovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286843 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 6M UNOSNOST DO 150KN KUS 368,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a tnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286844 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOSNOST DO 200KN KUS 413,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a tnosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286845 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 6M UNOSN PRES 200KN KUS 677,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 5,01m do 6,00m a unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286849 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LAMINATOVE DELKY DO 6M KUS 102,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286851 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOSNOST DO 50KN KUS 329,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodévku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavkil a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vicka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusniovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286852 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 7M UNOSNOST DO 100KN KUS 368,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a Ginosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286853 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 7M UNOSNOST DO 150KN KUS 413,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a Unosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286854 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOSNOST DO 200KN KUS 451,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a Gnosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286855 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 7M UNOSN PRES 200KN KUS 704,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 6,01m do 7,00m a unosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286859 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LAMINATOVE DELKY DO 7M KUS 123,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286861 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOSNOST DO 50KN KUS 368,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286862 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 8M UNOSNOST DO 100KN KUS 413,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a Unosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286863 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOSNOST DO 150KN KUS 442,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a tinosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusniovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286864 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 8M UNOSNOST DO 200KN KUS 508,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a tinosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286865 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 8M UNOSN PRES 200KN KUS 723,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 7,01m do 8,00m a unosnosti pres 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286869 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LAMINATOVE DELKY DO 8M KUS 135,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286871 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOSNOST DO 50KN KUS 413,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti do 50kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusniovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286872 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 9M UNOSNOST DO 100KN KUS 461,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a tnosnosti do 100kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v polozce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286873 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOSNOST DO 150KN KUS 508,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a tinosnosti do 150kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286874 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 9M UNOSNOST DO 200KN KUS 612,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti do 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkous$ek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286875 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 9M UNOSN PRES 200KN KUS 771,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 8,01m do 9,00m a Unosnosti pfes 200kN véetné prislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusniovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286879 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LAMINATOVE DELKY DO 9M KUS 135,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
286881 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 10M UNOSNOST DO 50KN KUS 376,00 K&
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Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a Gnosnosti do 50kN véetné prislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- prikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286882 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 10M UNOSNOST DO 100KN KUS 434,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a tnosnosti do 100kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286883 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 10M UNOSNOST DO 150KN KUS 479,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a Gnosnosti do 150kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vsech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286884 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMi DELKY DO 10M UNOSNOST DO 200KN KUS 508,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a tnosnosti do 200kN vcetné pfislusenstvi, podle

pozadavk( a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusriovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje vSechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné viech pomocnych mechanizmd, p¥ipravkt a hmot (nap¥. tlakovaci a

injektazni Cerpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek urcuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286885 KOTVY LAMINATOVE V PODZEMIi DELKY DO 10M UNOSN PRES 200KN KUS 593,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku kotvy délky od 9,01m do 10,00m a Gnosnosti pfes 200kN véetné pfislusenstvi, podle

pozadavki a popisu uvedenych v dokumentci pro zadani stavby (podlozky, matice, vi¢ka, injektazni nastavce, injekéni a

odvzdusnovaci hadice a pod.);

- soucasti je kompletni osazeni kotev v podzemi, které zahrnuje viechny operace podle technologického pfedpisu

vyrobce nutné pro fadné osazeni a aktivaci véetné vSech pomocnych mechanizmd, pfipravkd a hmot (napf. tlakovaci a

injektazni ¢erpadla, injekéni hmoty a pod.);

- priikazné a kontrolni zkousky kotev;

- druh, délku, rozmisténi a rozsah zkousek uréuje zadavaci dokumentace;

- vrty pro kotvy nejsou soucasti této polozky uvedou se v poloZce 263 - vrty pro svorniky a kotvy v podzemi dl. do 12m.
286889 PRIPL ZA HOR MOKROU KOTVY LAMINATOVE DELKY DO 10M KUS 102,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28689 PRIPL ZA DALSI 1M PRO KOTVY LAMINATOVE DELKY PRES 10M M 9,00 K&
Technicka specifikace priplatek obsahuje ztizené provadéni kotev delSich nez 10m za kazdy 1,0m.
28711 JEHLY V PODZEMI D DO 25MM DELKY DO 3M KUS 177,00 K&
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku a osazeni jehly délky do 3,00m priim. do 25mm vcetné pfisludenstvi;

- ty€ z betonafské oceli;

- opatfeni ty¢e na jednom konci hrotem;

- zarazeni ty¢e do horniny nebo zeminy v podzemi;

- nat¥ehnan mechanizaci a namacné kanstrikee
287119 PRIPL ZA HOR MOKROU JEHLY D DO 25MM DELKY DO 3M KUS 19,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28712 JEHLY V PODZEMIi D DO 25MM DELKY DO 4M KUS 263,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku a osazeni jehly délky od 3,01m do 4,00m prim. do 25mm véetné pfislusenstvi;

- ty¢ z betonarské oceli;

- opatteni tyce na jednom konci hrotem;

- zarazeni tyée do horniny nebo zeminy v podzemi;

- potfebnou mechanizaci a pomocné konstrukce.
287129 PRIPL ZA HOR MOKROU JEHLY D DO 25MM DELKY DO 4M KUS 28,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28713 JEHLY V PODZEMI D DO 25MM DELKY DO 5M KUS 320,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku a osazeni jehly délky od 4,01m do 5,00m priim. do 25mm véetné pfislusenstvi;

- ty€ z betonéfské oceli;

- opatfeni ty¢e na jednom konci hrotem;

- zarazeni ty¢e do horniny nebo zeminy v podzemi;

- potfebnou mechanizaci a pomocné konstrukce.
287139 PRIPL ZA HOR MOKROU JEHLY D DO 25MM DELKY DO 5M KUS 34,00 K¢
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Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28714 JEHLY V PODZEMIi D DO 25MM DELKY DO 6M KUS 384,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku a osazeni jehly délky od 5,01m do 6,00m prim. do 25mm véetné pfislusenstvi;

- ty¢ z betonarské oceli;

- opatteni tyce na jednom konci hrotem;

- zarazeni tyée do horniny nebo zeminy v podzemi;

- potfebnou mechanizaci a pomocné konstrukce.
287149 PRIPL ZA HOR MOKROU JEHLY D DO 25MM DELKY DO 6M KUS 42,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (p¥itoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28721 JEHLY V PODZEMI D DO 32MM DELKY DO 3M KUS 320,00 Ké
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku a osazeni jehly délky do 3,00m priim. do 32mm vcetné pfisluenstvi;

- ty€ z betonafské oceli;

- opatfeni ty¢e na jednom konci hrotem;

- zarazeni ty¢e do horniny nebo zeminy v podzemi;

- nat¥ehnan mechanizaci a namacné kanstrikce
287219 PRIPL ZA HOR MOKROU JEHLY D DO 32MM DELKY DO 3M KUS 34,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28722 JEHLY V PODZEMIi D DO 32MM DELKY DO 4M KUS 359,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku a osazeni jehly délky od 3,01m do 4,00m prim. do 32mm véetné pfislusenstvi;

- ty¢ z betonarské oceli;

- opatteni tyce na jednom konci hrotem;

- zarazeni tyée do horniny nebo zeminy v podzemi;

- potfebnou mechanizaci a pomocné konstrukce.
287229 PRIPL ZA HOR MOKROU JEHLY D DO 32MM DELKY DO 4M KUS 40,00 K¢
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28723 JEHLY V PODZEMI D DO 32MM DELKY DO 5M KUS 527,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku a osazeni jehly délky od 4,01m do 5,00m priim. do 32mm véetné pfislusenstvi;

- ty€ z betonafské oceli;

- opatfeni ty¢e na jednom konci hrotem;

- zarazeni ty¢e do horniny nebo zeminy v podzemi;

- potfebnou mechanizaci a pomocné konstrukce.
287239 PRIPL ZA HOR MOKROU JEHLY D DO 32MM DELKY DO 5M KUS 59,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
28724 JEHLY V PODZEMIi D DO 32MM DELKY DO 6M KUS 628,00 K¢
Technicka specifikace Zahrnuje kompletni dodavku a osazeni jehly délky od 5,01m do 6,00m prim. do 32mm véetné pfislusenstvi;

- ty¢ z betonarské oceli;

- opatteni tyce na jednom konci hrotem;

- zarazeni tyée do horniny nebo zeminy v podzemi;

- potfebnou mechanizaci a pomocné konstrukce.
287249 PRIPL ZA HOR MOKROU JEHLY D DO 32MM DELKY DO 6M KUS 71,00 K&
Technicka specifikace Pfiplatek obsahuje cenu za ztizené provedeni kotev v horniné mokré (pFitoky podzemni vody vétsi nez 1,01/s).
288111 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU M3 32 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.
288112 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 4M V PODZEMI M3 37 800,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.
288121 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU M3 32 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.
288122 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 6M V PODZEMI M3 37 800,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.
288131 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 8M NA POVRCHU M3 32 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pripadné s ulozenim.
288132 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 8M V PODZEMI M3 37 800,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.
288141 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 10M NA POVRCHU M3 32 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.
288142 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 10M V PODZEMI M3 37 800,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pripadné s ulozenim.
288151 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 12M NA POVRCHU M3 32 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.
288152 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 12M V PODZEMIi M3 37 800,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.
288161 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 14M NA POVRCHU M3 32 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery materidl, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné nalozeni a slozeni, pfipadné s ulozenim.
288162 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 14M V PODZEMI M3 37 800,00 K&
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Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288171 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 16M NA POVRCHU M3 32 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288172 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 16M V PODZEMI M3 37 800,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288181 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 18M NA POVRCHU M3 32 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288182 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 400MM DL VRTU DO 18M V PODZEMI M3 37 800,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288191 PRIPL ZA DALS| 1M DELKY VRTU D SLOUPU DO 400MM NA POVRCHU M3 32 100,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288192 PRIPL ZA DALSi 1M DELKY VRTU D SLOUPU DO 400MM V PODZEMI M3 37 800,00 K&
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288211 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288212 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 4M V PODZEMI M3 18 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288221 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288222 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 6M V PODZEMI M3 18 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288231 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 8M NA POVRCHU M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288232 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 8M V PODZEMI M3 18 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288241 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 10M NA POVRCHU M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288242 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 10M V PODZEMI M3 18 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288251 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 12M NA POVRCHU M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288252 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 12M V PODZEMI M3 18 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288261 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 14M NA POVRCHU M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288262 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 14M V PODZEMIi M3 18 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288271 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 16M NA POVRCHU M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288272 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 16M V PODZEMIi M3 18 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288281 TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 18M NA POVRCHU M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288282 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 18M V PODZEMI M3 18 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288291 PRIPL ZA DALS| 1M DELKY VRTU D SLOUPU DO 600MM NA POVRCHU M3 15 600,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288292 PRIPL ZA DALS| 1M DELKY VRTU D SLOUPU DO 600MM V PODZEMI M3 18 000,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288311 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU M3 9 870,00 Ké
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288312 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 4M V PODZEMI M3 11 300,00 K¢
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288321 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M NA POVRCHU M3 9 870,00 Ké
Technicka specifikace Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.
288322 TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 6M V PODZEMi M3 11 300,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288331

TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 8M NA POVRCHU

M3

9 870,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288332

TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 8M V PODZEMi

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288341

TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 10M NA POVRCHU

M3

9 870,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288342

TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 10M V PODZEMI

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288351

TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 12M NA POVRCHU

M3

9 870,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288352

TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 12M V PODZEMI

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288361

TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 14M NA POVRCHU

M3

9 870,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288362

TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 14M V PODZEMI

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288371

TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 16M NA POVRCHU

M3

9 870,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288372

TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 16M V PODZEMI

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288381

TRYSK INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 18M NA POVRCHU

M3

9 870,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288382

TRYSKOVA INJEKTAZ D SLOUPU DO 800MM DL VRTU DO 18M V PODZEMI

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288391

PRIPL ZA DALSi 1M DELKY VRTU D SLOUPU DO 800MM NA POVRCHU

M3

9 870,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

288392

PRIPL ZA DALSi 1M DELKY VRTU D SLOUPU DO 800MM V PODZEMI

M3

11 300,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
presuny), véetné naloZeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim.

28931

STRIKANY BETON

M3

6 370,00 K¢

Technicka specifikace

- dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,

- uziti potiebnych pfisad a technologii vyroby betonu,

- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, v€etné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s tpravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,

- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukcei a leseni,

- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,

- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,

- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,

- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,

- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,

- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,

- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,

- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,

- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde prijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,

- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,

289312

STRIKANY BETON DO C12/15

M3

6 370,00 K¢

SFDI
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
289313 STRIKANY BETON DO C16/20 M3 6 370,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
289314 STRIKANY BETON DO €25/30 M3 6 580,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
28931A STRIKANY BETON DO C20/25 M3 6 480,00 K&
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Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
28932 STRIKANY ZELEZOBETON M3 6 680,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
289323 STRIKANY ZELEZOBETON DO C16/20 M3 7 060,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
289324 STRIKANY ZELEZOBETON DO C25/30 M3 7 970,00 K&
SFDI 175/180



OTSKP, aktualizace 2019 - TRIDN{K

Kod Nazev polozky Mérna Jednotkova
poloZky jednotka cena v K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych Uprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvoreni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro polozeni poZzadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vyplf, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
289325 STRIKANY ZELEZOBETON DO C30/37 M3 10 170,00 K&
Technicka specifikace - dodani ¢erstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do poZadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci ¢erstvého betonu a zplsobu hutnéni, osetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uZiti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilataénich spar, véetné potiebnych dprav, vyplné, vioZek, opracovani, o¢isténi a odetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle poZzadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leSeni viech druhl pro bednéni, uloZeni éerstvého betonu, vyztuze a doplrikovych
konstr., v€. pozadovanych otvord, ochrannych a bezpeénostnich opatieni a zaklad(i téchto konstrukei a leseni,
- vytvoreni kotevnich Cel, kapes, nalitk(, a sedel,
- zfizeni viech poZzadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupt, dutin, drazek a pod., v¢. ztizeni prace a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, dopliikovych konstrukei a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakd a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztiZzeni prace u kabelovych a injektdznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubd, upevnéni kotevnich prvkd a doplrikovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypln, tésnéni a tmeleni spar a spoju,
- opatfeni povrchd betonu izolaci proti zemni vihkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
28932A STRIKANY ZELEZOBETON DO €20/25 M3 7 510,00 K¢
Technicka specifikace - dodéni Cerstvého betonu (betonové smési) pozadované kvality, jeho uloZeni do pozadovaného tvaru pfi
jakékoliv hustoté vyztuze, konzistenci erstvého betonu a zplsobu hutnéni, oSetfeni a ochranu betonu,
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu pozadované trvanlivosti a vlastnosti,
- uziti potfebnych pfisad a technologii vyroby betonu,
- zfizeni pracovnich a dilatacnich spar, vCetné potfebnych tprav, vyplné, vloZek, opracovani, ocisténi a osetfeni,
- bednéni pozadovanych konstr. (i ztracené) s Upravou dle pozadované kvality povrchu betonu, véetné
odbedriovacich a odskruzovacich prostfedkd,
- podpérné konstr. (skruze) a leseni viech druhd pro bednéni, uloZeni ¢erstvého betonu, vyztuze a dopliikovych
konstr., v¢. pozadovanych otvor(, ochrannych a bezpecnostnich opatfeni a zékladl téchto konstrukci a leseni,
- vytvofeni kotevnich ¢el, kapes, nalitkd, a sedel,
- zfizeni vSech poZadovanych otvor(, kapes, vyklenkd, prostupd, dutin, drazek a pod., v€. ztizeni préce a Gprav kolem
nich,
- Upravy pro osazeni vyztuze, doplrikovych konstrukci a vybaveni,
- Upravy povrchu pro poloZeni pozadované izolace, povlakl a natérd, pfipadné vyspraveni,
- ztizeni prace u kabelovych a injektaznich trubek a ostatnich zafizeni osazovanych do betonu,
- konstrukce betonovych kloubt, upevnéni kotevnich prvki a doplitkovych konstrukci,
- natéry zabranujici soudrznost betonu a bednéni,
- vypli, tésnéni a tmeleni spar a spojd,
- opatfeni povrch betonu izolaci proti zemni vlhkosti v ¢astech, kde pfijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- pfipadné zfizeni spojovaci vrstvy u zakladd,
- Upravy pro osazeni zafizeni ochrany konstrukce proti vlivu bludnych proudd,
28936 VYZTUZ STRIKANEHO BETONU Z OCELI T 35 900,00 K&
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Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze (provedeni vrtu, dodani a vsunuti kotvicky, jeji zalepeni
predepsanym pojivem),

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

289364

VYZTUZ STRIKANEHO BETONU Z OCELI 10425, B420B

31 100,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze (provedeni vrtu, dodani a vsunuti kotvicky, jeji zalepenf
predepsanym pojivem),

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skfiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

289365

VYZTUZ STRIKANEHO BETONU Z OCELI 10505, B5008B

31 100,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betona¥ské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze (provedeni vrtu, dodani a vsunuti kotvicky, jeji zalepeni
predepsanym pojivem),

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skfini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

289366

VYZTUZ STRIKANEHO BETONU Z KARI SITi

30 000,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- doddni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze (provedeni vrtu, dodani a vsunuti kotvicky, jeji zalepeni
predepsanym pojivem),

- zednické vypomoci pro montaz betonarské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

289368

VYZTUZ STRIKANEHO BETONU ZE SVAR SiTi

31 600,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz
pFesuny), véetné nalozeni a sloZeni, pfipadné s ulozenim

- dodéni betonaiské vyztuze v poZzadované kvalité, stfihani, fezani, ohybani a spojovéni do viech pozadovanych tvar(
(v€. armakost) a uloZeni s pozadovanym zajisténim polohy a kryti vyztuze betonem,

- veskeré svary nebo jiné spoje vyztuze,

- pomocné konstrukce a prace pro osazeni a upevnéni vyztuze (provedeni vrtu, dodani a vsunuti kotvicky, jeji zalepeni
predepsanym pojivem),

- zednické vypomoci pro montaz betonafské vyztuze,

- Upravy vyztuZe pro osazeni dopliikovych konstrukei,

- ochranu vyztuze do doby jejiho zabetonovani,

- Upravy vyztuZe pro zfizeni Zelezobetonovych kloubt, kotevnich prvkd, zavésnych ok a doplrikovych konstrukei,

- veskera opatteni pro zajisténi soudrznosti vyztuze a betonu,

- vodivé propojeni vyztuze, které je soucasti ochrany konstrukce proti vlivim bludnych proudd, vyvedeni do méficich
skiini nebo mist pro méfeni bludnych proudu (vlastni méfici skiiné se uvadéji polozkami SD 74),

- povrchovou antikorozni Upravu vyztuze,

- separaci vyztuze,

- osazeni méicich zafizeni a Upravy pro né,

- osazeni méficich sk¥ini nebo mist pro méreni bludnych proudu.

28941

TORKRETOVY PLAST Z AKTIVOVANE MALTY

M3

25 200,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka oplasténi zahrnuje také:

- Upravu, o€isténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spojl a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

28947

TORKRETOVY PLAST Z PLASTICKE MALTY

M3

29 800,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka oplasténi zahrnuje také:

- Upravu, o€isténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spojl a zajisténi okraji

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

Polozka zahrnuje veskery material, vyrobky a polotovary, véetné mimostavenistni a vnitrostavenistni dopravy (rovnéz

28991

ZEMNI HREBY

641,00 K¢

Technicka specifikace

polozka zahrnuje dodédvku a zarazeni hfeb( predepsanych v zadavaci dokumentaci

28994

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z OCELOVYCH SiTi (A MRIZOVIN)

M2

282,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsanych siti

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

289941

ZPEVNENI SKALNICH PLOCH Z OCELOVYCH SiTi HOROLEZECKYM ZPUSOBEM

M2

1 500,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsanych siti

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- ukotveni sité na skalni sténé horolezci

- vrty pro kotvy

- dodani a osazeni kotev predepsané délky v piedepsaném rastru
- nutné presahy

28995

KOTEVNI SITE PRO GABIONY A ARMOVANE ZEMINY

M2

315,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsané kotevni sité

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okraji
- nutné presahy

ves

28996

OPLASTENI (ZPEVNENI) SITOVINOU Z PLASTICKYCH HMOT

M2

248,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané sitoviny

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28997

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN

M2

72,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie nebo geomfizoviny
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

289971

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE

M2

72,00 K¢
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Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

289972

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOMRIZOVIN

M2

140,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geomfizoviny

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

289973

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOSITi A GEOROHOZI

M2

140,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geosité nebi georohoze
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28997A

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 100G/M2

M2

53,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

289978

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 200G/M2

M2

54,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28997C

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2

M2

61,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28997D

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 400G/M2

M2

71,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28997E

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 500G/M2

M2

76,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28997F

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2

M2

85,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28997G

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 800G/M2

M2

107,00 K&
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Kéd
polozky

Nazev polozky

Mérna
jednotka

Jednotkova
cena v K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28997H

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE DO 1000G/M2

M2

132,00 K&

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané geotextilie
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl
- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28998

ZPEVNENI Z DREVIN A TRAVIN

M2

282,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:
- dodavku predepsanych vypéstkil v pfedepsaném provedeni
- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni

- Upravy spoju a zajisténi okrajl
- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy

28999

OPLASTENI (ZPEVNENI) Z FOLIE

M2

99,00 K¢

Technicka specifikace

Polozka zahrnuje:

- dodavku predepsané félie

- Upravu, ocisténi a ochranu podkladu

- pfichyceni k podkladu, pfipadné zatizeni
- Upravy spoju a zajisténi okrajl

- Upravy pro odvodnéni

- nutné presahy
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